Danke!

Wir sind davon iiberzeugt, dass diese Maschi-
ne lhre Erwartungen dbertrifft und wiinschen
Ihnen viel Freude bei der Nutzung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
komplett, beachten Sie die Sicherheitsanwei-
sungen und bewahren Sie diese fir zukiinftige
Referenz auf.

Lieferumfang

1x Motorwelle

1x Schneidwelle

1x  Hilfsgriff

1x Trimmschutz

1x  Trimmkopf & Schraube
1x Kabelbaum & Werkzeug

Bei fehlenden oder beschédigten Teilen kon-
taktieren Sie bitte lhren Hornbach Baumarkt.
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Symbole

I!!I Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-
L._l tung sorgfaltig und bewahren Sie diese
flir zukiinftige Referenz auf.

Tragen Sie Kopf-, Augen und Ohren-
schutz, um lhren Kopf, Augen und Oh-
ren zu schiitzen.

Schutz Ihrer Hande.

@ Tragen Sie Schutzhandschuhe zum
@ Tragen Sie rutschfesten FuBschutz
zum Schutz Ihrer FiBe.
ﬁ Warnung vor einem Unfall, einer Verlet-
zung bei Personen und einem ernsten
Schaden an dem Eigentum.

Warnung vor dem Schneidmesser.
2\ Nicht beriihren, Gefahr durch Schnei-
den.

Warnung vor heiBen Oberflachen. Nicht
beriihren, Gefahr durch Verbrennun-
gen.

Warnung vor entziindlichen Materiali-
en. Rauchen Sie nicht und vermeiden
Sie offene Flammen, wéahrend Sie die
Maschine betanken oder betreiben.

A Warnung vor ausgeworfenen Gegen-
standen. Stellen Sie immer sicher, dass
Zuschauer oder andere Personen oder
Haustiere in sicherem Abstand von der
Maschine wéhrend des Betriebs blei-

ben.

15m. Halten Sie wahrend des Betriebs einen
Abstand von mindestens 15 m zu ande-
I ren Personen und Haustieren.

> ‘@ © des Betriebs andere

/A/j Halten Sie wahrend
),

Personen und Haus-
tiere auBerhalb des Arbeitsbereichs und
entfernen Sie fremde Gegenstande von
dem Arbeitsbereich, die wahrend des
Betriebs geworfen werden konnen.

Beachten Sie die max. Geschwindigkeit
<> von 7.900 min' wahrend des Trim-
79003r):|.in“ mens.

Verwenden Sie keine Metallmesser, die
zum Schneiden von Gestriipp geeignet
sind.

Die Maschine ist nur fiir Trimm-Zwecke
gedacht.

BEmemna-__ Bertihren Sie nicht die Schnitt-
& mittel. Warten Sie, bis sie
komplett gestoppt sind.

40:1 §=~, Nur mit Benzin/Ol-Mischung
~ =~ ~~ miteinem Verhéltnis von 40:1
@ @ betanken. Verwenden Sie kein

reines Benzin. Betanken Sie die Maschi-

ne nicht wihrend Sie rauchen oder wenn
ein offenes Feuer in der Néhe ist.

W5~ Ziehen Sie immer die Ziindkerze bevor
Bd) Sie eine Inspektion, Wartung oder Rei-
nigung durchfiihren.

£)) Lw| Garantierter Schallleistungspegel.
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VAN Sicherheitsanweisungen

ACHTUNG! Lesen Sie die Anweisungen
sorgfaltig, bevor diese Maschine in Betrieb
nehmen. Stellen Sie sicher, dass sie sich
selbst mit den Reglern vertraut machen,
damit die Maschine richtig betrieben wer-
den kann. Folgen Sie den Anweisungen,
um die Gefahr eines Brands, Stromschlags
oder von Personenverletzung zu reduzie-
ren. Behalten Sie alle Anweisungen und
Warnungen fiir zukiinftige Referenz.

1) VORBEREITUNG

a) Lesen Sie die Anweisungen sorgfiltig.
Machen Sie sich mit der Bedienungs-
anleitung vertraut, bevor sie versuchen
die Maschine in Betrieb zu nehmen.

b) Erlauben Sie niemals Kindern oder Per-
sonen, die nicht mit diesen Anweisun-
gen vertraut sind, die Maschine zu be-
nutzen. Lokale Richtlinien konnen das
Alter des Bedieners einschréinken.

c¢) Bedienen Sie die Maschine nicht, wah-
rend Personen, besonders Kinder oder
Haustiere in der Nahe sind.

d) Beachten Sie, dass der Bediener oder
Benutzer fiir Unfélle oder Gefahren ver-
antwortlich ist, die bei anderen Men-
schen oder ihrem Eigentum auftreten.

e) Betreiben Sie die Maschine niemals,
wenn sie miide oder krank sind, oder
unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen
oder Medikamenten stehen.

2) VORBEREITUNG

a) Diese Maschine kann ernsthafte Ver-
letzungen verursachen. Lesen Sie die
Anweisungen sorgfiltig, zur richtigen
Handhabung, Vorbereitung, Wartung,
Inbetriebnahme und Stopp der Maschi-
ne. Machen Sie sich mit allen Reglern
und der richtigen Nutzung der Maschi-
ne vertraut.

b) Achten Sie auf die Freileitungen.

c) Vermeiden Sie den Betrieb wahrend
Personen, besonders Kinder oder Haus-
tiere in der Nahe sind.

d) Kleiden Sie sich richtig! Tragen Sie kei-

ne lose Kleidung oder Schmuck, der

sich in beweglichen Teilen verfangen

kann. Die Verwendung von stabilen

Handschuhen, Schutzkleidung, rutsch-

festen Schuhen und einer Sicherheits-

brille wird empfohlen.

e) Seien Sie bei der Handhabung von
Kraftstoffen besonders vorsichtig. Sie
sind entziindlich und die Dampfe sind
explosiv. Die folgenden Punkte sollten
beachtet werden:

- Verwenden Sie nur einen zugelasse-
nen Kraftstoffbehélter.

- Entfernen Sie niemals den Tankde-
ckel oder geben Sie Kraftstoff hinzu,
wéahrend der Motor lauft.

Lassen Sie den Motor- und die Ab-
gaskomponenten vor dem Betanken
abkiihlen.

Lagern Sie die Maschine oder den
Kraftstoffbehalter niemals im Inne-
ren, wo es offene Flammen gibt, wie
z.B. einen Wassererhitzer.

Wenn Kraftstoff verschiittet wird,
versuchen Sie nicht den Motor zu
starten, statt dessen bringen Sie die
Maschine an einen anderen Ort bevor
Sie diese starten.

Setzen Sie den Kraftstoffdeckel nach
dem Betanken immer wieder auf und
sichern Sie diesen fest.

- Wenn der Kraftstofftank geleert wird,
sollte dies im Freien stattfinden.

Wenn der Schnittmechanismus auf ei-

nen fremden Gegenstand trifft oder die

Maschine beginnt ein ungewdhnliches

Gerdusch zu machen oder zu vibrieren,

schalten Sie den Motor ab und lassen

Sie die Maschine komplett stoppen.

Ziehen Sie die Ziindkerze und unterneh-

men Sie die folgenden Schritte:

- Untersuchen Sie die Maschine auf ei-
nen Schaden.

- Uberpriifen Sie auf lose Teile oder
Schrauben und ziehen Sie diese fest.

- Ersetzen Sie alle beschédigten Teile
oder reparieren sie diese mit Teilen,
die dhnliche Spezifikation haben.

g) Der Griff darf nur an der Motorwelle in-




stalliert werden.

3) BETRIEB

a) Diese Maschine sollte nicht zu ei-
nem anderen, als dem beschriebenen
Zweck, verwendet werden.

b) Wahrend des Betriebs, tragen sie immer
geeignete Schuhe und lange Hosen. Be-
treiben Sie die Maschine nicht, wenn
sie barfuB sind oder offene Sandalen
tragen. Tragen Sie eine Schutzbrille.

c¢) Untersuchen Sie den Bereich griindlich,
in dem die Maschine verwendet werden
soll und entfernen Sie alle Gegenstéan-
de, die durch die Maschine geworfen
werden konnen.

d) Vor Verwendung der Maschine und
nach jedem Aufprall, untersuchen Sie
sie auf VerschleiBerscheinungen oder
reparieren Sie Schaden wenn notig.

e) Betreiben Sie die Maschine niemals mit
beschadigtem oder ohne Schutz.

f) Halten Sie Hande und FiiBe von den
Schnittmitteln jederzeit fern und be-
sonders wenn sie den Motor einschal-
ten.

g) Erlauben Sie niemals Kindern oder Per-
sonen, die nicht mit den Anweisungen
vertraut sind, die Maschine zu benut-
zen.

h) Verwenden Sie die Maschine nicht,
wihrend Personen, besonders Kinder
oder Haustiere, in der Nihe sind.
Verwenden Sie die Maschine nur bei Ta-
geslicht oder gutem kiinstlichen Licht.
Halten Sie den Motor vor der Reinigung
oder vor dem Entfernen einer Blockade
an.

k) Halten Sie den Motor vor einer Uberprii-
fung, Durchfithrung einer Wartung oder
Arbeiten an der Maschine an.

1) Halten Sie den Motor vor der Anpassung
der Arbeitsposition des Schnittgerits
an.

m)Halten Sie den Motor an, bevor sie die
Maschine unbeaufsichtigt lassen.

n) Stellen Sie sicher, dass die Maschine
sich richtig in einer zugewiesenen Ar-
beitsposition befindet, bevor sie den

Motor starten.

o) Wahrend des Betriebs der Maschine,
stellen Sie immer sicher, dass die Be-
triebsposition sicher ist.

p) Betreiben Sie die Maschine nicht mit
einem beschédigten, gerissenen oder
iiberméBig verschlissenen Schneid-
messer. Verwenden Sie niemals mehr-
teilige drehbare Ketten aus Metall oder
Schlegelmesser.

q) Um eine Brandgefahr zu verringern,

halten Sie den Motor und den Schall-
dampferfrei von Schmutz, Blattern und
iiberméBigem Schmiermittel.
Stellen sie immer sicher, dass alle Be-
griffe und Schutzvorrichtungen befes-
tigt sind, wenn sie die Maschine ver-
wenden. Versuchen sie niemals eine
unvolistdndige Maschine oder eine
Maschine, die eine unautorisierte Ver-
anderung hat zu verwenden.

s) Nutzen Sie immer zwei Hande, um eine
Maschine zwei Griffen zu bedienen.

t) Achten Sie immer auf ihre Umgebung
und bleiben Sie alarmiert bei mdglichen
Gefahren, die sie aufgrund von Gerau-
schen an der Maschine eventuell nicht
wahrnehmen.

u) Achten auf Verletzungen, welche
durch die Vorrichtung zum Kiirzen des
Schneidfadens, hervorgerufen werden
konnen. Fiihren Sie die Maschine immer
in die normale Betriebsposition zuriick,
nachdem Sie eine neune Schneidfaden
freigegeben haben.

v) Stellen Sie immer sicher, dass Beliif-
tungsdffnungen frei von Schmutz blei-
ben.

4) WARTUNG UND LAGERUNG

a) Wenn die Maschine zur Wartung, Un-
tersuchung oder Lagerung angehalten
wird, schalten Sie den Motor ab, ziehen
Sie das Ziindkerzenkabel von der Ziind-
kerzen und stellen Sie sicher, dass alle
beweglichen Teile komplett angehalten
wurden. Stellen Sie sicher, dass die Ma-
schine abkiihlt, bevor Sie Untersuchun-
gen, Anpassungen etc. durchfiihren.




b) Lagern Sie die Maschine nicht an Orten
an denen Kraftstoffdampf eine offene
Flamme oder Funken erreichen kann.
Stellen Sie sicher, dass die Maschine
abgekiihlt ist, bevor Sie diese lagern.

c) Bei nicht Verwendung, lagern sie die
Maschine auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

d) Verwenden die nur vom Hersteller emp-
fohlene Ersatzteile und Zubehor.

e) Beim Transport oder Lagerung der Ma-
schine, befestigen Sie den Transport-
schutz des Schnittgerétes.

f) Achten Sie wahrend des Transports da-
rauf, dass kein Kraftstoff verloren geht.

g) Lagern Sie das Produkt an einem tro-
ckenen, sauberen Ort, geschiitzt vor
direktem Sonnenlicht und nur nachdem
der Kraftstofftank gelehrt und die Ma-
schine gereinigt wurde. Die Maschine
darf nur drinnen unter diesen Bedin-
gungen gelagert werden.

5) KRAFTSTOFFHANDHABUNG

a)Befolgen Sie die Wartungs- und Repa-
raturanweisungen fiir diese Maschine.
Fithren Sie niemals irgendwelche Ver-
anderungen an dieser Maschine durch.
Andern Sie niemals die voreingestellte
Drehgeschwindigkeit oder die Motor-

und Maschineneinstellungen. Infor-
mationen iiber Wartung und Reparatur
werden in dieser Bedienungsanleitung
bereitgestellt.

b) Beriihren Sie niemals den laufenden
Motor, Sie konnen sich verbrennen.
Wéhrend des Betriebs oder kurz da-
nach, sind Teile wie das Abgasrohr, der
Motor und andere Oberflichen extrem
heiB! Achten Sie auf die Markierungen
an der Maschine.

c) Stellen sicher, dass die Liiftungen des
Verbrennungsmotors frei sind. Hal-
ten Sie den Lufteinlass frei von Staub,
Schmutzpartikeln, Gasen und Dampfen.

d) Stellen Sie sicher, dass die Luftzir-
kulation angemessen und gut ist. Die
Maschine muss von allen Seiten leicht
zuganglich sein.

€) Schalten wie die Maschine ab und las-

sen Sie diese abkiihlen, bevor Sie sie
betanken. Benzin ist leicht entziindlich.
Rauchen Sie niemals, wenn sie die Ma-
schine betanken. Betanken Sie die Ma-
schine nicht, wenn ein offenes Feuer in
der Néahe ist!
Verwenden Sie immer geeignete Hil-
fen, wie Trichter und Trichterhalse.
Verschiitten Sie keinen Kraftstoff auf
der Maschine oder dem Abgassystem.
Es besteht Entziindungsgefahr. Wenn
dennoch Kraftstoff verschiittet werden
sollte, muss dieser sorgfiltig von allen
Teilen der Maschine beseitigt werden.
Alle Reste, die vorhanden sein kénnten,
miissen sich vollstindig verfliichtigt
haben, bevor die Maschine betrieben
wird!

g) Abgase und Kraftstoffdampfe sind um-
weltschéadlich. Kraftstoffdimpfe kon-
nen sich entziinden. Verwenden Sie die
Maschine niemals in Umgebungen, in
denen Explosionsgefahr besteht.

h) Atmen Sie niemals Kraftstoffdampfe
ein, wenn Sie die Maschine betanken.
Befiillen Sie den Tank niemals in ge-
schlossenen Raumen, wie Kellern oder
Schuppen. Es besteht eine Vergiftungs-
und Explosionsgefahr!

Vermeiden Sie Hautkontakt mit Benzin.
Essen und trinken Sie nicht wéahrend Sie
die Maschine betanken. Wenn Benzin
oder Ol verschluckt wurde oder wenn
Benzin oder Ol in die Augen gekommen
ist, suchen Sie sofort einen Doktor auf.

k) SchlieBen Sie den Tankdeckel sofort
nach Befiillung des Tanks. Stellen Sie
sicher, dass er richtig geschlossen
wurde.

1) Verwenden Sie die Maschine niemals
ohne einen Luftfilter.

6) RESTRISIKEN

Auch wenn die Maschine geméaB der Vor-
gaben betrieben wird, bleibt immer ein
Restrisiko. Die folgenden Gefahren konnen
in Verbindung mit der Struktur und der
Konstruktion der Maschine entstehen:




a) Gesundheitsschiaden, die durch die
Schwingungsemission entstehen, wenn
die Maschine iiber einen lingeren Zeit-
raum verwendet wird oder nicht ange-
messen gepflegt und richtig gewartet
wird.

b) Verletzungen und Schiden am Eigen-
tum, aufgrund von kaputtem Zubehor
oder versteckien Gegenstidnden, die
plotzlich zerschmettert werden.

c¢) Verletzungen und Schiaden am Eigen-
tum, aufgrund geworfener Gegenstéan-
de.

d) Verbrennungen bei Beriihrung von hei-
Ben Oberflachen.

7) NOTFALL

Machen Sie sich selbst mit der Verwen-

dung dieser Maschine mittels dieser Be-

dienungsanleitung vertraut. Merken Sie
sich die Sicherheitshinweise und befolgen

Sie diese. Diese dabei helfen Risiken und

Gefahren zu verhindern:

a) Seien Sie immer alarmiert bei Verwen-
dung dieser Maschine, damit Sie Risi-
ken friih erkennen und damit umgehen
konnen. Ein schnelles Eingreifen kann
ernste Verletzungen und Schiden am
Eigentum verhindern.

b) Halten Sie den Motor an und ziehen Sie
den Ziindkerzenstecker, wenn es Sto-
rungen gibt. Lassen Sie die Maschine
von qualifizierten Fachpersonal iiber-
priifen und wenn notwendig reparieren,
bevor Sie diese wieder in Betrieb neh-
men.

c) Im Brandfall halten Sie den Motor an
und ziehen Sie den Ziindkerzenstecker.
Filhren Sie sofort LéschmaBnahmen
durch, wenn der Schalter an der Ma-
schine nicht langer zugénglich ist.

8) SCHWINGUNGS- & GERAUSCHREDUZIE-
RUNG
Um die Gerduschauswirkung und die

Schwingungsemission zu reduzieren,
begrenzen Sie die Betriebszeit, verwen-
den Sie gerauscharme Betriebsmodi mit
niedriger Schwingung, sowie personliche

Schutzausriistung. Beachten Sie die fol-
genden Punkte, um die Schwingungs- und
Larmbelastungsrisiken zu minimieren:

a) Verwenden Sie die Maschine nur wie
durch die Konstruktion und diese An-
weisungen gedacht.

b) Stellen Sie sicher, dass die Maschine in
gutem Zustand und gut gewartet ist.

c¢) Verwenden Sie die richtigen Anbautei-
le fiir diese Maschine und stellen Sie
sicher, dass diese in einem guten Zu-
stand sind.

d) Halten Sie die Handgriffe/griffigen
Oberflachen fest.

€) Warten Sie diese Maschine geman die-
sen Anweisungen und bewahren Sie sie
gut geschmiert auf (wenn angemes-
sen).

f) Planen Sie lhren Arbeitszeitram, um die
Verwendung der Maschine bei hoher
Schwingung auf mehrere Tage zu ver-
teilen.




Technische Daten

Hubraum 25 cm®

Maximale Motorleistung 0,8 kW

Benzin:Ol-Mischungsverhéltnis 401

Max. Schnittbreite 430 mm

Schnittlinie Abomessungen 92 mm

Leerlauf 3000/min

Maximale abwechselnde Spindelfrequenz 7900/min

Motorgeschwindigkeit bei max. abw. Spin- 10500/min

delfreq.

Benzinverbrauch bei max. Leistung 0,38 kg/h

Spezifischer Benzinverbrauch bei max. 447 g/KWh

Leistung

Kraftstofftankkapazitat 500 cm?® (ml)

Nettogewicht 5,5 kg

Schalldruckpegel (Lya ay) 96,6 dB(A) / Unsicherheit K = 3 dB(A)
Gemessener Schalldruckpegel (Lya,m) 109,7 dB(A) / Unsicherheit K = 3 dB(A)
Schalldruckpegel (Garantiert Ly, o) 112 dB(A)

Max. Schwingungsemission (ay ) 11,185 m/s? / Unsicherheit K = 1,5 m/s?

Der angegebene Schwingungswert wurde geméan einer Standardtestmethode gemessen und
kann zum Vergleich von einer Maschine mit einer anderen verwendet werden. Der angegebene
Schwingungswert kann zudem in vorldufiger Expositionsbewertung verwendet werden.

ACHTUNG! Der Schwingungswert wahrend der eigentlichen Verwendung der Maschine, kann
sich von dem angegebenen Wert unterscheiden, abhéngig von der Art und Weise auf die die
Maschine verwendet wird. Kennzeichnen sie SicherheitsmaBnahmen, um den Bediener zu
schiitzen, die auf eine Expositionsabschétzung in den eigentlichen Nutzungsbedingungen ba-
sieren (unter Beachtung aller Teile des Betriebszyklusses, wie die Zeiten, wenn die Maschine
abgeschaltet ist und wenn sie im Leerlauf ist, zusatzlich zum Auslosezeitpunkt).

Der Schallintensitatspegel fiir den Bediener kann 85 dB(A) iiberschreiten und Ohrschutzmass-
nahmen sind notwendig.




Produktubersicht

Motor
Beliiftungsschlitz
Gurtose
Gashebelsperre
Zindschalter
Motorwelle
Hilfsgriff
Verriegelungsstift
Schneidwelle

10 Trimmschutz

11 Trimmkopf

12 Ziindkerzenstecker
13 Chokehebel

14 Luftfiltergehduse
15 Kraftstofftankdeckel
16 Kraftstofftank

17 Reversierstarter
18 Hauptgriff

19 Gashebel

20 Hilfsgriff

21 Klemme

22 \Verriegelungsknopf
23 Linienschneider

CoOoNOCOITAWN =

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Ausgestattet mit dem Trimmerkopf und dem
Trimmschutz, ist die Maschine zum Schneiden
von Grésern, Gras oder dhnlicher weicher Ve-
getation ausgelegt. )

Jede andere Verwendung oder Anderung der
Maschine, wird als unsachgeméBe Verwen-
dung betrachtet und konnte zu erheblichen
Gefahren flihren. Die Maschine sollte nicht auf
ungeeignet dickem, trockenem oder nassem
Material verwendet werden.

Die Maschine ist nicht zur kommerziellen Ver-
wendung gedacht.

HILFSGRIFF

1 Entfernen Sie die Schrauben des Hilfs-
griffs 7. Befestigen Sie den Hilfsgriff
7 an der Motorwelle 6, indem Sie die
zwei Schrauben sicher festziehen.

SCHNEIDWELLE

2 Driicken Sie den Sicherungsstift 8 und
schieben Sie die Schneidwelle 9 in die
Klemme 21. Schieben Sie sie ein bis
der Sicherungsstift 8 einrastet und
ziehen Sie dem Verriegelungsknopf 22
fest. Die Schneidwelle 9 kann in drei
Arbeitsposition befestigt werden.

8



TRIMMEN

/I Platzieren Sie die Schneidwelle 9 mit
der Spindel in Richtung des Installie-
rers.

3 Schieben Sie den Trimmkopf 11 auf die
Schneidwelle 9.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass
der Sechskant des Trimmkopfs

komplett auf die Schneidwelle rutscht.

2 Entfernen Sie die Trimmschutzschraube

und befestigen Sie den Trimmschutz 10

an der Schneidwelle 9 durch Verwen-
dung der Trimmschutzschraube.

Warnung! Stellen Sie sicher, dass
der Schutz in Richtung des Nutzers

zeigt.

Verwenden Sie die Trimmkopfschrau-
be, um den Trimmkopf 11 sicher an der
Schneidwelle 9 festzuziehen.

GURT

/I Legen Sie den Gurt iiber ihre linke
Schulter passen Sie die Lange an, so
dass der Karabiner an lhrer rechten
Hiifte auf Girtelhohe ist. Befestigen
Sie den Gurt am der Gurtdse 3 der Ma-
schine.

Warnung! Betreiben Sie die Ma-

schine niemals ohne den Gurt.

Warnung! Ziehen Sie im Notfall das
rote Band, und die Maschine sofort

vom Gurt zu losen.

CHOKEHEBEL

/I Stellen Sie den Chokehebel entspre-
chend auf COLD START . oder WARM
START It1.
Siehe Abschnitt ,Start* fiir weitere In-
formationen.

KRAFTSTOFFPUMPE

2 Wenn ein Kaltstart notwendig ist, drii-
cken Sie die Kraftstoffpumpe mehrere
Male, um Kraftstoff vom Kraftstofftank
in den Motor zu pumpen. Siehe Para-
graf ,Kaltstart' im Abschnitt ,Start* flir
weitere Informationen.




Betankung

Achtung! Diese Maschine wird nicht
mit einem befilllten Tank geliefert.

Vor dem Betrieb der Maschine muss sie be-
tankt werden. Stellen Sie sicher, dass sie die
richtige Benzinmischung eingeben.

Diese Maschine ist mit einem luftgekiihlten
2-Takt-Motor ausgestattet, der eine Mischung
aus bleifreiem Benzin und qualitativ hochwer-
tigem Motordl (JASO FC GRADE oder ISO EGC
GRADE) erfordert. Verwenden Sie NICHT BIA
oder TWC gemischtes Ol (fir wassergekihlte
Motoren). Die Mischung von Benzin-0I sollte
40:1 sein.

1. Losen und entfernen Sie den Kraftstoff-
tankdeckel 15.

2. Verwenden Sie einen richtigen Trichter mit
Filter und fiillen Sie die Kraftstoffmischung
in den Kraftstofftank 16. Nicht tberfillen.
Halten Sie etwa 5 mm Platz zur Oberseite
des Kraftstofftanks.

3. Befestigen Sie den Kraftstofftankdeckel 15
wieder und ziehen sie in fest.

4. Reinigen Sie sorgfaltig verschiittete Kraft-
stoffmischung mit einem weichen Tuch.

Achtung! Verwenden Sie keine Bio-
kraftstoffe, um diese Maschine zu
betreiben.

Warnung! Entziindliche Materialien.

Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie
offene Flammen, wahrend Sie die Maschine
betanken oder betreiben.

Trimmen

Verwenden Sie den Trimmkopf und Trimm-
schutz um Graser, Gras, oder dhnliche weiche
Vegetation zu schneiden.

Warnung! Bevor Sie die Maschine
verwenden, iiberpriifen Sie diese auf

Schéaden. Verwenden Sie die Maschine
nicht, wenn sie beschadigt oder nicht kom-
plett montiert ist.

1. Stellen sie sicher, dass der Trimmschutz 10
und der Trimmkopf richtig installiert sind.

2. Schauen Sie immer nach einem sicheren
Stand.

3. Starten Sie die Maschine wie im Abschnitt
,Start’ dieses Handbuchs beschrieben.

4. Halten Sie den Trimmkopf in einem Winkel
von etwa 30° zum Boden.

5. Schreiten Sie sorgfaltig fort, indem Sie die
Maschine von links nach rechts bewegen.

6. Versuchen Sie hohes Gras nicht auf einmal
zu schneiden. Trimmen Sie es schrittwei-
se, wenn das Gras sehr hoch ist.

7. Reinigen Sie die Schnittmittel regelmé&Big;
siehe Abschnitt ,Schnittmittel".

Wenn der Schneidfaden abgenutzt oder zu
kurz ist, kann neuer Schneidfaden freigegeben
werden, indem der Boden mit dem Trimmkopf
bertihrt wird. Zu langer Schneidfaden wird
automatisch am Messer am Trimmschutz ge-
schnitten 23.

Achtung! Schneiden Sie kein nasses
Gras, weil es dazu tendiert an den
Schnittmitteln und dem -schutz héngen zu

bleiben. Es verhindert den richtigen Auswurf
des Verschnitts und kann zu ernsthaften
Verletzungen durch ausrutschen und hinfal-
len auf nassem Boden fiihren.




Start

Gefahr! Diese Maschine produ-
ziert umweltschidliche Abgase.
Eine unsachgeméBe Verwendung kann da-

her zu Vergiftung, Bewusstlosigkeit oder
dem Tod fiihren.

Platzieren Sie Maschine auf einem festen, fla-
chen nicht entziindlichen Boden. Stellen Sie
sicher, dass die Schnittmittel frei betrieben
werden konnen und nicht in Kontakt mit Ge-
genstanden oder dem Boden kommen.

KALTSTART

1. Stellen Sie den Ziindschalter 5 auf | (on).

2. Stellen Sie den Chokehebel 13 auf COLD
START I~

3. Driicken Sie die Kraftstoffpumpe mehrere
Male bis Kraftstoff frei in die Tankleitung
lauft.

4. Driicken Sie die Kraftstoffpumpe erneut
6X.

5. Driicken Sie die Gashebelsperre 4 und hal-
ten Sie diese gedriickt.

6. Driicken Sie den Gashebel 19 und halten
Sie diesen gedriickt.

7. Ziehen Sie den Reversierstarter 17, um den
Motor zu starten.

8. Stellen Sie den Chokehebel 13 auf WARM
START It1.

9. Lassen Sie die Maschine 10-15 Sekunden
im Leerlauf laufen, damit sie warm wird.

10. Driicken Sie den Gashebel 19, um die volle
Betriebsgeschwindigkeit zu bekommen.

WARM START

1. Stellen Sie den Ziindschalter 5 auf | (on).

2. Stellen Sie den Chokehebel 13 auf WARM
START 141,

3. Ziehen Sie den Reversierstarter 17, um den
Motor zu starten.

4. Driicken Sie den Gashebel 19, um die volle
Betriebsgeschwindigkeit zu bekommen.

Stopp

1.

Warnung! Das Messer dreht sich

weiter, nachdem die Maschine ab-
geschaltet wurde. Warten Sie, bis alle
Komponenten komplett gestoppt sind, bevor
Sie sie bertihren.

Losen Sie die Gashebelsperre 4 und den
Gashebel 19.

Wenn der Motor im Leerlauf betrieben
wird, stellen Sie den Ziindschalter 5 auf &
(off), um den Motor anzuhalten.




Schnittmittel

Fiir die beste Schnittleistung, stellen Sie si-
cher, dass die Schnittmittel scharf und nicht
abgenutzt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder
beschddigte Schnittmittel durch neue des
gleichen Typs.

Warnung! Stellen Sie sicher, dass
die Maschine abgeschaltet, komplett

abgekiihlt und der Ziindkerzenstecker gezo-
gen ist.

Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille und
Sicherheitshandschuhe, um ihre Augen und
Hande zu schiitzen, wahrend sie an den
Schnittmitteln der Maschine arbeiten [z.B.
Umschalten von Schneiden von Gestriipp zum
Trimmen oder umgekehrt].

Warnung! Entfernen Sie keine Blo-

ckierungen der Schnittmittel mit der
Hand. Verwenden Sie richtiges Werkzeug
zum Beispiel einen Holzstab, um die
Schnittmittel zu reinigen.

Larm & Vibration

Die in dieser Anleitung angegebenen Wer-
te, wurden geméB einem standardisierten
Messverfahren gemessen, welches in EN
ISO 22867:2011 spezifiziert ist und kdonnen
verwendet werden, um Maschinen zu verglei-
chen.

Sie konnen verwendet werden fiir eine vorldu-
fige Bewertung der Exposition.

Warnung! Die Schwingungsemissi-

on wahrend der eigentlichen Ver-
wendung, kann sich von dem angegebenen
Gesamtwert unterscheiden, abhéngig von
der Verwendung der Maschine.

Zundkerze

Untersuchen Sie die Ziindkerze mindestens
alle 25 Betriebsstunden. Reinigen oder erset-
zen Sie diese durch eine neue, wenn notwen-
dig (TORCH L8RTC):

1. Ziehen Sie den Ziindkerzenstecker 12 von
der Ziindkerze, um ihn zu entfernen.

2. Losen Sie die Ziindkerze mit dem mitge-
lieferten Schliissel und entfernen Sie sie.

3. Entfernen Sie sorgfaltig den gesamten
Schmutz wie Ol mit einer Messingbiirste.

4. Trocknen Sie die Ziindkerze mit einem
weichen Tuch.

5. Der Abstand der Ziindkerze sollte 0,6 -
0,7 mm sein und die Farbe der Elektrode
sollte hellbraun sein.

6. Wenn Schaden zu finden sind, ersetzen die
Ziindkerzen durch eine neue.

7. Installieren Sie die Ziindkerze neu mit dem
mitgelieferten Schilissel und stecken sie
den Ziindkerzenstecker 12 wieder auf.

Achtung! Ziehen die Ziindkerze

nicht zu fest, um Schéden zu ver-
meiden.

Vergaser & Schalldampfer

Der Vergaser und der Schalldampfer werden
vom Hersteller eingestellt. Wenn Anderungen
notwendig sind, kontaktieren Sie bitte Ihren
Hornbach Baumarkt. Versuchen Sie nicht
selbst Anpassungen vorzunehmen!



Kraftstofffilter & Luftfilter

Der Kraftstofftank dieser Maschine ist mit ei-
nem Kraftstofffilter ausgestattet, der sich am
freien Ende des Kraftstoffrohres befindet. Bit-
ten Sie regelmaBig ein autorisiertes Service-
zentrum oder eine dhnlich qualifizierte Person
es zu tberpriifen und wenn notwendig zu er-
setzen. Versuchen Sie nicht selbst Anpassun-
gen vorzunehmen!

Untersuchen Sie den Luftfilter mindestens alle
25 Betriebsstunden. Reinigen oder ersetzen
Sie diesen durch einen neuen, wenn notwen-
dig:

1. Offnen Sie das Luftfiltergehduse 14.

2. Klopfen Sie den Filter auf einer stabile
Oberflache aus, um Staub zu entfernen.
Verwenden Sie Druckluft (max. 3 bar), um
hartnéckigen Staub zu entfernen.

3. Verwenden Sie eine kleine Menge an Luft-
filterdl und klopfen sie den Filter erneut
aus, um (berschiissiges 0l zu entfernen.

4. |Installieren Sie den Filter wieder im Luft-
filtergehéduse 14 und schlieBen Sie dieses.

@

Lagerung

Leeren Sie den Kraftstofftank immer, wenn
die Maschine fiir einen Zeitraum gelagert wer-
den soll, der ldnger als 30 Tage ist.

Warnung! Stellen Sie sicher, dass
die Maschine abgeschaltet, komplett

abgekiihlt und der Ziindkerzenstecker gezo-
gen ist.

1. Losen und entfernen Sie den Kraftstoff-
tankdeckel 15.

2. Verwenden Sie eine Kraftstoffpumpe, um
den Kraftstofftank 16 in einen angemes-
senen Behélter zu leeren, der fiir solche
Substanzen geeignet ist.

3. Reinigen Sie sorgfaltig verschiittete Kraft-
stoffmischung mit einem weichen Tuch.

4. Lagern Sie die Maschine und das Zubehor
an einem dunklen, trockenen, frostfreien,
gut bellifteten Standort und auBerhalb der
Reichweite von Kindern.

5. Decken Sie die Maschine und das Zubehor
mit einem Tuch oder einer Folie ab, um sie
vor Staub zu schiitzen.

Achtung! Benzin verdunstet mit der
Zeit. Der Start des Motors kann da-

durch schwierig werden, wenn die Kraft-
stoffmischung zu alt ist.




Geplante Wartung
c .| &
gz £ |58 °
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Komplette Maschine Sichtpriifung X
Reinigen X
Alle zugénglichen Schrau-  Wieder anziehen X X
ben
Regler Funktion (iberpriifen X X
Luftfilter Reinigen X
Ersetzen X
Ziindkerze Reinigen X
Ersetzen X
Schnittmittel Uberpriifung X X
Ersetzen X




Pflege und Wartung

Eine regelméBige und ordentliche Reinigung tikteile zu reinigen.

garantiert nicht nur die sichere Verwendung, - Schmieren sie bewegliche Teile in regelma-
sie verlangert auch die Lebensdauer der Ma- Bigen Intervallen.

schine.

Warnung! Stellen Sie sicher, dass .
die Maschine abgeschaltet ist, kom- Ersatzteile

plett abgekiihlt ist und der Ziindkerzenste-

cker gezogen ist. Geben Sie die folgenden Daten an, wenn sie
Ersatzteile bestellen:
- Halten Sie die Maschine immer sauber, tro- - Maschinentyp
cken und frei von Olen oder Schmiermittel. - Artikelnummer der Maschine
- Tragen Sie eine Sicherheitsbrille und Hand- - Kennnummer der Maschine

schuhe, um lhre Augen und Hande wahrend - Ersatzteilnummer des erforderlichen Teils

der Reinigung zu schiitzen.

- Fir eine sichere und richtige Arbeit, halten  Auf Anfrage im Markt.
Sie die Maschine und die Beltftungsschlitze
immer sauber.

- Uberpriifen Sie regelmaBig auf offensichtli-
che Méangel und/oder beschiddigte Kompo-
nenten.

- Uberpriifen Sie regelmaBig alle Befestigun-
gen. Diese konnten mit der Zeit aufgrund @
von Schwingung verloren gehen.

- Der am meisten verwendete Teil ist das
Schnittmittel. Untersuchen Sie den Trimm-
kopf regelmasig:

- Wenn der Trimmkopf abgenutzt oder
stumpf ist, ersetzen Sie es sofort.

- Wenn die Maschine beginnt ibermaBig zu
vibrieren, ist der Trimmkopf scheinbar un-
symmetrisch und muss ersetzt werden.

- Wenn der Schneidfaden im Trimmkopf
verbraucht ist, muss der Trimmkopf er-
setzt werden.

- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschédigte
Teile.

- Wenn das Gehéduse der Maschine gerei-
nigt werden muss, wischen Sie es mit ei-
ner Blrste oder einem weichen feuchten
Tuch ab. Ein mildes Reinigungsmittel kann
verwendet werden, nicht jedoch Mittel wie
Benzin oder ein andere scharfe Reinigungs-
mittel.

- Hartndckiger Staub kann mit Druckluft
(max. 3 bar) entfernt werden.

- Verwenden Sie niemals Atzmittel, um Plas-




Fehlerbehebung

Probleme Mdgliche Ursache Ldsung

Der Motor startet  Es ist nicht ausreichend Kraftstoff ~ Kraftstoff hinzufiigen
nicht im Kraftstofftank

Das Ziindmittel wurde nicht bei
Kalt- oder Warmstart gedriickt

Driicken Sie das Ziindmittel und
starten Sie

Die Ziindkerze ist nass

Trocknen Sie die Ziindkerze

Die Ziindkerze ist beschadigt

Ersetzen Sie die Ziindkerze

Der Motor stoppt ~ Es ist nicht ausreichend Kraftstoff
im Kraftstofftank

Kraftstoff hinzufiigen

Die Schnittmittel sind blockiert

Entfernen Sie die Blockierung

Die Motorgeschwindigkeit passt

Erhdhen oder verringern Sie die

nicht zu den Anforderungen des Motorgeschwindigkeit
Gelandes
Schlechte Schnitt-  Die Schnittmittel sind nicht scharf  Ersetzen Sie die Schnittmittel
leistung genug
Die Schnittmittel sind nicht richtig  Befestigen Sie die Schnittmittel
befestigt richtig
Der Schnitt-/Trimmschutz ist Reinigen Sie den Schnitt-/Trimm-
verstopft schutz

UbermaBige Vibra-  Die Schnittmittel sind kaputt

Ersetzen Sie die Schnittmittel

tion/Gerausch oder pje Flansche auf den Schnittmit-
groBe Rauchent- teln sind lose

Ziehen Sie die Flansche fest

wicklung Die Flansche auf den Schnittmit-
teln sind kaputt

Ersetzen Sie die Flansche

Die Benzin-/Olmischung ist falsch

Ersetzen Sie die Kraftstoff-/ und
Olmischung im Kraftstofftank



EG-Konformitatserklarung

c Wir erkléren, dass das Produkt, das in den
technischen Daten beschrieben wird:

BLACKLINE'

Trimmer BL-BT 25

Hergestellt fiir:
Hornbach Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Deutschland

mit den folgenden Richtlinien (ibereinstimmt:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Outdoorrichtlinie 2000/14/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

und den folgenden anwendbaren harmonisier-
ten Standards entspricht:

EN 1SO 11806-1:2011

EN 1SO 14982:2009

Die Ubereinstimmung mit der Gerduschemissi-
onen der Outdoorrichtlinie wird durch das Kon-
formitatsbewertungsverfahren gemaB Anhang
VI und der Richtlinie 2005/88/EV verifiziert.

Gemessener Schalldruckpegel: 109,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel: 112 dB(A)

A e

Andreas Back

Leitung Qualititsmanagement, Umwelt & CSR
Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung
der technischen Unterlagen

Bornheim, 22.04.2016
Hornbach Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim | Deutschland




Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht als unsortierter
kommunaler Abfall entsorgt werden. Es muss
an eine ausgewiesene Sammelstelle zum Re-
cycling zuriickgegeben werden. Dadurch hel-
fen sie, Ressourcen zu schonen und die Um-
welt zu schiitzen. Kontaktieren Sie lhre lokale
Behorde fiir weitere Informationen.

Benzin, 0l und die Mischung von Benzin und
0l, sowie andere Artikel die damit verschmutzt
werden, gehoren nicht in den kommunalen
Abfall. Kontaktieren Sie lhre lokale Behorde
fiir weitere Informationen zur Entsorgung.

Kinder diirfen auf keinen Fall mit Kunststoff-
beuteln und Verpackungsmaterial spielen, da
Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht.
Solches Material sicher lagern oder auf um-
weltfreundliche Weise entsorgen.



Merci !

Nous sommes convaincus que cette machine
dépassera vos attentes et nous vous souhai-
tons une agréable utilisation.

Lisez attentivement l'intégralité ce mode
d'emploi, observez les consignes de sécurité
et conservez-le pour référence ultérieure.

Contenu du produit

1x Arbre du moteur

1x Arbre de coupe

1x Poignée auxiliaire

1x Capot de coupe-bordure

1x Téte et vis de coupe-bordure
1x Harnais et outils

Si des pieces sont manquantes ou endomma-
gées, contactez votre magasin Hornbach.
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Caractéristiques techniques
Apercu du produit
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Symboles

I!!I Lisez attentivement ce mode d'emploi
L._l et conservez-le car pour utilisation ul-
tétrieure.

Portez un casque de sécurité, des
lunettes de sécurité et une protection
auditive pour protéger votre téte, vos
yeux et vos oreilles.

protéger vos mains.

m Portez des gants de protection pour
@ Portez des chaussures de sécurité anti-
dérapantes pour protéger vos pieds.
c Mise en garde d'accident et de bles-
sures corporelles et de graves dom-
mages matériels.

Mise en garde de la lame de coupe. Ne
2\ pas toucher, risque de coupe.

Mise en garde de surfaces chaudes. Ne
pas toucher, risque de brilure.

Mise en garde de matériaux inflam-
mables. Ne fumez pas et évitez les
flammes nues pendant le remplissage
de carburant ou le fonctionnement de
la machine.

A Mise en garde d'objets projetés. Assu-

rez-vous toujours que les passants, ou

toutes autres personnes ou les animaux

de compagnie restent a une distance

de sécurité de la machine pendant son
fonctionnement.

15m - Pendant le fonctionnement, gardez une

I‘* distance d'au moins 15 metres avec les

autres personnes et les animaux de
compagnie.

Y ‘@ © autres personnes et

les animaux de com-

pagnie entrer dans la zone de travail

pendant le fonctionnement de la machine

et enlevez les objets de la zone de travail

pouvant étre projetés pendant le fonc-
tionnement.

AN j Ne laissez pas les
I

Ne dépassez pas la vitesse max. de
S 7.900 min™ en taillant les bordures.
79003r):|.in"

N'utilisez pas de lames métalliques
prévues pour débroussailler.

La machine est congue uniquement
pour tailler les bordures.

EEmmmaw._  Ne touchez pas le dispositif de
& coupe pendant que |'appareil
fonctionne. Attendez qu'il se

soit complétement arrété.

40;1c|y Remplissez la machine uni-
~ —_~ <~ Qquement avec un mélange
M @ d'essence/huile a une propor-
tion de 40:1. N'utilisez pas d'essence
pur. Ne remplissez pas la machine de

carburant pendant qu'elle est en marche
ou a proximité d’un feu.

W5~ Débranchez toujours la bougie d'allu-
[£) mage avant de procéder a une inspec-
tion, une maintenance ou un nettoyage.

@ Lwa| Niveau de puissance acoustique ga-

112dB ranti.




/\ Consignes de sécurité

MISE EN GARDE ! Lisez attentivement ces
instructions avant d'utiliser cette machine.
Familiarisez-vous bien avec les com-
mandes, afin de pouvoir utiliser correc-
tement la machine. Lisez ces instructions
afin de minimiser les risques d’incendie,
de décharge électrique ou de blessures.
Conservez toutes les instructions et mises
en garde pour référence ultérieure.

1) FORMATION

a) Lisez attentivement ces instructions.
Familiarisez-vous avec le mode d'em-
ploi avant de tenter d'utiliser la ma-
chine.

b) Ne laissez jamais les enfants ou des
personnes ne connaissant pas ces ins-
tructions pour utiliser la machine. La
réglementation locale peut restreindre
I'age de l'utilisateur.

c¢) N'utilisez jamais la machine pendant
que des personnes, en particulier des
enfants ou des animaux de compagnie,
sont a proximité.

d) N'oubliez pas que I'utilisateur est res-
ponsable pour tous accidents ou dan-
gers subis par des personnes ou leurs
biens.

e) N'utilisez jamais la machine si vous
étes fatigué, malade ou sous I'influence
de I'alcool, de stupéfiants ou de médi-
caments.

2) PREPARATION
a) Cette machine peut causer des bles-
sures graves. Lisez attentivement les

instructions pour savoir comment
effectuer correctement la manipula-
tion, la préparation, la maintenance,
le démarrage et I'arrét de la machine.
Familiarisez-vous avec toutes les com-
mandes et I'utilisation appropriée de la
machine.

b) Faites attention aux lignes électriques
aériennes.

c) Evitez d'utiliser la machine pendant
que des personnes, en particulier des

enfants, sont a proximité.

d) Portez des vétements adaptés ! Ne por-
tez pas de vétements amples ou de bi-
joux pouvant étre happés par des piéces
mobiles. Il est recommandé de porter
des gants de travail robustes, des véte-
ments de protection, des chaussures
antidérapantes et des lunettes de pro-
tection.

€) Soyez extrémement prudent en mani-
pulant des carburants. lls sont inflam-
mables et les vapeurs sont explosives.
Les points suivants doivent étre res-
pectés :

- Utilisez uniquement un conteneur de
carburant homologué.

N'étez jamais le bouchon de carbu-
rant et n'ajoutez jamais de carburant
pendant que le moteur tourne.
Laissez refroidir le moteur et les
piéces d'échappement avant de rem-
plir de carburant.

Ne rangez jamais la machine ni le
conteneur de carburant a l'intérieur,
dans un endroit dans lequel il y a une
flamme nue, tel qu'un chauffe-eau.
Si du carburant est déversé, ne ten-
tez pas de démarrer le moteur, mais
éloignez la machine du déversement
avant un démarrage.

- Remettez en place et serrez bien tou-
jours le bouchon de carburant aprés
un remplissage de carburant.

- Si vous voulez vidanger le réservoir
de carburant, faites-le a I’extérieur.
Si le mécanisme de coupe cogne un
objet étranger ou la machine démarre
en faisant un bruit ou des vibration
inhabituels, éteignez le moteur et lais-
sez la machine s'arréter complétement.
Déconnectez la bougie d'allumage et

suivez la procédure ci-dessous :

- Vérifiez si la machine est endomma-
gée.

- Resserrez toutes les piéces ou vis
desserrées.

- Faites réparer ou remplacer toutes
les piéces endommagées par des
piéces ayant des caractéristiques




équivalentes.
g) La poignée doit étre installée unique-
ment sur I'arbre du moteur.

3) UTILISATION

a) Cette machine ne doit pas étre utilisée a
des fins autres que celles décrites dans
ce mode d'emploi.

b) Pendant le fonctionnement, portez tou-
jours des chaussures adaptées et un
long pantalon. N'utilisez pas la machine
si vous étes pieds nus ou portez des
sandales ouvertes. Portez des lunettes
de protection.

c) Examinez toute la zone du lieu de l'uti-
lisation de la machines et enlevez tous
les objets pouvant étre projetés par la
machine.

d) Avant d'utiliser la machine et aprés
un choc, vérifiez si elle comporte des
signes d'usure ou de dommages et
faites-la réparer si nécessaire.

e) Ne faites jamais fonctionner la machine
avec des protections endommagées ou
manquantes.

f) N'approchez jamais vos mains et pieds
des dispositifs de coupe et en particu-
lier lors du démarrage du moteur.

g) Ne laissez jamais les enfants ou des
personnes ne connaissant pas les ins-
tructions utiliser la machine.

h) Cessez d'utiliser la machine pendant
que des personnes, en particulierement
des enfants ou des animaux de compa-
gnie, sont a proximité.

Utilisez la machine uniquement le jour
ou avec une bonne lumiére artificielle.
Arrétez le moteur avant de nettoyer ou
en nettoyant un blocage.

k) Arrétez le moteur avant de procéder a
une vérification ou une maintenance ou
bien de travailler sur la machine.

1) Arrétez le moteur avant de régler la po-
sition de travail du dispositif de coupe.

m)Arrétez le moteur avant de laisser la
machine sans surveillance.

n) Vérifiez que la machine est correc-
tement placée dans une position de
travail désignée avant de démarrer le

moteur.

0) En utilisant la machine, vérifiez tou-
jours que la position de fonctionnement
soit sécurisée.

p) N'utilisez pas la machine avec une lame
de coupe endommagée, fissurée ou
excessivement usée. N'utilisez pas de
chaines pivotantes en plusieurs parties
métalliques ni des lames de fléau.

q) Pour réduire le risque d'incendie, gar-
dez le moteur et le silencieux exempts
de débris, de feuilles et d’excés de lu-
brifiant.

r) Vérifiez toujours que toutes les poi-
gnées et capots soient montées en
utilisant la machine. Ne tentez jamais
d'utiliser une machine incompléte ou
une machine qui a eu une modification
non autorisée.

s) Utilisez toujours deux mains pour uti-
liser une machine avec les deux poi-
gnées.

t) Soyez toujours vigilant de votre envi-
ronnement et restez prudent des dan-
gers éventuels que vous risqueriez de
ne pas entendre a cause du bruit de la
machine.

u) Faites attention a ne pas vous blesser
avec un dispositif équipé pour tail-
ler la longueur de la ligne de filament.
Aprés avoir étendu une nouvelle ligne
de coupe, remettez toujours la machine
dans sa position de fonctionnement
normale avant de la mettre en marche.

v) Veillez toujours a ce que les ouvertures
de ventilation restent nonn obtruées de
débris.

4) MAINTENANCE ET RANGEMENT

a) Lorsque la machine est arrétée pour
maintenance ; inspection ou rangée,
arrétez le moteur, déconnectez le fil
de la bougie d'allumage et vérifiez que
toutes les pieces mobiles soient com-
plétement arrétées. Laissez la machine
refroidir avant de procéder a une ins-
pection, un réglage, etc.

b) Rangez la machine dans un endroit dont
les vapeurs de carburant ne puissent




pas atteindre une flamme nue ou une
étincelle. Laissez la machine refroidir
avant de la ranger.

c¢) Quand vous n'utilisez pas la machine,
rangez-la hors de portée des enfants.

d) Utilisez uniquement des piéces et des
accessoires recommandés par les fa-
briquants.

e) En transportant ou en rangeant la
machine, mettez toujours le capot de
transport du dispositif de coupe.

f) Pendant le transport, veillez a ne pas
perdre de carburant.

g) Rangez la machine dans un endroit sec,
propre, a I'abri du soleil et uniquement
apres que le réservoir de carburant ait
été vidé et que la machine ait été net-
toyée. La machine doit étre rangée a
I'intérieur uniquement dans ces condi-
tions.

5) MANIPULATION DE CARBURANT

a) Suivez les instructions de maintenance
et de réparation pour cette machine.
N'apportez jamais de modification a
la machine. Ne changez pas la vitesse
de rotation préréglée ni les réglages
du moteur et de la machine. Ce manuel
fournit des informations concernant la
maintenance et la réparation.

b) Ne touchez jamais la machine, car vous
risqueriez de vous briiler. Pendant que
la machine est en marche ou juste
apres, ses pieces telles que la conduite
d'échappement, le moteur et les autres
surfaces sont briilants ! Soyez attentif
aux marquages sur la machine.

c) Vérifiez que les évents d'air du moteur
a combustion sont dégagés. Assurez-
vous que I'admission d'air est exempte
de poussiére, particules de poussiére,
gaz et fumées.

d) Vérifiez que la circulation d'air soit adé-
quate et bonne. La machine doit étre
facilement accessible de tous les cotés.

€) Arrétez toujours la machine et laissez-
la refroidir avant de la remplir de carbu-
rant. L'essence est facilement inflam-
mable. Ne fumez jamais quand vous

remplissez la machine de carburant. Ne
remplissez pas la machine de carburant
a proximité d’un feu !

Utilisez toujours des moyens appro-
priés tels que des entonnoirs et des
goulots de remplissage. Ne déversez
pas de carburant sur la machine ou son
systéeme d'échappement. 1l y aurait un
risque d'inflammation. Cependant en
cas de déversement de carburant, il
faut I'enlever soigneusement de toutes
les piéces de la machine. Tout résidu
pouvant étre présent doit voir été com-
plétement volatilisé avant de mettre la
machine en marche !

g) Les gaz d'échappement et les fumées
de carburant sont nocifs. Les fumes
fumées de carburant peuvent s'en-
flammer. N'utilisez jamais la machine
dans des environnements s’il existe un
risque d'explosion.

h) Ne respirez jamais des fumées de car-
burant lors du remplissage de carburant
dans la machine. Ne remplissez jamais
le réservoir dans des espaces confinés,
tels que des caves ou des hangars. Cela
présenterait un risque d'empoisonne-
ment et d'explosion !

Evitez le contact de I'essence avec la
peau.

Ne mangez ou buvez pas quand vous
remplissez la machine de carburant. Si
de I'essence ou de I'huile ont été ava-
Iées ou si de I'essence ou de I'huile ont
pénétrés dans les yeux, consultez un
médecin immédiatement.

k) Fermez le capuchon du réservoir juste
aprés avoir rempli le réservoir d'es-
sence. Vérifiez qu'il soit correctement
fermé.

1) N'utilisez jamais la machine sans un
filtre d'air.

6) RISQUES RESIDUELS

Méme si la machine est utilisée confor-
mément aux instructions, des risques
résiduels resteront toujours présents. Les
dangers suivants existent concernant la




structure et la conception de la machine :

a) Des défauts dus a des émission de vi-
brations si la machine est utilisée trop
longtemps ou n’est pas manipuléée
comformément et correctement entre-
tenue.

b) Des blessures ou des dommages maté-
riels dus a des accessoires cassés ou
a des objets cachés qui se sont brisés
soudainement.

c) Des blessures ou des dommages maté-
riels dus a des objets projetés.

d) Des briilures, en cas de contact avec
des surfaces chaudes.

7) URGENCE

Familiarisez-vous avec |I'utilisation de

cette machine avec ce mode d'emploi. Re-

tenez les mesures de sécurité et suivez-les

a la lettre. Cela vous aidera a prévenir les

risques et dangers :

a) Soyez toujours vigilant lors de Putili-
sation de cette machine afin de recon-
naitre et gérer rapidement les risques.
Une intervention rapide permet d’éviter
des blessures graves et des dommages
matériels.

b) Arrétez le moteur et déconnectez le
connecteur de la bougie d'allumage en
cas de dysfonctionnement. Faites ins-
pecter la machine par un professionnel
qualifié et faites-la réparer si néces-
saire avant de la remettre en marche.

¢) En cas d'incendie, arrétez le moteur et
déconnectez le connecteur de la bougie
d'allumage. Prenez des dispositions
pour lutter contre I'incendie immédia-
tement, si l'interrupteur de la machine
n'est plus accessible.

8) VIBRATION ET REDUCTION DU BRUIT
Pour réduire l'impact des émissions de
bruit et de vibrations, limitez la durée de
fonctionnement, utilisez des modes de
fonctionnement a vibrations faibles et a
bruit faible et portez des équipements de
protection individuelle. Retenez les points
suivants afin de réduire les risques d'ex-
position aux vibrations et aux bruits :

a) Utilisez la machine uniquement aux fins
pour lesquelles elle est concue et en
suivant scrupuleusement ces instruc-
tions.

b) Vérifiez que la machine soit en bon état
et bien entretenue.

c) Utilisez des outils d'application ade-
quats pour la machine et assurez-vous
qu'ils sont en bon état.

d) Tenez fermement les poignées/surfaces
de agripantes.

e) Entretenez cette machine en suivant
ces instructions et gardez-la bien lubri-
fiée (lorsque nécessaire).

f) Planifiez votre travail afin que [Putili-
sation de la machine a forte vibration
s'étale sur plusieurs jours.




Caractéristiques techniques

Déplacement du moteur 25 cm®
Performance maximale du moteur 0,8 KW
Rapport du mélange essence/huile 40:1
Largeur de coupe max. 430 mm
Dimensions de ligne de coupe @2 mm
Régime de ralenti 3000/min
Fréquence de rotation max. de la broche 7900/min
Vitesse du moteur a fréq. de rot. max. de 10500/min
broche

Consommation de carburant a performance 0,38 kg/h
max.

Consommation de carburant spécifique a 447 g/kWh
performance max.

Capacité du réservoir de carburant 500 cm?® (mL)
Poids net 5,5 kg

Niveau de pression acoustique (Lya )
Niveau de puissance acoustique mesuré
(Lwam)

Niveau de puissance acoustique (Garanti
|7WA,d)

Emission de vibrations max. (ay )

96,6 dB(A) / Incertitude K = 3 dB(A)
109,7 dB(A) / Incertitude K = 3 dB(A)

112 dB(A)

11,185 m/s? / Incertitude K = 1,5 m/s?

La valeur de vibrations déclarée a été mesurée conformément a une méthode d’essai standard
et peut étre utilisée pour comparer une machine a une autre. La valeur de vibrations déclarée
peut également étre utilisé dans une évaluation préliminaire de I'exposition.

MISE EN GARDE ! La valeur des émissions de vibrations pendant I'utilisation réelle de la
machine peut différer de la valeur déclarée en fonction des méthodes dont la machine est
utilisée. Identifier des mesures de sécurité pour protéger 'opérateur, qui sont basées sur une
estimation de I'exposition dans les conditions réelles d’utilisation (en tenant compte de toutes
les parties du cycle de fonctionnement comme les fois de I'arrét de la machine et lorsqu’elle
fonctionne au ralenti en plus du temps de déclenchement).

Le niveau d'intensité acoustique pour I'opérateur peut dépasser 85 dB(A) et des mesures de
protection de I'audition sont nécessaires.




Apercu du produit

Moteur

Orifice de ventilation

Connexion de faisceau de fils
Verrouillage de régime
Interrupteur d'allumage

Arbre du moteur

Poignée auxiliaire

Broche de blocage

Arbre de coupe

10 Capot de coupe-bordure

11 Téte de coupe-bordure

12 Connecteur de bougie d'allumage
13 Levier d'étrangleur

14 Boitier de filtre d'air

15 Capuchon du réservoir de carburant
16 Réservoir de carburant

17 Démarreur manuel

18 Poignée principale

19 Déclencheur de régime

20 Connecteur de poignée auxiliaire
21 Attache

22 Bouton de blocage

23 Coupe-ligne

CoOoNOCOITAWN =

Usage prévu

Equipée d'une téte de coupe-bordure pour
tailler les bordures et d'un capot de coupe-
bordure, la machine sert a couper les herbes
basses, le gazon ou des plantes souples simi-
laires.

Toute autre utilisation ou modification de la
machine est considérée comme une utilisation
inappropriée et peut causer de graves dan-
gers. La machine ne devrait pas étre utilisée
sur des matieres seches ou humides inhabi-
tuelles épaisses.

La machine n'est pas destinée a un usage
commercial.

POIGNEE AUXILIAIRE

/I Enlevez les vis de poignée auxiliaire 7.
Fixez la poignée auxiliaire 7 a I'arbre de
moteur 6 grace aux deux vis.

ARBRE DE COUPE

2 Appuyez sur la goupille de verrouillage
8 et glissez I'arbre de coupe 9 dans
I'attache 21. Glissez-le dedans jusqu'a
ce que la goupille de verrouillage 8
s'‘enclenche et serrez fermement le
bouton de blocage 22. Larbre de
coupe 9 peut étre fixé en 3 positions
de fonctionnement




TAILLE DE BORDURES
/I Placez l'arbre de coupe 9 avec la 2
broche vers l'installateur.

Glissez la téte de coupe-bordure 11 sur
I'arbre de coupe 9.

Attention ! Vérifiez que la rainure
hexagonale sur la téte de coupe-

bordure glisse complétement sur I'arbre de
coupe.

Enlevez la vis du capot de coupe-bor-
dure et fixez le capot de coupe-bordure
10 a I'arbre de coupe 9 grace a la vis du
capot de coupe-bordure.

Mise en garde ! Vérifiez que le ca-

pot soit face a 'utilisateur.

Utilisez la vis de la téte coupe-bordure
pour fixer fermement la téte de coupe-
bordure 11 a I'arbre de coupe 9.

HARNAIS

/I Mettez le harnaix sur votre épaule
gauche et réglez sa longueur de sorte
a ce que le mousqueton soit sur votre
hanche droite a hauteur de ceinture.
Fixez le harnais au connecteur du har-
nais 3 de la machine.

Mise en garde ! Ne faites jamais

fonctionner la machine sans le har-
nais.

Mise en garde ! En cas d'urgence,
tirez la bande rouge pour libérer im-

médiatement la machine du harnais.

LEVIER DU STARTER =

/I Réglez le levier du starter sur DEMAR- 2
RAGE A FROID I~ ou DEMARRAGE A
CHAUD [+l selon requis.
Voir la section « Démarrage » pour plus
d’informations.

POMPE A CARBURANT

Si un démarrage a froid est nécessaire,
appuyez plusieurs fois sur la pompe a
carburant pour pomper du carburant du
réservoir de carburant vers le moteur.
Voir le paragraphe « Démarrage a froid
» dans la section « Démarrage » pour
plus d’informations.




Remplissage de carburant

Attention ! Cette machine n'est pas
fournie avec un réservoir plein. Avant

d'utiliser la machine, il faut la remplir de car-
burant. Ajoutez-y le bon mélange d'essence.

Cette machine est équipée d'un moteur
refroidi par air & deux temps nécessitant un
mélange d'essence sans plomb et une huile de
qualité moteur (JASO FC GRADE ou ISO EGC
GRADE). N'utilisez PAS d'huile mélangée BIA
ou TWC (pour des moteurs refroidis par eau).
Le mélange d'essence:huile doit étre de 40:1.

1. Dévissez et enlevez le bouchon du réser-
voir de carburant 15.

2. Utilisez un entonnoir approprié avec un
filtre et remplissez le réservoir de carbu-
rant 16 avec le mélange d'essence. Ne
remplissez pas excessivement. Laissez
environ 5 mm d'espace du haut du réser-
voir de carburant.

3. Revissez le bouchon en place du réservoir
de carburant 15 et serrez-le fermement.

4. Nettoyez proprement tout mélange de car-
burant déversé avec un chiffon doux.

Attention ! N'utilisez pas de biocar-
burants pour faire fonctionner la ma-
chine.

Mise en garde ! Matiéres inflam-

mables. Ne fumez pas et évitez les
flammes nues pendant le remplissage de
carburant ou le fonctionnement de la ma-
chine.

Taillage de bordures

Utilisez la téte et le capot de coupe-bordure
pour couper des herbes basses, du gazon ou
des plantes souples similaires.

Mise en garde ! Avant de commen-
cer a utiliser la machine, vérifiez si

elle comporte des dommages. N'utilisez pas
la machine si elle est endommagée ou si elle
n'est pas totalement assemblée.

1. Vérifiez que le capot de coupe-bordure 10
et la téte de coupe-bordure soient correc-
tement installés.

2. Cherchez toujours un socle stable.

3. Démarrez la machine comme décrit dans
la section « Démarrage » du mode d'em-
ploi.

4. Tenez la téte de coupe-bordure a un angle
d'environ 30° par rapport au sol.

5. Avancez avec précaution en déplacant la
machine de gauche a droite.

6. N'essayez pas de couper des herbes
hautes d'un coup. Taillez les bordures par
étapes si I'nerbe est trés haute.

7. Nettoyez régulierement le moyen de
coupe, voir la section « Moyen de coupe ».

Si la ligne de coupe est usée ou trop courte,
une nouvelle ligne de coupe peut étre libérée en
touchant le sol avec la téte de coupe-bordure.
Une ligne de coupe excessive est coupée auto-
matiquement au coupe-ligne 23.

Attention ! Ne coupez pas de I'herbe
mouillée car elle a tendance a coller
au moyen de coupe et au capot, empéchant
une évacuation appropriée des coupures et

pouvant causer des blessures graves dues a
un glissement et une chute sur un sol hu-
mide.




Démarrage

Danger ! Cette machine produit
des fumées d'échappement no-
cives. Une utilisation inappropriée peut ainsi

conduire & un empoisonnement, une perte
de connaissance ou la mort.

Placez la machine sur un sol non inflammable,
plane et solide. Vérifiez que le moyen de coupe
peut fonctionner librement et n'est pas en
contact avec des objets ou le sol.

DEMARRAGE A FROID

1.

Réglez l'interrupteur d'allumage 5 sur |
(activé).

2. Réglez le levier du starter 13 sur DEMAR-
RAGE A FROID I~

3. Appuyez plusieurs fois sur la pompe a car-
burant jusqu'a ce que le carburant s'écoule
librement dans la ligne de retour du réser-
voir.

4. Ré-appuyez 6 fois sur la pompe de carbu-
rant.

5. Maintenez enfoncé le déclencheur d’accé-
|ération 19.

6. Maintenez enfoncé le verrouillage d’accé-
|ération 4.

7. Tirez sur le démarreur manuel 17 pour
démarrer le moteur. )

8. Réglez le levier du starter 13 sur DEMAR-
RAGE A CHAUD 1.

9. Laissez la machine tourner au ralenti pen-
dant 10 a 15 secondes pour chauffer.

10. Appuyez sur le démarreur manuel 19 pour
atteindre la pleine vitesse de fonctionne-
ment.

DEMARRAGE A CHAUD

1. Réglez l'interrupteur d'allumage 5 sur |
(activé). )

2. Réglez le levier du starter 13 sur DEMAR-
RAGE A CHAUD 1.

3. Tirez le démarreur manuel 17 pour démar-
rer le moteur.

4. Appuyez sur le démarreur manuel 19 pour

atteindre la pleine vitesse de fonctionne-
ment.

Arrét

1.

Mise en garde ! La lame continue
de tourner aprés que la machine

est arrétée. Attendez que tous les compo-

sants soient a l'arrét complet avant de les
toucher.

Relachez le verrouillage d’accélération 4 et
le démarreur manuel 19.

Lorsque le moteur tourne au ralenti, réglez
l'interrupteur d'allumage 5 sur §» (désac-
tivé), pour arréter le moteur.




Dispositifs de coupe

Pour une meilleure performance de coupe,
vérifiez que le dispositif de coupe soit aiguisé
et pas usé. Remplacez un dispositif de coupe
usé ou endommagé par un dispositif de coupe
neuf du méme type.

Mise en garde ! Vérifiez que la ma-
chine soit arrétée, qu'elle soit com-

pletement refroidie et que le connecteur de
la bougie d'allumage soit enleve.

Portez toujours des lunettes de sécurité et des
gants de protection pour protéger vos yeux
et vos mains en travaillant sur le dispositif de
coupe de la machine.

Mise en garde ! N'enlevez pas les
obstructions du dispositif de coupe
a la main. Utilisez un outil approprié tel

qu'un baton en bois pour dégager le moyen
de coupe.

Bruit et vibrations

Les valeurs données dans ces instructions ont
été mesurées conformément a une procédure
de mesure normalisée spécifiée dans EN I1SO
22867:2011 et peuvent étre utilisées pour
comparer des machines.

Elles peuvent étre utilisées pour une évalua-
tion préliminaire d'exposition.

Mise en garde ! Les émissions de
vibrations pendant I'utilisation réelle

peut différer de la valeur totale déclarée
selon |'utilisation de la machine.

Bougie d’allumage

Inspectez la bougie d'allumage au moins
toutes les 25 heures d'utilisation. Nettoyez
ou remplacez-la par une neuve si nécessaire
(TORCH L8RTC) :

1. Tirez le connecteur de la bougie d'allu-
mage 12 hors de la bougie d'allumage pour
le débrancher.

2. Desserrez la bougie d'allumage avec la clé
fournie et enlevez-la.

3. Enlevez soigneusement tout résidus tel
que de I'nuile avec une brosse en laiton.

4. Séchez la bougie d'allumage avec un chif-
fon doux.

5. Lespace de la bougie d'allumage doit étre
de 0,6 20,7 mm et la couleur de I'électrode
doit étre brun clair.

6. Si vous remarquez des dommages, rem-
placez la bougie d'allumage par une neuve.

7. Réinstallez la bougie d'allumage avec la clé
fournie et rebranchez le connecteur de la
bougie d'allumage 12.

Attention ! Ne serrez pas excessi-
vement la bougie d'allumage afin

d'éviter tout dommage.

Carburateur et silencieux

Le carburateur et silencieux sont réglés par
le fabricant. Si des changements sont néces-
saires, contactez votre magasin Hornbach
pour obtenir de I'assistance. Ne tentez pas
d'effectuer des réglages vous-méme !



Filtre de carburant et filtre d'air

Le réservoir de carburant de cette machine
est équipé d'un filire de carburant situé a
I'extrémité vacante de I'alimentation de car-
burant. Demandez périodiquement a un répa-
rateur agréé ou a une personne de qualifica-
tions similaires d'effectuer une inspection et
un remplacement si nécessaire. Ne tentez pas
d'effectuer des réglages vous-méme !
Inspectez le filtre d'air au moins toutes les 25
heures d'utilisation. Nettoyez ou remplacez-la
par un neuf si nécessaire :

1. Ouvrez le boitier du filtre d'air 14.

2. Tapotez le filtre sur une surface stable pour
enlever la poussiere. Utilisez une haute
pression d'air (max. 3 bar) pour enlever la
poussiére tenace.

3. Appliquez une petite quantité d'huile du
filtre d'air et tapotez le filtre & nouveau
pour enlever I'huile en surplus.

4. Réinstallez le filtre d'air dans le boitier du
filtre d'air 14 et fermez-le.

@

Rangement

Videz toujours le réservoir de carburant quand
la machine doit étre rangée pendant plus de
30 jours.

Mise en garde ! Vérifiez que la ma-
chine spit éteinte, qu'elle soit com-

pletement refroidie et que le connecteur de
la bougie d'allumage soit enleve.

1. Dévissez et enlevez le bouchon du réser-
voir d'huile 15.

2. Utilisez une pompe a carburant appropriée
pour vider le réservoir de carburant 16
dans un conteneur adéquat qui convient a
de telles substances.

3. Nettoyez correctement tout mélange de
carburant déversé avec un chiffon doux.

4. Rangez la machine et ses accessoires
dans un endroit sombre, sec, bien aéré, a
|'abri du gel et hors de portée des enfants.

5. Couvrez la machine et ses accessoires
avec un chiffon ou un aluminium pour la
protéger de la poussiere.

Attention ! L'essence se détériore
avec le temps. Il peut étre difficile de

démarrer le moteur si le mélange d'essence
est trop vieux.




Maintenance périodique

Machine entiére Inspection visuelle

chaque semaine
apres 25 heures
d'utilisation

Lorsque néces-

commencer a
saire

avant de
travailler

>

Nettoyer

Toutes les vis accessibles  Resserrer

>

Commandes Vérifier le fonctionnement
Filtre d’air Nettoyer
Remplacer
Bougie d’allumage Nettoyer
Remplacer
Dispositif de coupe Vérifier
Remplacer




Entretien et maintenance

Un nettoyage régulier et approprié assurera
non seulement une utilisation en toute sécu-
rité, mais il prolonge également la durée de
vie de la machine.

Mise en garde ! Vérifiez que la ma-
chine soit éteinte, qu'elle soit com-

pletement refroidie et que le connecteur de
la bougie d'allumage soit enleve.

- La machine doit toujours rester propre,
seche et sans huile ou graisse.

- Portez des lunettes de sécurité et des gants
de protection pour protéger vos yeux et vos
mains pendant le nettoyage.

- Pour un travail siir et approprié, gardez tou-
jours la machine et les orifices de ventilation
propres.

- Vérifiez régulierement en cas de défauts
et/ou des composants endommagés appa-
rents.

- Vérifiez périodiquement toutes les fixations.
Elles peuvent se desserrer avec le temps a
cause des vibrations.

- La piéce la plus usée est le dispositif de
coupe. Inspectez régulierement la téte de
coupe-bordure :

- Si la téte de coupe-bordure est usée ou
émoussée, il faut la changer immédiate-
ment.

- Si la machine commence a vibrer exces-
sivement, il semble que la téte de coupe-
bordure soit déséquilibrée et doit étre
changée.

- Sila téte de coupe-bordure dépasse de la
ligne de coupe, la téte de coupe-bordure
doit étre changée.

- Remplacez toutes les pieces usées ou en-
dommagées.

- Si le corps de la machine doit étre nettoyé,
essuyez-le avec une brosse ou un chiffon
doux humide. Un détergent doux peut étre
utilisé, mais n'utilisez jamais de substances
telles que de I'alcool ou de I'essence.

- La poussiére tenace peut étre enlevée avec
de I'air sous haute pression (max. 3 bar).

- N'utilisez jamais d'agents caustiques pour
nettoyer des piéces en plastique.

- Lubrifiez toutes les pieéces mobiles a inter-
valles réguliers.

Pieces de rechange

Veuillez mentionner les données suivantes en

commandant des piéces de rechange :

- Type de machine

- Numéro d'article de la machine

- Numeéro d'identification de la machine

- Numéro de piece de rechange de la piéce
requise

Sur demande en magasin.




Dépannage

Probléme

Cause possible

Solution

Le moteur ne
démarre pas

Il n'y a pas suffisamment de
carburant dans le réservoir de
carburant

Ajoutez du carburant

L'amorceur n'a pas été enfoncé au
démarrage froid ou chaud

Appuyez sur I'amorceur et démar-
rez

La bougie d'allumage est mouillée

Séchez la bougie d'allumage

La bougie d'allumage est endom-
magée

Changez la bougie d'allumage

Le moteur s'arréte

Il n'y a pas suffisamment de
carburant dans le réservoir de
carburant

Ajoutez du carburant

Le dispositif de coupe est bloqué

Débouchez I'obstruction

La vitesse du moteur ne corres-
pond pas aux exigences de terrain

Augmentez ou diminuez la vitesse
du moteur

Mauvaise perfor-
mance de coupe

Le dispositif de coupe n'est pas
suffisamment aiguisé

Changez le dispositif de coupe

Le dispositif de coupe est mal fixé

Fixez correctement le dispositif de
coupe

Le capot de coupe/taille est
bouchée

Nettoyez le capot de coupe/taille

Vibrations/bruits
excessifs ou accu-
mulation de fumée
importante

Le dispositif de coupe est cassé

Changez le dispositif de coupe

Les brides sur le dispositif de
coupe sont desserrées

Serrez les brides

Les brides sur le dispositif de
coupe sont cassées

Changez les brides

L'échelle de mélange et le type
d'huile sont incorrects

Changez le mélange de carburant
et d'huile dans le réservoir de
carburant
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Déclaration de conformité

c € Nous déclarons que le produit décrit
dans Caractéristiques techniques :

BLACKLINE'

Coupe-bordure BL-BT 25

fabriqué pour :
Hornbach Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Allemagne

est conforme aux directives suivantes :
Directive Machines 2006/42/CE
Directive Equipements d'extérieur
2000/14/CE
Directive GEM 2014/30/EU

et conforme aux normes harmonisées en vi-
gueur suivantes :

EN ISO 11806-1:2011

EN IS0 14982:2009

La conformité a la directive relative aux émissions
acoustiques des équipements d'extérieur est vé-
rifiée par la procédure d'évaluation de conformité
en annexe VI et la directive 2005/88/CE.

Niveau de puissance acoustique mesuré : 109,7 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 112 dB(A)
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Andreas Back

Direction Management de la qualité, environ-
nement & CSR

Responsable du recueil des documents tech-
niques

Bornheim, 22.04.2016
Hornbach Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Allemagne




Mise au rebut

Cette machine ne doit pas étre mise au rebut
avec les déchets ménagers. Elle doit étre ap-
portée dans un centre de collecte destiné au
recyclage. Vous contribuez ainsi a préserver
les ressources et I'environnement. Rensei-
gnez-vous aupres de vos autorités locales.

L'essence, I'huile et les mélanges d'essence
et d'huile, ainsi que tous les éléments souil-
Iés avec eux, ne doivent pas étre mis au rebut
avec les déchets ménagers. Demandez a vos
autorités locales davantage d’informations
pour la mise au rebut.

Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs
en plastique et les emballages, car ils risquent
de se blesser ou de s'asphyxier. Rangez ces
matériaux en lieu sir ou jetez-les d'une ma-
niére écologique.



Grazie!

Crediamo che questa macchina superera le
sue aspettative e le auguriamo che si divertira
usandola.

Leggere completamente questo manuale d'u-
S0, rispettare le istruzioni sulla sicurezza e
conservarlo per usi futuri.

Contenuto della confezione

1x Albero motore

1x Albero di taglio

1x Impugnatura ausiliaria
1x Protezione tosaerba
1x Testa di taglio e vite
1x Imbracatura e attrezzi

In caso di parti mancanti o danneggiate, cont-
attare il vostro Negozio Hornbach.

Sommario

Contenuto della confezione
Simboli

Istruzioni sulla sicurezza
Dati tecnici

Panoramica del prodotto
Uso previsto

Rifornimento

Tosare

Accensione

Spegnimento

Mezzi di taglio

Rumorosita e vibrazioni
Candela di accensione
Carburatore e silenziatore
Filtro carburante e filtro aria
Stoccaggio

Manutenzione programmata
Cura e manutenzione

Parti di ricambio
Risoluzione dei problemi
Dichiarazione di conformita
Garanzia

Smaltimento
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Simboli

I!!I Leggere attentamente questo manuale
L.l e conservarlo per usi futuri.

—\ Indossare casco, occhiali protettivi e
& cuffie per proteggere la testa, gli occhi
e le orecchie.

Indossare guanti protettivi per proteg-
gere le mani.

Indossare calzature antiscivolo per pro-
teggere i piedi.

Avvertenza di pericolo di incidenti, le-
sioni per sonali e gravi danni alle cose.

> @ @

Avvertenza sulla lama da taglio. Non
2\ toccare, pericolo di taglio.

Avvertenza di superfici calde. Non toc-
care, pericolo di ustioni.

Avvertenza di materiali infiammabili.
Non fumare ed evitare fiamme libere
mentre si rifornisce o si usa la macchi-
na.

A Avvertenza di oggetti scagliati. Assi-

curarsi sempre che gli astanti o altre
persone o animali domestici rimangano
ad una distanza di sicurezza dalla mac-
china durante I'uso.

15m. Durante il funzionamento, mantenere
I |'H'| una distanza di almeno 15 metri dalle
“ 1 altre persone e dagli animali domestici.

AN\~ \ Tenerelealtre perso-

> @‘ © ne 9,9" animali do-

mestici lontano

dall'area di lavoro durante |'uso ed elimi-

nare dall'area di lavoro oggetti estranei

che potrebbero essere scagliati durante
l'uso.

38 (D)

Rispettare la velocita massima di
<> 7.900 min' durante il taglio.
7900 min*

Non usare lame metalliche adatte per il
decespugliatore.

La macchina e destinata esclusiva-
mente al taglio.

EEmmmen.._  Non toccare i mezzi di taglio

@ & durante l'uso. Attendere che
siano completamente fermi.

[& 40:1 5= Rifornire esclusivamente con

=~ —_ .~ Mmiscela di benzina e olio in

% @ proporzione 40:1. Non usare

benzina pura. Non effettuare il riforni-

mento della macchina in caso di fiamme
libere nelle vicinanze!

M- Scollegare sempre la candela di ac-
[£] censione prima di effettuare attivita di
controllo, manutenzione o pulizia.

£)) Lw| Livello di potenza sonora garantita.
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/N Istruzioni sulla sicurezza

AVVERTENZA! Leggere attentamente que-
ste istruzioni prima di usare questa mac-
china. Assicurarsi di familiarizzare con
i comandi in modo da usare la macchina
correttamente. Seguire le istruzioni per
ridurre il rischio di incendi, scosse elettri-
che e lesioni personali. Gonservare tutte le
istruzioni e le avvertenze per usi futuri.

1) ADDESTRAMENTO

a) Leggere attentamente le istruzioni. Fa-
miliarizzare con il manuale d'uso prima
di tentare di usare la macchina.

b) Non permettere mai ai bambini o a per-
sone che non conoscono queste istru-
zioni di usare la macchina. Le leggi
locali possono limitare I'eta dell'opera-
tore.

¢) Non usare mai la macchina quando al-
tre persone, in particolare bambini, o
animali domestici sono nelle vicinanze.

d) Ricordare che I'operatore o utilizzatore
e responsabile degli incidenti o dei pe-
ricoli che accadono ad altre persone o
alle loro cose.

€) Non usare mai la macchina quando si &
stanchi, malati o sotto I'influsso di al-
cool, droghe o medicine.

2) PREPARAZIONE

a) Questa macchina pué provocare gravi
lesioni. Leggere attentamente le istru-
zioni per la corretta manipolazione,
preparazione, manutenzione, accen-
sione e spegnimento della macchina.
Familiarizzare con tutti i comandi ed il
corretto utilizzo della macchina.

b) Attenzione alle linee elettriche ad alta
tensione.

c¢) Evitare I'uso mentre altre persone, spe-
cialmente bambini, sono nelle vicinan-
ze.

d) Vestirsi in modo adeguato! Non indos-
sare vestiti ingombranti o gioielli che
potrebbero rimanere impigliati nelle
parti in movimento. Si raccomanda I'u-
so di guanti robusti, abbigliamento pro-

tettivo, calzature antiscivolo e occhiali

di sicurezza.

e) Prestare particolare attenzione quan-
do si maneggiano i carburanti. Sono
infiammabili e i vapori sono esplosivi. |
seguenti punti devono essere osservati:
- Usare solamente contenitori per car-

buranti approvati.

- Non rimuovere mai il tappo del carbu-
rante né aggiungere carburante men-
tre il motore é in funzione.

Lasciare raffreddare il motore ed i
componenti dello scarico prima di ef-
fettuare il rifornimento.

Non conservare mai la macchina o
il contenitore del carburante dove ci
sono fiamme libere, come, ad esem-
pio uno scaldabagno.

In caso di fuoriuscita del carburante,
non tentare di avviare il motore, ma
allontanare la macchina dalla fuoriu-
scita prima dell'accensione.
Riposizionare e chiudere accurata-
mente il tappo della benzina dopo il
rifornimento.

- Il serbatoio della benzina deve essere
svuotato all'aperto.

Se il meccanismo di taglio colpisce og-
getti estranei o se la macchina inizia a
fare rumori strani o vibrazioni, spegne-
re il motore e lasciare che la macchina
si arresti completamente. Scollegare la
candela di accensione e attenersi alla
seguente procedura:

- Ispezionare eventuali danni alla mac-
china.

- Verificare e serrare eventuali parti o
viti allentate.

- Fare sostituire o riparare le parti dan-
neggiate con parti che abbiano speci-
fiche tecniche equivalenti.

g) Il manubrio deve essere installato solo
all'albero motore.

3) UTILIZZO

a) Questa macchina non deve essere usa-
ta per finalita diverse da quelle descrit-
te.

@
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b) Durante l'uso, indossare sempre cal-
zature robuste e pantaloni lunghi. Non
usare la macchina a piedi nudi o indos-
sando sandali aperti. Indossare occhiali
di protezione.

c) Controllare accuratamente in cui la
macchina deve essere utilizzata ed eli-
minare tutti gli oggetti che possono es-
sere scagliati dalla macchina.

d) Prima di usare la macchina e dopo ogni
impatto, verificare che non vi siano se-
gni di usura o danni e riparare secondo
necessita.

e) Non usare mai la macchina con prote-
zioni danneggiate o senza protezioni in
posizione.

f) Tenere mani e piedi sempre lontani dai
mezzi di taglio e in particolare quando
si accende il motore.

g) Non lasciare mai usare la macchina ai
bambini o a persone che non conosco-
no le istruzioni.

h) Smettere di usare la macchina quando
persone, in particolare bambini, o ani-
mali domestici sono nelle vicinanze.
Usare la macchina solo durante il gior-
no o con una buona luce artificiale.
Spegnere il motore prima della pulizia o
quando si pulisce il blocco.

k) Spegnere il motore prima di eseguire
controlli, manutenzione o prima di lavo-
rare sulla macchina.

1) Spegnere il motore prima di regolare la
posizione di lavoro del dispositivo di ta-
glio.

m) Spegnere il motore prima di lasciare la
macchina incustodita.

n) Assicurarsi che la macchina sia cor-
rettamente situata nella posizione di
lavoro desiderata prima di accendere il
motore.

0) Quando si usa la macchina, assicurarsi
sempre che la posizione d'uso sia sicu-
ra e protetta.

p) Non utilizzare la macchina con una
lama danneggiata, fessurata o ecces-
sivamente consumata. Non usare mai
catene multiple rotanti e lame a flagelli.

@

q) Per ridurre il pericolo di incendi, mante-
nere il motore ed il silenziatore liberi da
detriti, foglie e lubrificante in eccesso.

r) Assicurarsi sempre che tutte le impu-
gnature e le protezioni siano installate
quando si usa la macchina. Non tentare
mai di usare una macchina non comple-
ta o una montata con una modifica non
autorizzata.

s) Usare sempre due mani per utilizzare
una macchina con due impugnature.

t) Siate sempre consapevoli dell'ambien-
te circostante e prestate attenzione ad
eventuali pericoli di cui potreste non
essere consapevoli a causa della rumo-
rosita della macchina.

u) Prestare attenzione alle lesioni da di-
spositivi installati per regolare la lun-
ghezza del filo. Dopo aver allungato il
tagliafil, riportare la macchina alla nor-
male posizione di funzionamento prima
di accenderla.

v) Assicurarsi sempre che le aperture di
ventilazione siano libere dai detriti.

4) MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

a) Quando la macchina e ferma per manu-
tenzione, controllo o stoccaggio, spe-
gnere il motore, scollegare il cavo della
candela di accensione dalla candela ed
assicurarsi che tutte le parti in movi-
mento siano completamente ferme. La-
sciare raffreddare la macchina prima di
effettuare controlli, regolazioni, ecc.

b) Conservare la macchina in un luogo in
cui i vapori del carburante non raggiun-
gono fiamme libere o scintille. Lasciare
sempre raffreddare la macchina prima
dello stoccaggio.

¢) Quando non in uso, stocare la macchina
fuori dalla portata dei bambini.

d) Usare esclusivamente parti di ricambio
e accessori consigliati dal costruttore.

e) Quando si trasporta o si conserva la
macchina, montare sempre la prote-
zione del dispositivo di taglio per il tra-
sporto.

f) Prestare attenzione a non perdere car-
burante durante il trasporto.




g) Stoccare il prodotto in luogo asciutto e
pulito protetto dalla luce solare diretta
e solo dopo aver vuotato il serbatoio del
carburante ed aver pulito la macchi-
na. La macchina deve essere stoccata
all'interno soltanto alle seguenti condi-
zioni.

5) MANIPOLAZIONE DEL CARBURANTE

a) Seguire le istruzioni di manutenzione e
riparazione per questa macchina.. Non
apportare modifiche alla macchina.
Non modificare mai la velocita di rota-
zione preimpostata o le impostazioni
del motore e della macchina. Le infor-
mazioni su manutenzione e riparazione
sono fornite in questo manuale d'uso.

b) Non toccare mai la macchina, potre-
ste bruciarvi. Quando la macchina é
in funzione o poco dopo, le parti come
lo scarico, il motore ed altre superfici
sono estremamante calde! Prestare at-
tenzione alle marcature sulla macchina.

c¢) Assicurarsi che le prese d'aria sul mo-
tore a combustione siano libere. Man-
tenere la presa d'aria libera da polvere,
particolato, gas e fumi.

d) Assicurarsi che la circolazione d'aria
sia buona adeguata. La macchina deve
essere facilmente accessibile da tutti i
lati.

e) Spegnere e lasciare sempre raffred-
dare la macchina prima di effettuare il
rifornimento. La benzina é facilmente
infiammabile. Non fumare mentre si sta
rifornendo la macchina. Non effettuare
il rifornimento della macchina in caso di
fiamme libere nelle vicinanze!

f) Usare sempre strumenti adatti come
imbuti e manichette per rifornimento.
Non versare carburante sulla macchina
o sul sistema di scarico. C'é il rischio
d'ignizione. Comunque, in caso di car-
burante versato, dovra essere rimos-
so attentamente da tutte le parti della
macchina. Ogni eventuale residuo deve
essersi completamente volatilizzato
prima di usare la macchina!

g) | gas di scarico ed i fumi del carburante
sono nocivi. | fumi del carburante pos-
sono prendere fuoco. Non usare mai la
macchina in ambienti in cui c¢'é il rischio
di esplosione.

h) Non respirare i fumi del carburante
quando si effettua il rifornimento della
macchina. Non riempire mai il serbatoio
in spazi chiusi, come seminterrati o ca-
pannoni. G'¢ il rischio di avvelenamento
e di esplosione!

Evitare il contatto della pelle con Ila
benzina.

Non mangiare o bere mentre si effettua
il rifornimento della macchina. In caso
di ingestione di benzina o olio, o di con-
tatto con gli occhi, consultare immedia-
tamente un medico.

k) Chiudere il tappo del serbatoio imme-
diatamente dopo il rifornimento. Assi-
curarsi che sia ben chiuso.

1) Non usare mai la macchina senza filtro
dell'aria.

6) RISCHI RESIDUI

Anche se la macchina é usata in confor-

mita con le normative, rimangono sempre

i rischi residui. Possono verificarsi i se-

guenti pericoli in relazione alla struttura

ed al design della macchina:

a) Problemi di salute derivanti dall'emis-
sione di vibrazioni se la macchina é
usata per un lungo periodo di tempo o
se non é adeguatamente gestita e ma-
nutenuta.

b) Lesioni e danni alle cose derivanti da
accessori rotti o oggetti nascosti che si
rompono improvvisamente.

c¢) Lesioni e danni alle cose derivanti da
oggetti scagliati.

d) Ustioni se si toccano superfici calde.

7) EMERGENZA

Familiarizzare con I'uso di questa macchi-
na attraverso questo manuale d'istruzioni.
Memorizzare le indicazioni sulla sicurezza
e seguirle alla lettera. Questo aiutera ad
evitare rischi e pericoli:




a) Restare sempre attenti quando si usa
questa macchina in modo da poter ri-
conoscere e gestire i pericoli pronta-
mente. Un intervento rapido puo evitare
gravi lesioni e danni alle cose.

b) Spegnere il motore e scollegare il con-
nettore della candela di accensione in
caso di malfunzionamento. Fare verifi-
care e riparare la macchina da un pro-
fessionista qualificato, se necessario,
prima di rimetterla in funzione.

c¢) In di incendio, spegnere il motore e
scollegare il connettore della candela di
accensione. Adottare immediatamente
le misure anti-incendio, se I'interrutto-
re della macchina non é pil accessibile.

8) RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI E DELLA
RUMOROSITA'

Per ridurre I'impatto delle emissioni di ru-
morosita e vibrazioni, limitare il tempo di
funzionamento, utilizzare il funzionamento
in modalta bassa vibrazione e rumorosita
ed indossare i dispositivi di protezione
personale. Tenere conto dei seguenti punti
per ridurre al minimo i rischi dell'esposi-
zione alle vibrazioni e al rumore:

a) Usare la macchina esclusivamente per
I'uso previsto in fase di progettazione e
queste istruzioni.

b) Assicurarsi che la macchina sia in buo-
ne condizioni e ben mantenuta.

c) Usare gli attrezzi adatti per la macchina
ed assicurarsi che siano in buone con-
dizioni.

d) Afferrare saldamente le impugnature
sulle impugnature/superfici.

e) Eseguire la manutenzione della mac-
china in conformita con queste istruzio-
ni e mantenerla ben lubrificata (quando
necessario).

f) Pianificare I'orario di lavoro in modo da
distribuire le alte vibrazioni derivan-
ti dall'uso della macchina nel corso di
vari giorni.
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Dati tecnici

Cilindrata

Massime prestazioni del motore

Rapporto miscela benzina:olio

Profondita massima di taglio

Dimensioni della linea di taglio

Regime minimo

Frequenza massima di rotazione

Velocita del motore alla frequenza massima
di rotazione

Consumo carburante alle massime presta-
zioni

Consumo carburante specifico alle massime
prestazioni

Capacita del serbatoio

Peso netto

Livello di pressione sonora (L a)

Livello di potenza sonora rilevato (Lyam)
Livello di pressione sonora (Garantita Ly )
Max. emissione di vibrazioni (ay g)

25 cm?®
0,8 kW
40:1

430 mm
g2 mm
3000/min
7900/min
10500/min

0,38 kg/h
447 g/kWh

500 cm?® (ml)

5,5 kg

96,6 dB(A) / Incertezza K = 3 dB(A)
109,7 dB(A) / Incertezza K = 3 dB(A)

112 dB(A)

11,185 m/s? / Uncertainty K = 1,5 m/m/s?

Il valore di vibrazione dichiarato & stato misurato in conformita con un metodo di test standard
e puo essere usato per confrontare una macchina con un‘altra. Il valore di vibrazione dichiara-
to puo anche essere usato nella valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA! Il valore di emissione delle vibrazioni durante il normale uso della macchina puo
differire dal valore dichiarato in base al modo in cui la macchina viene utilizzata. Identificare

le misure di sicurezza per proteggere I'operatore in base ad una stima dell'esposizione nelle
attuali condizioni di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo come tempi di
fermo macchina e quando la macchina gira al minimo oltre al tempo di accensione).

II livello dell'intensita sonora per I'operatore pud superare gli 85 dB(A) e sono necessarie
misure di protezione dell'udito.




Panoramica del prodotto

Motore

Feritoia di ventilazione
Connettore dell'imbracatura
Bloccaggio del grilletto
Interruttore di accensione
Albero motore

Impugnatura ausiliaria

Perno di bloccaggio

Albero di taglio

10 Protezione

11 Testa di taglio

12 Connettore della candela di accensione
13 Leva dello starter

14 Scatola del filtro dell'aria

15 Tappo del serbatoio

16 Serbatoio

17 Avviamento con autoavvolgente
18 Manubrio principale

19 Grilletto

20 Connettore dell'impugnatura ausiliaria
21 Morsetto

22 Pomello di bloccaggio

23 Taglierina del filo

CoOoNOCOITAWN =

Uso previsto

Equipaggiata con testa di taglio per tosatura e
protezione, la macchina & destinata al taglio di
erbacce, erba o vegetazione simile.

Qualsiasi altro uso o modifica della macchina
si considera uso improprio e potrebbe causare
ingenti danni. La macchina non deve essere
usata su materiale dallo spessore insolito,
asciutto o bagnato.

La macchina non & destinata all'uso commer-
ciale.

IMPUGNATURA AUSILIARIA

1 Rimuovere le viti dell'impugnatura aus-
iliaria 7. Montare l'impugnatura ausili-
aria 7 all' albero motore 6 stringendo
saldamente le due viti.

ALBERO DI TAGLIO

2 Premere il perno di bloccaggio 8 e far
scorrere I'albero di taglio 9 nel mor-
setto 21. finché il perno di bloccaggio
8 scatta in posizione e serrare sal-
damente il pomello di bloccaggio 22.
L'albero di taglio 9 puo essere fissato
in 3 posizioni di lavoro.
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TOSARE
/I Posizionare I'albero di taglio 9 con il
mandrino rivolto verso l'installatrore.

Fare scorrere la testa di taglio 11
sull'al- bero di taglio 9.

Attenzione! Assicurarsi che la sca-
nalatura esagonale sulla testa di ta-

glio scorra completamente sull'albero di
taglio.

Rimuovere la vite della protezione del
tosaerba e montare la protezione 10
sull'albero di taglio 9 usando la vite della
protezione del tosaerba.

Avvertenza! Assicurarsi che la pro-

tezione sia rivolta verso |'utilizzato-

Usare la vite della testa di taglio per fis-
sarla saldamente 11 all'albero di taglio
9.

IMBRACATURA

/] Mettere I'imbracatura sulla spalla sini-
stra e regolarne la lunghezza, in modo
che il moschettone sia sul fianco de-
stro all'altezza della cintura. Fissare
I'imbracatura al relativo connettore 3
della macchina.

Avvertenza! Non utilizzare mai la
macchina senza imbracatura.

Avvertenza! In caso di emergenza,

tirare la banda rossa per sganciare
immediatamente la macchina dall'imbra-
catura.

LEVA DELLO STARTER

/I Portare la leva dello starter su ACCEN-
SIONE A FREDDO . or WARM START
[t di conseguenza.
Vedere la sezione 'Accensione' per ul-
teriori informazioni.

POMPA DELLA BENZINA

In caso di accensione a freddo, preme-
re la pompa della benzina diverse volte
per pompare la benzina dal serbatoio
nel motore. Vedere il paragrafo 'Accen-
sione a freddo' nella sezione ‘Accensio-
ne' per ulteriori informazioni.
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Rifornimento

Attenzione! Questa macchina non &
fornita con il serbatoio pieno. Effet-
tuare il rifornimento prima di usare la mac-

china. Assicurarsi di inserire la corretta mi-
scela di benzina.

Questa macchina e equipaggiata con un moto-
re a due tempi raffreddato ad aria, che neces-
sita di una miscela di benzina senza piombo
e olio per motori di qualita (GRADO JASO FC
0 GRADO ISO EGC). NON usare olio misto BIA
o TWC (per motori raffreddati ad acqua). La
miscela di carburante:olio deve essere di 40:1.

1. Svitare e rimuovere il tappo del serbatoio
15.

2. Usare una manichetta adeguata con filtro
e versare la miscela nel serbatoio 16. Non
riempire eccessivamente. Lasciare circa 5
mm di spazio dalla cima del serbatoio.

3. Rimettere il tappo del serbatoio 15 e strin-
gere bene.

4. Pulire accuratamente eventuale miscela
versata con un panno morbido.

Attenzione! Non usare biocombusti-

bili per utilizzare questa macchina.

Avvertenza! Materiali infiammabi-
li' Non fumare ed evitare fiamme li-

bere mentre si effettua il rifornimento o
mentre si usa la macchina.

Tosare

Usare la testa e la protezione tosaerba per ta-
gliare erbacce, erba o vegetazione simile.

Avvertenza! \Verificare eventuali

danni prima di iniziare ad usare la

macchina. Non usare la macchina se € dan-
neggiata o non completamente montata.

1. Assicurarsi che la lama del tosaerba 10 e
la testa di taglio siano installate corretta-
mente.

2. Cercare sempre un appoggio sicuro.

3. Accendere la macchina come descritto
nella sezione 'Accensione' del manuale.

4. Tenere latesta di taglio ad un angolo di cir-
ca 30° rispetto al terreno.

5. Avanzare con attenzione muovendo la
macchina da sinistra a destra.

6. Non tentare di tagliare I'erba alta in una
volta sola. Tagliare un po' alla volta quando
I'erba & molto alta.

7. Pulire i mezzi di taglio regolarmente; vede-
re la sezione '‘Mezzi di taglio'.

Se la linea di taglio € consumata o troppo corta,
¢ possibile rilasciare una nuova linea di taglio
toccando il terreno con la testa di taglio. Una
linea di taglio eccessiva & tagliata automatica-
mente a livello del taglierino 23.

Attenzione! Non tagliare I'erba ba-
gnata poiché tende ad attaccarsi ai
mezzi di taglio ed alla protezione, impedisce

il corretto scarico dei detriti € puo causare
gravi lesioni perr scivolamento e caduta sul
terreno bagnato.




Accensione

Pericolo! Questa macchina produ-
ce fumi di scarico nocivi. Pertanto

I'uso improprio pua causare avvelenamento,
perdita di conoscenza o morte.

Posizionare la macchina su una superficie
solida, piana e non infiammabile. Assicurarsi
che i mezzi di taglio possano funzionare libe-
ramente e non siano in contatto con oggetti o
con il terreno.

ACCENSIONE A FREDDO
1. Portare l'interruttore di accensione 5 a |
(ON).

2. Portare la leva dello starter 13 su ACCEN-
SIONE A FREDDO I,

3. Premere la pompa del carburante diverse
volte finché il carburante scorre libera-
mente nella linea di ritorno del serbatoio.

4. Premere di nuovo la pompa del carburante
6X.

5. Premere e tenere premuto il bloccaggio del
grilletto 19.

6. Premere e tenere premuto il bloccaggio del
grilletto 4.

7. Tirare l'autoavvolgente dell'avviamento 17
per accendere il motore.

8. Portare la leva dello starter 13 su ACCEN-
SIONE A CALDO I11.

9. Lasciare girare la macchina al minimo per
10-15 secondi per riscaldamento.

10. Premere il grilletto 19 per lavorare a pieno
regime.

ACCENSIONE A CALDO
1. Portare l'interruttore di accensione 5 a |
(ON).

2. Portare la leva dello starter 13 su ACCEN-
SIONE A CALDOQ M.

3. Tirare l'autoavvolgente dell'avviamento 17
per accendere il motore.

4. Premere il grilletto 19 per lavorare a pieno
regime.
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Spegnimento

Avvertenza! La lama continua a
ruotare dopo che la macchina é
stata spenta. Attendere che tutte le parti

siano completamente ferme prima di toc-
carle.

1. Rilasciare il bloccaggio del grilletto 4 ed il
grilletto 19.

2. Quando il motore gira al minimo, portare
I'interruttore di accensione 5 a §» (OFF),
per spegnere il motore.




Mezzi di taglio

Per una migliore prestazione di taglio, assicu-
rarsi che i mezzi di taglio siano affilati e non
consumati. Sostituire mezzi di taglio consu-
mati o danneggiati con nuovi mezzi di taglio
dello stesso tipo.

Avvertenza! Assicurarsi che la mac-
china sia spenta, che si sia raffredda-

ta e di aver rimosso il connettore della can-
dela di accensione.

Indossare sempre occhiali di sicurezza e
guanti per proteggere gli occhi e le mani quan-
do si lavora sui mezzi di taglio della macchina.

Avvertenza! Non rimuovere ma-
nualmente eventuali ostruzioni dei

mezzi di taglio. Usare uno strumento ade-
guato ,es. un bastoncino di legno,per pulire
i mezzi di taglio.

Rumorosita e Vibrazioni

| valori indicati in queste istruzioni sono state
misurate in conformita con una procedura di
misurazione standardizzata specificata nella
normativa EN I1SO 22867:2011 e possono es-
sere usati per confrontare le macchine.

Puo essere usato per una valutazione prelimi-
nare dell'esposizione.

Avvertenza! L'emissione di vibra-
zioni durante I'uso attuale pud diffe-

rire dal valore totale dichiarato in base
all'uso della macchina.

Candela di accensione

Controllare la candela di accensione almeno
ogni 25 ore di utilizzo. Pulirla o sostituirla con
una nuova se necessario (TORCIA L8RTC):

1. Tirare il connettore della candela di accen-
sione 12 dalla candela di accensione per
scollegarlo.

2. Allentare la candela di accensione e rimuo-
verla con la chiave fornita in dotazione.

3. Rimuovere con attenzione eventuali detriti
come olio con una spazzola di ottone.

4. Asciugare la candela di accensione con un
panno morbido.

5. Ladistanza tra gli elettrodi della candela di
accensione deve essere 0,6 - 0,7 mmed il
colore dell'elettrodo deve essere marrone
chiaro.

6. Se si riscontrano danni, sostituire la can-
dela con una nuova.

7. Rimontare la candela di accensione utiliz-
zando la chiave in dotazione e reinserire il
connettore della candela di accensione 12.

Attenzione! Non stringere troppo la
candela di accensione al fine di evi-

tare danni.

Carburatore e silenziatore

Il carburatore ed il silenziatore sono regolati
dal costruttore. Se sono necessarie modifiche,
contattare il negozio Hornbach per assistenza.
Non tentare di effettuare regolazioni da soli!



Filtro carburante e filtro aria

Il serbatoio di questa macchina é equipaggiato
di un filtro carburante situato sulla parte ter-
minale libera del tubo del carburante. Richie-
dere periodicamente ad un centro assistenza
autorizzato o persona ugualmente qualificata
di controllarlo e sostituirlo se necessario. Non
tentare di effettuare regolazioni da soli!
Controllare il filtro dell'aria almeno ogni 25 ore
di utilizzo. Pulirlo o sostituirlo con uno nuovo
Se necessario:

1. Aprire la scatola del filtro dell'aria 14.

2. Battere il filtro su una superficie stabile per
rimuovere la polvere. Usare aria compres-
sa (max. 3 bar) per rimuovere la polvere
ostinata.

3. Applicare una piccola quantita di olio per
filtri dell'aria e battere di nuovo il filtro per
rimuovere l'olio in eccesso.

4. Rimontare il filtro dell'aria nella scatola del
filtro dell'aria 14 e chiuderlo.
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Stoccaggio

Svuotare sempre il serbatoio quando la mac-
china deve essere stoccata per un periodo su-
periore ai 30 giorni.

Avvertenza! Assicurarsi che la mac-
china sia spenta, che si sia raffredda-

ta e di aver rimosso il connettore della can-
dela di accensione.

1. Svitare e rimuovere il tappo del serbatoio
15.

2. Usare una pompa per benzina appropriata
per svuotare il serbatoio 16 in un conteni-
tore adatto per tali sostanze.

3. Pulire accuratamente eventuale miscela
versata con un panno morbido.

4. Conservare la macchina e gli accessori in
un luogo buio, asciutto, non ghiacciato e
ben ventilato e fuori dalla portata dei bam-
bini.

5. Coprire la macchina e gli accessori con un
panno o0 con una lamina per proteggerla
dalla polvere.

Attenzione! La benzina si deteriora
con il tempo. Accendere il motore

puo diventare difficile se la miscela & troppo
fredda.
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Manutenzione programmata

secondo neces-

ogni settimana
sita

dopo 25 ore di

prima di iniziare
utilizzo

il lavoro

Macchina completa Controllo visivo X
Pulizia X
Tutte le viti accessibili Stringere
Controlli Verificare il funzionamento
Filtro dell'aria Pulizia
Sostituzione
Candela di accensione Pulizia
Sostituzione
Mezzi di taglio Pulizia
Sostituzione
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Cura e manutenzione Parti di ricambio

La pulizia regolare ed accurata garantira non Citare i seguenti dati quando si ordinano parti
solo un utilizzo sicuro, ma prolunga anche la  di ricambio:

durata della macchina. - Tipo di macchina
- Codice articolo della macchina
Avvertenza! Assicurarsi che la mac- - Numero identificativo della macchina
china sia spenta, che si sia raffredda- - Numero parte del ricambio richiesto
ta e di aver rimosso il connettore della can-
dela di accensione. Disponibile nel mercato su richiesta.

- Mantenere sempre la macchina pulita,
asciutta e libera da olio o grasso.

- Indossare occhiali di sicurezza e guanti per
proteggere gli occhi e le mani durante la
pulizia.

- Per un funzionamento corretto e sicuro, te-
nere sempre puliti la macchina e le feritoie
di aerazione.

- Controllare regolarmente che non vi siano
difetti evidenti e/o parti danneggiate.

- Controllare periodicamente tutti i fissaggi.
Questi potrebbero allentarsi con il tempo a
causa delle vibrazioni.

- La parte piu utilizzata e il mezzo di taglio. @
Controllare la testa di tagllo regolarmente:

- Se la testa di taglio € consumata o smus-
sata, deve essere sostituita immediata-
mente.

- Se la macchina inizia a vibrare in modo
eccessivo, la testa di taglio sembra non
essere in equilibrio e deve essere sosti-
tuita.

- Se la testa di taglio fuoriesce dalla linea
di taglio la testa di taglio deve essere so-
stituita.

- Sostituire le parti usurate o danneggiate.

- Se & necessario pulire il corpo della macchi-
na, pulirlo con una spazzola o con un pan-
no morbido inumidito. E' possibile usare un
detergente delicato ma non benzina o altre
sostanze detergenti.

- La polvere ostinata pu® essere rimossa
usando I'aria compressa (max. 3 bar).

- Non usare sostanze caustiche per pulire le
parti in plastica.

- Lubrificare tutte le parti mobili ad intervalli
regolari.




Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa Soluzione
Il motore non si Non c'é abbastanza carburante nel Aggiungere carburante
accende serbatoio

I primer non & stato premuto su
accensione a freddo o a caldo

Premere il primer e accendere

La candela di accensione & umida

Asciugare la candela di accensione

La candela di accensione & dan-
neggiata

Sostituire la candela di accensione

Il motore si spegne

Non c'é abbastanza carburante nel
serbatoio

Aggiungere carburante

| mezzi di taglio sono bloccati

Rimuovere il bloccaggio

La velocita del motore non corri-
sponde ai requisiti del terreno

Aumentare o diminuire la velocita
del motore

Cattive prestazioni
di taglio

| mezzi di taglio non sono abba-
stanza affilati

Sostituire i mezzi di taglio

| mezzi di taglio non sono montati
correttamente

Montare i mezzi di taglio corretta-
mente

La protezione del decespugliatore/
tagliaerba & intasata

Pulire la protezione

Vibrazioni o rumo-
rosita eccessive 0
grande accumulo
di fumo

| mezzi di taglio sono bloccati

Sostituire i mezzi di taglio

Le flange dei mezzi di taglio sono
allentate

Stringere le flange

Le flange sui mezzi di taglio sono
rotte

Sostituire le flange

Le proporzioni della miscela e il
tipo di olio sono shagliati

Sostituire la miscela di carburante
e olio nel serbatoio



Dichiarazione di conformita

c Si dichiara che il prodotto descritto in
Dati tecnici:

BLACKLINE'

Tosaerba BL-BT 25

costruito per:
Hornbach Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germania

e conforme alle seguenti direttive:

Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva per I'ambiente 2000/14/CE
Direttiva EMC 2014/30/UE

ed in conformita con le seguenti norme armo-
nizzate applicabili:

EN 1SO 11806-1:2011
EN 1SO 14982:2009

La conformita con la Direttiva Emissione
acustica ambientale delle macchine ed at-
trezzature destinate a funzionare all'aperto €
verificata dalla procedura di valutazione della
conformita secondo I'allegato VI, e la Direttiva
2005/88/CE.

Livello di potenza sonora rilevata: 109,7 dB(A)
Livello di potenza sonora garantita: 112 dB(A)

A Lo el

Andreas Back

Direzione reparto qualita, tutela ambientale e
CSR (responsabilita sociale d'impresa)
Responsabile della documentazione tecnica

Bornheim, 22.04.2016
Hornbach Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germania




Smaltimento

Questa macchina non deve essere smalti-
ta come rifiuto urbano indifferenziato. Deve
essere restituito ad un punto di raccolta de-
signato per essere riciclato. In questo modo,
aiutera a preservare le risorse ed a proteggere
I'ambiente. Contattare le autorita lo-cali per
ulteriori informazioni.

Benzina, olio e le miscele di benzina e olio,
cosi come tutti gli altri elementi inquinanti, non
fanno parte dei rifiuti solidi urbani. Contattare
le autorita locali per ulteriori informazioni per
ulteriori informazioni relative allo smaltimento.

| bambini non devono giocare con le buste di
plastica ed i materiali da imballaggio, a causa
di possibili lesioni, strangolamento o soffoca-
mento. Conservare tali materiali in modo sicu-
ro o smaltirli in modo ecologico.



Bedanki!

Wij zijn er van overtuigd dat deze machine uw
verwachtingen zal overtreffen en wij wensen u
veel plezier tijdens het gebruik.

Lees deze handleiding helemaal, neem de vei-
ligheidsvoorschriften in acht en bewaar deze
handleiding om later nog eens in te zien.

Leveringsomvang

1x Motoras

1x Maaias

1x Extra handvat

1x Beschermkap trimmen
1x Maaikop & schroef
1x Harnas & gereedschap

Mochten er onderdelen ontbreken, neem dan
contact op met Hornbach.

Inhoudsopgave

Leveringsomvang
Symbolen
Veiligheidsinstructies
Technische gegevens
Product overzicht
Beoogd gebruik
Tanken

Maaien

Starten

Stoppen
Snijinrichting

Geluid & trillingen
Bougie

Carburator & demper
Benzinefilter & luchtfilter
Opbergen

Gepland onderhoud
Zorg & onderhoud
Reserve onderdelen
Probleemoplossing
Verklaring van conformiteit
Garantie

Afvoeren
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Symbolen

I!!I Lees deze handleiding helemaal en be-
L._l waar hem om later nog eens in te zien.

— Draag hoofd-, oog- en gehoorbescher-
& ming om uw hoofd, ogen en oren te
beschermen.

@ Draag beschermende handschoenen
ter bescherming van uw handen.

@ Draag anti-slip voetbescherming ter
bescherming van uw voeten.

Q Waarschuwing voor ongelukken en let-
sel bij personen en ernstige schade aan
eigendommen.

., Waarschuwing voor het snijmes. Niet
2\ aanraken, gevaar voor snijwonden.

Waarschuwing voor heet opperviak!
Niet aanraken, gevaar voor brandwon-
den.

Waarschuwing voor brandbare materi-
alen. Niet roken en voorkom open vuur
tijdens het vullen of gebruiken van de
machine.

A Waarschuwing voor wegslingerende

voorwerpen. Zorg er altijd voor dat
omstanders en andere personen of
huisdieren op veilige afstand van de
machine blijven tijdens het gebruik.

15m  Houd tijdens het gebruik een afstand
I [H] van minimaal 15 meter tot andere per-
“ I sonen en huisdieren.

> @ ® nen en huisdieren uit

het werkbereik tij-

dens het gebruik en verwijder vreemde

voorwerpen die weggeslingerd kunnen
worden uit het werkgebied.

® A - j Houd andere perso-

56 (ND

Houd de maximale snelheid van
e 7.900 min™' in acht tijdens het maaien.
7900 min-

Gebruik geen metalen messen die voor
snoeien bedoeld zijn.

De machine is alleen voor maaien be-
doeld.

EEmmmen.._ Raak de snijinrichting niet aan

@ & tijdens het gebruik. Wacht tot

deze volledig tot stilstand is
gekomen.

[& 40:1 §=~ Vul alleen bij met een 40:1

~ - ~ benzine/olie mengsel. Gebruik

% @ geen pure benzine. Vul de ma-
chine niet bij als u rookt of als er een
open vuur in de nabijheid brandt.

W5 Verwijder altijd de bougie voor het in-

[£) specteren, het uitvoeren van aanpas-
singen, onderhoud of reinigingswerk-
zaamheden.

&) Lva| Gewaarborgd geluidsvermogen.
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A\ Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Lees deze instructies
voordat u deze machine gebruikt. Zorg
dat u vertrouwd raakt met de bediening
zodat de machine op een juiste manier ge-
bruikt kan worden. Het navolgen van deze
instructies reduceert het risico op brand,
elektrische schokken en persoonlijk let-
sel. Bewaar alle instructies en waarschu-
wingen zodat u deze later nog eens na
kunt lezen.

1) TRAINING

a) Lees alle instructies zorgvuldig. Bestu-
deer de handleiding goed voor u pro-
beert de machine te gebruiken.

b) Laat nooit kinderen of personen die
niet bekend zijn met deze instructies de
machine gebruiken. Plaatselijke voor-
schriften kunnen een beperking stellen
aan de leeftijd van de gebruiker.

c¢) Gebruik de machine nooit wanneer er
mensen, in het bijzonder kinderen, of
huisdieren in de buurt zijn.

d) Denk er aan dat de gebruiker verant-
woordelijk is voor ongelukken of geva-
ren voor andere personen of hun eigen-
dommen.

e) Gebruik de machine nooit wanneer u
moe bent, ziek bent of drank, drugs of
medicijnen gebruikt hebt.

2) VOORBEREIDING

a) Deze machine kan ernstig letsel veroor-
zaken. Lees de instructies over het juis-
te gebruik, voorbereiding, onderhoud,
starten en stoppen van de machine
zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd
met de bediening en het juiste gebruik
van deze machine.

b) Let op hoogspanningslijnen.

c¢) Vermijd gebruik wanneer er mensen, in
het bijzonder kinderen in de buurt zijn.

d) Kleed u zich naar behoren! Draag geen
loszittende kleding of sierraden, deze
kunnen vast raken in de bewegende
delen. Gebruik van stevige handschoe-
nen, beschermende kleding, anti-slip

schoeisel en veiligheidsbril wordt aan-

bevolen.

e) Wees extra voorzichtig bij het hante-
ren van brandstof. Dit is brandbaar en
de dampen zijn explosief. De volgende
punten dienen in acht genomen te wor-
den:

- Gebruik alleen een goedgekeurde
brandstoftank.

- Verwijder als de machine aan staat
nooit de benzinedop en vul nooit de
benzine bij.

Laat de machine en de uitlaat afkoe-
len voor u de machine bijvult.

Berg de machine en de brandstoftank
nooit op in de nabijheid van open vuur
zoals een geiser.

Als er brandstof wordt gemorst pro-
beer dan niet de motor te starten,
maar start de motor uit de buurt van
de gemorste brandstof.

- Plaats altijd de benzinedop terug na
het vullen en draai deze stevig aan.

- Als de tank geleegd wordt, dient dit
buiten te gebeuren.

Als het snijmechanisme een vreemd
voorwerp raakt of de machine begint
vreemde geluiden te maken, zet de mo-
tor dan uit en laat de machine volledig
tot stilstand komen. Ontkoppel de bou-
gie en voer de volgende handelingen
uit:

- Inspecteer de machine op schade.

- Controleer op losse onderdelen en
schroeven en draai deze aan.

- Laat alle beschadigde onderdelen
vervangen of repareren door onder-
delen met gelijke specificaties.

g) Het handvat mag alleen op de motoras
gemonteerd worden.

3) BEDIENING

a) Deze machine mag niet gebruikt wor-
den voor andere dan in deze handlei-
ding omschreven doeleinden .

b) Draag tijdens het gebruik altijd stevig
schoeisel en een lange broek. Gebruik
de machine niet met blote voeten of als
u sandalen draagt. Draag een veilig-

@D
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heidsbril.

c) Controleer het gebied waar de machine
gebruikt gaat worden grondig en ver-
wijder alle voorwerpen die weggeslin-
gerd kunnen worden door de machine.

d) Voor u de machine gaat gebruiken en
na elke inslag dient u te controleren op
tekenen van slijtage of schade en repa-
reer indien nodig.

e) Gebruik de machine nooit met bescha-
digde beschermkappen of zonder de
beschermkappen.

f) Houd altijd uw handen en voeten uit de
buurt van de snijinrichting en in het bij-
zonder wanneer de machine in werking
is.

g) Laat nooit kinderen of personen die niet
bekend zijn met de instructies de ma-
chine gebruiken.

h) Stop het gebruik van de machine als er
mensen, in het bijzonder kinderen, of
dieren in de nabijheid zijn.

i) Gebruik de motor alleen bij daglicht of
goed kunstlicht.

j) Stop de motor voor u deze gaat schoon-
maken of een blokkade verwijdert.

k) Stop de motor voor inspectie, uitvoeren
van onderhoud of werkzaamheden aan
de machine.

1) Stop de motor voor het aanpassen van
de werkstand van het snijgedeelte.

m) Stop de motor voor u de machine onbe-
heerd achter laat.

n) Zorg dat de machine in de juiste werk-
stand staat voor u deze start.

o) Bij het gebruik van de machine dient
u te zorgen dat de werkstand zeker en
veilig is.

p) Gebruik de machine niet met een be-
schadigd, gebarsten of erg versleten
snijblad. Gebruik nooit metalen meer-
delige scharnierende kettingen en kle-
pels.

q) Om brandgevaar te verminderen dient u
de machine en demper vrij van rommel,
bladeren en overmatig smeermiddel te
houden.

r) Zorg altijd dat handvaten en bescherm-
kappen geplaatst zijn als u de machine

@D

gebruikt. Probeer nooit een incomplete
machine of een machine met een niet-
goedgekeurde aanpassing te gebrui-
ken.

s) Gebruik altijd twee handen om een ma-
chine met twee handvaten te bedienen.

t) Let altijd op uw omgeving en blijf alert
op mogelijke gevaren waar u zich niet
bewust van bent door het lawaai van de
machine.

u) Wees alert op verwondingen door appa-
raten die de maaidraad op maat knip-
pen. Na het verlengen van een nieuwe
maaidraad dient u de machine altijd te-
rug te zetten in de normale werkstand
voor u de machine aan zet.

v) Zorg altijd dat de ventilatieopeningen
vrij van rommel zijn.

4) ONDERHOUD EN BEWAREN

a) Als de machine is gestopt voor service,
inspectie of om op te ruimen, zet u de
motor uit, haalt u de bougiekabel los
van de bougie en dient u te zorgen dat
alle bewegende onderdelen volledig tot
stilstand gekomen zijn. Laat de ma-
chine afkoelen voor u deze inspecteert,
afstelt, etc.

b) Berg de machine op een plaats op waar
de benzinedampen niet in de buurt ko-
men van open vuur of vonken. Laat de
machine afkoelen voor u deze opbergt.

c) Als u hem niet gebruikt, berg de machi-
ne dan op buiten bereik van kinderen.

d) Gebruik alleen door de fabrikant goed-
gekeurde reserve-onderdelen en ac-
cessoires.

e) Plaats bij het vervoeren of opbergen
van de machine altijd de transportbe-
scherming van het snijgedeelte.

f) Let er op dat u tijdens het transport
geen benzine verliest.

g) Berg de machine op een droge, schone
plaats op waar hij niet in direct zonlicht
staat en alleen wanneer de brandstof-
tank geleegd en de machine schoonge-
maakt is. De machine mag alleen onder
deze voorwaarden binnen bewaard
worden.




5) OMGAAN MET DE BRANDSTOF

a) Volg de speciale veiligheids- en repara-
tie-instructies voor deze machine. Voer
geen aanpassingen uit aan de machine.
Verander nooit de vooraf ingestelde
draaisnelheid of instellingen van de
motor en de machine. Informatie over
onderhoud en reparatie wordt gegeven
in deze gebruikershandleiding.

b) Raak nooit de machine aan, u kunt
zichzelf verbranden. Als de machine in
gebruik is of kort daarna, zijn de onder-
delen zoals de uitlaat, motor en andere
opperviakken uitermate heet! Let op de
symbolen op de machine.

¢) Zorg dat de ventilatieopeningen van de
verbrandingsmotor vrij zijn. Houd de
luchtinlaten vrij van stof, vuildeeltjes,
gassen en dampen.

d) Zorg dat de luchtcirculatie voldoende
en goed is. De machine dient goed toe-
gankelijk te zijn van alle zijden.

e) Zet de machine uit en laat hem afkoe-
len voor u hem bijtankt. Benzine is snel
ontviambaar. Rook niet als u de machi-
ne bijtankt. Vul de machine niet bij als
er een open vuur in de nabijheid brandt.

f) Gebruik altijd geschikte hulpmiddelen
zoals trechters en vulslangen. Mors
geen brandstof op de machine of de
uitlaat. Er bestaat een kans op ontbran-
ding. Echter, als er brandstof gemorst
is, dient dit voorzichtig van alle onder-
delen van de machine verwijderd te
worden. Achtergebleven resten dienen
volledig verviogen te zijn voor de ma-
chine gebruikt wordt!

g) Uitlaatgassen en benzinedampen zijn
schadelijk. Benzinedampen kunnen
ontbranden. Gebruik de machine nooit
in een omgeving waar er risico bestaat
op explosies.

h) Adem geen benzinedampen in als u de
machine bijtankt. Vul de tank nooit in
een afgesloten ruimte zoals een kelder
of schuur. Er bestaat een kans op ver-
giftiging en explosie!

i) Vermijd huidcontact met benzine.

j) Eet en drink niet als u de machine bij-
tankt. Als er benzine of olie is ingeslikt
of olie of benzine in de ogen is terecht
gekomen, vraag dan onmiddellijk ad-
vies aan een arts.

k) Plaats de tankdop meteen na het tan-
ken terug. Zorg dat deze goed dichtge-
draaid is.

1) Gebruik de machine nooit zonder lucht-
filter.

6) OVERIGE RISICO'S

Zelfs als de machine wordt gebruikt vol-

gens de richtlijnen zullen er altijd risico's

blijven bestaan. De volgende gevaren kun-
nen voortkomen uit de bouw en het ont-
werp van de machine:

a) Gezondheidsproblemen door de tril-
lingen als de machine langere tijd ge-
bruikt wordt, niet goed gebruikt wordt
of niet goed onderhouden is.

b) Letsel en schade aan eigendommen
door kapotte accessoires of verborgen
voorwerpen die plotseling weggeslin-
gerd worden.

c) Letsel en schade aan eigendommen
door weggeslingerde voorwerpen.

d) Brandwonden door het aanraken van
hete opperviakken.

7) NOODGEVALLEN

Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van

deze machine met behulp van deze hand-

leiding. Onthoud de veiligheidsrichtlijnen
en volg deze nauwgezet op. Dit helpt ri-
sico's en gevaren voorkomen:

a) Blijf altijd alert tijdens het gebruik van
de machine zodat u risico's tijdig her-
kent en op kunt lossen. Snel ingrijpen
kan ernstig letsel en schade aan eigen-
dommen voorkomen.

b) Stop de machine en maak de bougie-
aansluiting los als er storingen zijn.
Laat de machine indien nodig nakijken
en repareren door een bevoegd per-
soon, voordat u hem opnieuw gebruikt.

c¢) Bij brand stopt u de machine en maakt
u de bougieaansluiting los. Blus onmid-
dellijk de brand als de schakelaar op de




machine niet langer toegankelijk is.

8) VERMINDEREN VAN TRILLINGEN & GE-
LUID

Om de impact van de uitstoot van geluid

en trillingen te verminderen, beperkt u de

gebruikstijd, gebruik trillingsarme en ge-

luidsarme standen en draagt u persoonlij-

ke beschermingsmiddelen. Houd rekening

met de volgende punten om de risico's van

blootstelling aan trillingen en geluid te mi-

nimaliseren:

a) Gebruik de machine alleen waar hij voor
ontworpen is en volg deze instructies.

b) Zorg dat de machine in goede conditie
en goed onderhouden is.

c¢) Gebruik de juiste hulpstukken voor de
machine en zorg dat deze in goede con-
ditie zijn.

d) Houd de handvaten/grepen stevig vast.

e) Onderhoud de machine volgens deze in-
structies en houd hem goed gesmeerd
(waar dit nodig is).

f) Plan uw werk zo dat machinegebruik
met veel trillingen over meerdere dagen
verspreid is.




Technische gegevens

Motor verplaatsing

Maximale motorprestatie

Verhouding benzine/olie mengsel
Maximale maaibreedte

Afmetingen snijlijn

Stationair

Maximale asrotatie frequentie
Motorsnelheid bij max. asrotatie freq.
Brandstofverbruik bij max. prestatie
Specifiek brandstofverbruik bij max. prestatie
Capaciteit brandstoftank

Netto gewicht

Niveau geluidsdruk (Lpaa)

Gemeten geluidsniveau (Lya m)
Geluidsniveau (Gewaarborgd Ly o)
Max. trillingen (@, g)

25 cm?®

0,8 KW

40:1

430 mm

g2 mm

3000/min

7900/min

10500/min

0,38 kg/h

447 g/kWh

500 cm?® (ml)

5,5 kg

96,6 dB(A) / Onzekerheid K = 3 dB(A)
109,7 dB(A) / Onzekerheid K = 3 dB(A)
112 dB(A)

11,185 m/s? / Onzekerheid K = 1,5 m/s?

De opgegeven trillingswaarde is gemeten volgens een standaard testmethode en kan worden
gebruikt voor het vergelijken van de ene machine met de andere. De opgegeven trillingswaar-
de kan ook worden gebruikt in de voorlopige beoordeling van de blootstelling.

WAARSCHUWING! De trillingsemissiewaarde tijdens het feitelijke gebruik van de machine kan
afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt ge-
bruikt. Zorg voor veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen die gebaseerd zijn op
een geschatte blootstelling in de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend
met alle onderdelen van het gebruiksproces zoals de tijden waarin het apparaat uit staat en de
tijd dat hij stationair loopt naast het gebruik).

De geluidsintensiteit kan voor de gebruiker oplopen tot boven de 85 dB(A) en gehoorbescher-
mingsmaatregelen zijn noodzakelijk.




Product overzicht:

Motor
Ventilatieopening
Aansluiting harnas
Dodemansknop
Ontstekingsschakelaar
Motorschacht

Extra handvat
Vergrendelingspin
Snoeias

10 Beschermkap maaien
11 Maaikop

12 Aansluiting bougie
13 Chokehendel

14 Luchtfilter

15 Benzinedop

16 Benzinetank

17 Repeteerstarter

18 Hoofdhendel

19 Gashendel

20 Gashendel aansluiting
21 Klem

22 \Vergrendelknop

23 Maaidraad

CoOoNOCOITAWN =

Beoogd gebruik

Voorzien van een maaikop voor maaien en de
maaibeschermkap, is de machine bedoeld om
klein onkruid of soortgelijke zachte begroeiing
te maaien.

Elk ander gebruik of aanpassing van de ma-
chine wordt beschouwd als onjuist gebruik en
kan aanzienlijk gevaar opleveren. De machine
mag niet gebruikt worden op ongewoon dik,
droog of nat materiaal.

De machine is niet bedoeld voor commercieel
gebruik.

EXTRA HANDVAT

1 Verwijder de schroeven van het extra
handvat 7. Bevestig het extra handvat
7 aan de motorschacht 6 door de twee
schroeven stevig aan te draaien.

MAAIAS

2 Druk de vergrendelingspin 8 en schuif
de maaias 9 in de klem 21. Schuif in
tot de vergrendelingspin 8 in positie
klikt en draai de vergrendelingsknop
22 stevig aan. De snoeias 9 kan in 3
werkstanden vastgezet worden.

62 (ND



MAAIEN
/I Plaats de snoeias 9 met de as richting
de installateur.

3 Schuif de maaikop 11 op de snoeias 9.

Voorzichtig! Zorg dat de zeskantige

groef op de maaikop volledig over de
snoeias schuift.

Verwijder de schroef van de bescherm-
kap maaien en plaats de beschermkap
maaien 10 op de snoeias 9 met behulp
van de schroef van de beschermkap
maaien.

Waarschuwing! Zorg dat de be-

schermkap naar de gebruiker ge-
richt is.

Gebruik de schroef van de maaikop om
de maaikop 11 stevig op de maaias 9 te
bevestigen.

HARNAS

/] Leg het harnas over uw linkerschouder
en pas de lengte aan zodat de kara-
bijnhaak op riemhoogte op uw rech-
terheup rust. Bevestig het harnas aan
de aansluiting voor het harnas 3 van de

Waarschuwing! Gebruik de machi-

ne nooit zonder het harnas.

Waarschuwing! In een noodgeval,
trekt u aan de rode band om de ma-

machine. chine onmiddellijk los te koppelen van het
harnas.
CHOKEHENDEL BRANDSTOFPOMP

/I Zet de chokehendel op KOUDE START
I~ of WARME START [,
Zie het deel “Starten” voor meer infor-
matie.

2 Als een koude start nodig is, drukt u
een paar keer op de brandstofpomp
om brandstof uit de tank in de motor
te pompen.
Zie paragraaf “Koude start” in het deel
“Starten” voor meer informatie.




Tanken

Voorzichtig! De machine wordt niet
geleverd met een volle tank. Voor u

de machine gaat gebruiken dient u deze vol
te tanken. Zorg dat u tankt met een juist olie/
benzine mengsel.

De machine is uitgerust met een 2-takt lucht-
gekoelde motor die een mengsel van ongelode
benzine en goede kwaliteit motorolie (JASO
FC GRADE of ISO EGC GRADE) vraagt. Ge-
bruik GEEN BIA of TWC gemengde olie (voor
watergekoelde motoren). De mengverhouding
benzine/olie is 40:1.

1. Schroef de benzinedop 15 los en verwijder
deze.

2. Gebruik een goede trechter met filter en
giet het benzinemengsel in de brandstof-
tank 16. Doe de tank niet te vol. Laat on-
geveer 5 mm ruimte tot de bovenkant van
de brandstoftank.

3. Plaats de benzinedop 15 weer terug en
draai deze stevig vast.

4. \Verwijder zorgvuldig alle gemorste brand-
stof met een zachte doek.

Voorzichtig!

Gebruik geen bio-
brandstof voor deze machine.

Waarschuwing! Brandbare mate-
rialen. Niet roken en voorkom open

vuur tijdens het vullen of gebruiken van de
machine.

Maaien

Gebruik de maaikop en de maaibeschermkap
voor snoeien om klein onkruid of soortgelijke
zachte begroeiing te maaien.

Waarschuwing! Voor u de machine
gaat gebruiken dient u deze te con-

troleren op schade. Gebruik de machine niet
als deze beschadigd is of niet helemaal in
elkaar gezet is.

1. Zorg dat de beschermkap voor het maaien
10 en maaikop op de juiste manier gein-
stalleerd zijn.

2. Kijk altijd naar een veilige stand.

3. Start de machine als omschreven in het
deel “Starten” van deze handleiding.

4. Houd de maaikop in een hoek van onge-
veer 30° boven de grond.

5. Ga voorzichtig voorwaarts door de machi-
ne van links naar rechts te bewegen.

6. Probeer hoog gras niet in één keer te
maaien. Maai in stappen als het gras erg
hoog is.

7. Reinig de snij-inrichting regelmatig; zie het
deel “Snij-inrichting”.

Als de maaidraad versleten of te kort is, kan er
nieuw draad vrijgemaakt worden door de grond
aan te raken met de maaikop. Te lange maai-
draad wordt automatisch afgesneden door het
blad op de beschermkap maaien 23.

Voorzichtig! Maai geen nat gras
omdat dit doorgaans vastplakt aan
de snij-inrichting en beschermkap, het zorgt

dat het groenafval niet goed loskomt en het
kan ernstig letsel veroorzaken door uitglij-
den en vallen op natte grond.




Starten

Gevaarlijk! Deze machine produ-
ceert schadelijke uitlaatgassen.

Onjuist gebruik kan leiden tot vergiftiging,
bewusteloosheid of de dood.

Plaats de machine op een stevige, vlakke, niet
brandbare ondergrond. Zorg dat de snij-in-
richting vrij kan bewegen en niet in aanraking
komt met voorwerpen of de ondergrond.

KOUDE START

1. Zet de ontstekingsschakelaar 5 op | (aan).

2. Zet de chokehendel 13 op KOUDE START
N

3. Druk de brandstofpomp een aantal maal in
tot de brandstof vrij door de retourleiding
loopt.

4. Druk de brandstofpomp nog 6x in.

5. Druk de gashendel 19 en in houd deze in-
gedrukt.

6. Druk de dodemansknop 4 in en houd deze
ingedrukt.

7. Trek aan de repeteerstarter 17 om de mo-
tor te starten.

8. Zet de chokehendel 13 op WARME START
[,

9. Letthe machine run idle for 10-15 seconds

to warm up.

Press the throttle trigger 19 to get full ope-

ration speed.

10.

WARME START

1. Zet de ontstekingsschakelaar 5 op | (aan).

2. Zet de chokehendel 13 op WARME START
[41,

3. Trek aan de repeteerstarter 17 om de mo-
tor te starten.

4. Druk de gashendel 19 in om de volledige
werksnelheid te bereiken.

Stoppen

1.

2,

Waarschuwing! Het mes blijft
draaien nadat de machine uitge-
schakeld is. Wacht tot alle onderdelen vol-

ledig tot stilstand gekomen zijn voor u ze
aanraakt.

Laat de dodemansknop 4 en de gashendel
19 los.

Zet als de motor stationair loopt de ontste-
kingsschakelaar 5 op € (uit) om de ma-
chine te stoppen.




Snij-inrichting

Voor de beste snoeiprestaties dient u er voor
te zorgen dat de snij-inrichting scherp is en
niet versleten. Vervang een versleten of be-
schadigde snij-inrichting door een nieuwe van
hetzelfde type.

Waarschuwing! Zorg dat de machi-

ne uitgeschakeld is, volledig is afge-
koeld en de bougiekabel losgemaakt is.

Draag altijd een veiligheidsbril en handschoe-
nen om de ogen en handen te beschermen
tijdens het werken aan de snij-inrichting van
de machine.

Waarschuwing! Verwijder geen ob-

structies uit de snij-inrichting met
de hand. Gebruik een goed hulpmiddel,
bijv. een houten stok om de snij-inrichting
vrij te maken.

Geluid & trillingen

De waardes gegeven in deze instructies zijn
gemeten volgens een gestandaardiseerde me-
thode gespecificeerd in EN 1SO 22867:2011
en kan worden gebruikt om machines te ver-
gelijken.

Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van de blootstelling.

Waarschuwing! De trillingsemis-

siewaarde tijdens het feitelijke ge-
bruik van de machine kan afwijken van de
opgegeven waarde, afhankelijk van de wij-
ze waarop de machine wordt gebruikt.

Bougie

Controleer de bougie minimaal na elke 25
uur gebruik. Maak hem schoon of vervang
hem door een nieuwe als dit nodig is (TORCH
L8RTC):

1. Trek de bougiekabelaansluiting 12 van de
bougie om deze te los te koppelen.

2. Draai de bougie los met de meegeleverde
moersleutel en verwijder hem.

3. Verwijder voorzichtig vuil zoals olie met
een koperen borstel.

4. Maak de bougie droog met een zachte
doek.

5. De afstand tussen de elektroden van de
bougie dient 0,6 - 0,7 mm te zijn en de
kleur van de elektrode moet lichtbruin zijn.

6. Als er beschadigingen zijn aangetroffen
vervangt u de bougie door een nieuwe.

7. Plaats de bougie terug met de meegele-
verde moersleutel en maak de bougieka-
belaansluiting 12 weer vast.

Voorzichtig! Draai de bougie niet te

vast om beschadigen te voorkomen.

Carburator & demper

De carburateur en demper zijn door de fabri-
kant afgesteld. Als er wijzigingen nodig zijn,
neem dan contact op met uw Hornbach winkel
voor hulp. Probeer het apparaat niet zelf te af
te stellen!



Benzinefilter & luchtfilter

De brandstoftank van deze machine is voor-
zien van een brandstoffilter aan het vrije uit-
einde van de brandstofleiding. Vraag op ge-
zette tijden een erkend servicecentrum of een
gelijkwaardig gekwalificeerd persoon deze te
controleren en indien nodig te vervangen. Pro-
beer het apparaat niet zelf te af te stellen!
Controleer het luchtfilter minimaal na elke 25
uur gebruik. Maak hem schoon of vervang
hem door een nieuwe als dit nodig is:

1. Open de luchtfilterbehuizing 14.

2. Tik het filter op een stabiele ondergrond
om stof te verwijderen. Gebruik perslucht
(max. 3 bar) om hardnekkig stof te verwij-
deren.

3. Breng een kleine hoeveelheid luchtfilter
olie aan en tik nogmaals met het filter om
de overtollige olie te verwijderen.

4. Plaats het luchtfilter in de luchtfilterbehui-
zing 14 en sluit deze weer.

@

Opbergen

Leeg altijd de brandstoftank wanneer de ma-
chine worden opgeborgen voor een periode
van langer dan 30 dagen.

Waarschuwing! Zorg dat de machi-
ne uitgeschakeld is, volledig is afge-

koeld en de bougiekabel losgemaakt is.

1. Schroef de benzinedop 15 los en verwijder
deze.

2. Gebruik een geschikte brandstofpomp om
de brandstoftank 16 te legen in een daar-
voor geschikte opvangbak.

3. Verwijder zorgvuldig alle gemorste brand-
stof met een zachte doek.

4. Berg de machine en de accessoires op in
een donkere, droge, vorst-vrije, goed ge-
ventileerde ruimte buiten bereik van kin-
deren.

5. Dek de machine en de accessoires af met
een doek of zeil om hem te beschermen
tegen stof.

Voorzichtig! Benzine gaat na ver-
loop van tijd achteruit in kwaliteit. Het

starten van de machine kan lastig gaan als
het benzinemengsel te oud is.




Gepland onderhoud

Gomplete machine Visuele inspectie

na 25 uur

het werk
gebruik

voor starten met
als nodig

wekelijks

>

Reinigen

Alle toegankelijke schro- Aandraaien
even

Bediening Controleer werking
Luchtfilter Reinigen
Vervang
Bougie Reinigen
Vervang
Snij-inrichting Controleer
Vervang




® |

Zorg & onderhoud Reserve onderdelen

Regelmatige adequate reiniging zal niet alleen  Gelieve de volgende gegevens bij het bestellen
een veilig gebruik garanderen, maar verlengt van onderdelen door te geven:
ook de levensduur van de machine. - Type machine
- Artikelnummer van de machine
VEETEA N AR ERgEEIES - |dentificatienummer van de machine
IR ELCE RERGIELIDRE BN - Nummer van het benodigde vervangende
koeld en de bougiekabel losgemaakt is. onderdeel

- Houd de machine altijd schoon, droog en Op aanvraag in de winkel.
vrij van olie of vet.

- Draag een veiligheidsbril en handschoenen
om uw ogen en handen te beschermen tij-
dens het schoonmaken.

- Voor een veilige en juiste werking dient u
de ventilatieopeningen en de machine altijd
schoon te houden.

- Controleer regelmatig op duidelijke defec-
ten en/of beschadigde onderdelen.

- Controleer regelmatig alle bevestigingen.
Deze kunnen door de ftrillingen na verloop
van tijd losraken.

- Het meest gebruikte onderdeel is de snij-in-
nchtlng Controleer de maaikop regelmatig: @

Als het blad versleten is of bot dient het
onmiddellijk vervangen te worden.

- Als de machine overmatig begint te tril-
len, is het blad waarschijnlijk uit balans
en dient vervangen te worden.

- Als de maaikop zonder maaidraad komt
te zitten, dient de maaikop vervangen te
worden.

- Vervang alle versleten of beschadigde on-
derdelen.

- Als de behuizing van de machine schoonge-
maakt moet worden, veeg hem dan af met
een borstel of een zachte, vochtige doek. Er
kan een mild schoonmaakmiddel gebruikt
worden, maar niet zoiets als benzine of der-
gelijke reinigingsmiddelen.

- Hardnekkig stof kan verwijderd worden met
perslucht (max. 3 bar).

- Gebruik nooit bijtende stoffen om de kunst-
stof delen schoon te maken.

- Smeer regelmatig alle bewegende onderde-
len.




Probleemoplossing

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Motor start niet

Er zit niet genoeg benzine in de
tank

Vul de brandstof bij

De brandstofpomp is niet inge-
drukt bij een koude of warme start

Druk de brandstofpomp in en start

De bougie is nat

Maak de bougie droog

De bougie is beschadigd

Vervang de bougie

Motor stopt Er zit niet genoeg benzine in de Vul de brandstof bij
tank
De snij-inrichting is geblokkeerd  Verwijder de blokkade
De motorsnelheid is niet geschikt  Verhoog of verlaag de motorsnel-
voor het terrein heid
Slechte snoeipres-  De snij-inrichting is niet scherp Vervang de snij-inrichting
taties genoeg

De snij-inrichting is niet correct
geplaatst

Plaats de snij-inrichting correct

De maai/snoeibescherming is
verstopt

Reinig de snoei/maaibescherming

Overmatige tril-
lingen/lawaai of
ernstige rookont-
wikkeling

De snij-inrichting is kapot

Vervang de snij-inrichting

De flenzen op de snij-inrichting
zitten los

Draai de flenzen aan

De flenzen op de snij-inrichting zijn
kapot

Vervang de flenzen

De mengverhouding en het type
olie zijn verkeerd

Vervang het benzine/olie mengel
in de tank



Verklaring van conformiteit

c Wij verklaren dat het product omschre-
ven in de Technische informatie:

BLACKLINE'

Trimmer BL-BT 25

vervaardigd voor:
Hornbach Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Duitsland

voldoet aan de volgende richtlijnen:
Machinerichtlijn 2006/42/EC
Richtlijn buitenmaterieel 2000/14/EC
EMC richtlijn 2014/30/EU

en in overeenstemming met de volgende toe-
pasbare geharmoniseerde standaards:

EN 1SO 11806-1:2011

EN 1SO 14982:2009

De overeenstemming met de geluidseisen
van de Richtlijn buitenmaterieel wordt gecon-
troleerd door de conformiteitsbeoordelings-
procedure conform bijlage VI, en de Richtlijn
2005/88 / EG.

Gemeten geluidsniveau: 109,7 dB(A)
Gewaarborgd geluidsniveau: 112 dB(A)

A St [l

Andreas Back

Hoofd Kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Gemachtigde voor de samenstelling van de
technische documentatie

Bornheim, 22.04.2016
Hornbach Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Duitsland




Afvoeren

Deze machine mag niet bij het ongesorteerde
huisvuil worden weggegooid. Hij moet inge-
leverd worden bij een inzamelpunt voor re-
cyclen van afval. Door dit te doen, helpt u de
bronnen in tact te houden en beschermt u het
milieu. Neem contact op met de plaatselijke
autoriteiten voor meer informatie.

Benzine, olie en de mengsels van benzine en
olie, evenals overige zaken die vervuild zijn
met deze stoffen, horen niet bij het huisvuil.
Neem contact op met de plaatselijke autoritei-
ten voor meer informatie over het afvoeren.

Kinderen mogen niet spelen met de plas-
tic zakken en het verpakkingsmateriaal, er
bestaat gevaar voor letsel of verstikking. Berg
dit materiaal veilig op of voer het op een mi-
lieuvriendelijke manier af.



Tack!

Vi ar overtygade om att denna maskin kom-
mer att overtréffa dina forvantningar och 6ns-
kar dig néje med att anvanda den.

Las denna bruksanvisning helt, iaktta séker-
hetsforeskrifterna och behall den for framtida
referens.

Leveransomfattning

1x Motoraxel

1x Skérskaft

1x Extra handtag

1x  Trimmerskydd

1x  Trimmerhuvud & skruv
1x Sele & verktyg

Om nagra delar saknas eller dr skadade, kon-
takta din Hornbach-butik.

Innehallsforteckning

Leveransomfattning
Symboler
Séakerhetsanvisningar
Tekniska data
Produktoversikt
Avsedd anvandning
Brénslepafylining
Trimning

Starta

Stoppa

Skarmedel

Buller och vibrationer
Tandstift

Forgasare & ljudddmpare
Bréanslefilter & luftfilter
Forvaring

Planerat underhall
Skotsel & underhall
Reservdelar
Felsokning

Forsakran om Overensstammelse
Garanti

Kassering

OO0 ~NWN —
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11
12

12
12

13
14
15
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Symboler

I!!I Las denna bruksanvisning noggrant
L.l och spara den for framtida referens.

— Bar huvud-, 6gon- och hdrselskydd for
&/ att skydda ditt huvud, dina 6gon och
oron.

@ Anvind skyddshandskar for skydd av
dina hander.

@ Anvand halkfria fotskydd for att skydda
fotterna.

Q Varning for olyckor och skador pé per-
soner och allvarliga skador pa egen-
dom.

Varning for skarblad. Ror ej, fara for
skarsar.

Varning for heta ytor. Ror ej, fara for
bréannskador.

Varning for brandfarliga material. Rok
inte och undvik oppna lagor vid tank-
ning eller anvandning av maskinen.

A Varning for kastade foremal. Se alltid

till att askadare eller andra personer
eller husdjur befinner sig pa sékert av-
stand fran maskinen under drift.

15m - Under drift, hall ett avstand pa minst
[H'l 15 meter till andra personer och husdjur.

A\ Hall andra ménniskor
~ @ ¢ och husdjur utanfor

arbetsomradet under
anvdndningen och ta bort frimmande
foremal fran arbetsomradet som kan
uppkomma under drift.

Observera maxhastigheten pa 7.900 min”
e vid trimning.
7900 mm‘

()

Anvénd inte metallklingor som lampar
sig for slyrjning.

Maskinen ar avsedd endast for trim-
ning.

BMmEmne.__  ROr inte skdrmedlen under
& drift. Vénta tills de har stannat
helt.

40:1 =, Tanka endast med bensin/olje-

~ =~ ~~ Dblandning med proportion
% @ 40:1. Anvand inte ren bensin.
Tanka inte maskinen medan du roker el-
ler om det finns en dppen eld i ndrheten.

M- Koppla alltid bort téndstiftet innan du
IBd] utfor inspektion, underhéll eller rengo-
ring.

£)) Lwa| Garanterad ljudeffektniva.
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A\ Sékerhetsanvisningar

VARNING! Lis dessa instruktioner nog-
grant innan du anvénder denna maskin. Se
till att gora dig bekant med kontrollerna,
sa att maskinen kan anvandas korrekt.
Folj dessa instruktioner for att minska
risken for brand, elektriska stotar och
personskada. Spara alla varningar och in-
struktioner for framtida referens.

1) UTBILDNING

a) Las dessa instruktioner noggrant. Be-
kanta dig med bruksanvisningen innan
du forséker anvdanda maskinen.

b) Tillat aldrig barn eller manniskor som
inte kénner till dessa instruktioner att
anvanda maskinen. Lokala bestammel-
ser kan begransa aldern for anvianda-
ren.

¢) Anviand den aldrig medan méanniskor,
sarskilt barn, eller husdjur &r i narheten.

d) Tank pa att operatoren eller anvinda-
ren dr ansvarig for olyckor eller faror
som forekommer pa andra manniskor
eller deras egendom.

€) Anvand aldrig maskinen nar du ar trott,
sjuk eller under paverkan av alkohol,
narkotika eller likemedel.

2) FORBEREDELSER

a) Denna maskin kan orsaka allvarliga
skador. Las instruktionerna noggrant
for korrekt hantering, forberedelser,
underhall, start och stopp av maskinen.
Bekanta dig med alla kontroller och
korrekt anvéndning av maskinen.

b) Se upp fir 6verhdngande kraftledningar.

¢) Undvik att anvinda den medan méann-
iskor, sarskilt barn, ar i narheten.

d) Kia dig lampligt! Bér inte lost sittande
klader eller smycken, som kan fastna i
rorliga delar. Rejila handskar, skydds-
kldder, halksidkra skodon och skydds-
glaségon rekommenderas.

e) Var extra forsiktig vid hantering av
branslen. De ar brannbara och angorna
ar explosiva. Féljande punkter bor iakt-
tas:

- Anvand endast en godkéand brénsle-
behallare.

- Ta aldrig av tanklocket eller ldgg till
bransle medan motorn &r igang.
Tillat motorn och avgassystemskom-
ponenter svalna innan tankning.
Forvara aldrig maskinen eller brans-
lebehallaren inomhus dér det finns en
oppen laga, till exempel en varmvat-
tenberedare.

Om brénsle spillts, forsok inte att
starta motorn, men flytta maskinen
fran spillet innan du startar.

- Sétt alltid pa och dra at tanklocket
ordentligt efter tankning.

- Om bransletanken toms, bor detta
goras utomhus.

f) Om skidrmekanismen traffar ndgra
fraimmande foremal eller maskinen bor-
jar avge nagra ovanliga ljud eller vibra-
tioner, stang av motorn och It maski-
nen stanna helt. Koppla loss tandstiftet
och vidta foljande atgérder:

- Kontrollera att maskinen inte &r skadad.

- Kontrollera och dra at eventuella losa
delar eller skruvar.

- Har négra skadade delar bytts ut eller
reparerats med delar med motsva-
rande specifikationer.

g) Handtaget maste installeras till motor-
axeln endast.

3) ANVANDNING

a) Denna maskin bor inte anvdndas for
nagot annat dndamal &n vad som be-
skrivs.

b) Vid anvidndning, bér alltid kraftiga skor
och langa byxor. Anvand inte maskinen
barfota eller med dppna sandaler. Ha pa
dig skyddsglasdgon.

c) Kontrollera noggrant omradet dar ma-
skinen ska anvéndas och avldgsna alla
foremal som kan kastas av maskinen.

d) Innan du anvander maskinen och efter
varje paverkan, leta efter tecken pa sli-
tage eller skador och reparera om sa
behdvs.

€) Anvand aldrig maskinen med skadade
skydd eller utan skydden pa plats.

©)
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f) Hall hander och fotter borta fran ska-
rande delar och speciellt ndr motorn
startas.

g) Tillat aldrig barn eller manniskor som
inte kanner till dessa instruktioner att
anvanda maskinen.

h) Sluta anvinda maskinen niar ménnisk-
or, sarskilt barn, eller husdjur ar i nar-
heten.

i) Anvind endast maskinen i dagsljus el-
ler bra belysning.

j) Stoppa motorn fore rengdring eller vid
rengoring av blockering.

k) Stoppa motorn, innan du kontrollerar,
utfor underhall eller arbetar pa maski-
nen.

1) Stoppa motorn, innan du justerar ar-
betsldge pa skirenheten.

m) Stoppa motorn innan du ldmnar maski-
nen obevakad.

n) Se till att maskinen ar korrekt placerad
i ett utsett arbetsldge innan du startar
motorn.

0) Nér du anvénder maskinen, se alltid till
att arbetsldget ar tryggt och sékert.

p) Anvand inte maskinen med ett skadat,
sprucket eller slitet skarblad. Anvéind
aldrig flerdelade svingkedjor och slag-
knivar i metall.

q) For att minska brandrisken ska motorn
och ljuddamparen vara fria fran skrap,
Iév och dverdrivet smirjmedel.

r) Se till alltid att alla handtag och skydd
ar monterade vid anvdndning av ma-
skinen. Forsok aldrig anvénda en ofull-
stindig maskin eller en utrustad med
en otillaten andring.

s) Anvand alltid bada handerna for att an-
vanda en maskin med tva handtag.

t) Var alltid medveten om din omgivning
och var uppmarksam pa eventuella fa-
ror som du kanske inte &r medveten om
pa grund av bullret fran maskinen.

u) Var vaksam mot skador fran nagon en-
het som monterats for trimning av trad-
linlangd. Efter utdragning av ny skérlina
placera alltid tillbaka maskinen till dess
normala driftsldge innan du slar pa den.

©)

v) Se alltid till att ventilationsoppningarna
halls fria fran skrap.

4) UNDERHALL OCH FORVARING

a) Nar maskinen &r avstinngd for under-
hall, inspektion eller forvaring, sting av
motorn, lossa tandkabeln fran tandstif-
tet och se till att alla rérliga delar har
stannat helt. Lat maskinen svalna innan
du gor nagra kontroller, justeringar, etc.

b) Forvara maskinen déar bransledngorna
inte kommer att na en oppen laga eller
gnista. Lat alltid maskinen svalna innan
forvaring.

¢) Néar den inte anvands forvara maskinen
utom réackhall for barn.

d) Anvind endast tillverkarens rekom-
menderade reservdelar och tillbehor.

e) Vid transport eller forvaring av maski-
nen, montera alltid skarenhetens trans-
portskydd.

f) Under transport se till att inte forlora
bransle.

g) Forvara produkten pa en torr, ren plats
skyddad fran direkt solljus och forst ef-
ter det att brinsletanken har tomts och
maskinen rengjorts. Maskinen méste
forvaras inomhus endast under dessa
forhallanden.

5) BRANSLEHANTERING

a) Folj underhalls- och reparationsanvis-
ningar for denna maskin. Utfor aldrig
nagra modifieringar av maskinen. And-
ra aldrig den forinstéllda rotationshas-
tigheten eller motor- och maskininstall-
ningar. Information om underhall och
reparationer aterfinns i denna bruks-
annvisning.

b) Ror aldrig maskinen, du kan bridnna
dig. Nar maskinen &r i anvvandning el-
ler strax darefter, ar dess delar sasom
avgasror, motor och andra ytor mycket
varma! Var uppmarksam pa markering-
arna pa maskinen.

c¢) Se till att forbranningsmotorns venti-
lationsoppningar ar fria. Hall luftinta-
get fritt frin damm, smuts, gaser och
angor.




d) Se till att luftcirkulationen &dr adekvat
och bra. Maskinen maste vara latt till-
génglig fran alla sidor.

e) Stiang alltid av maskinen och lat den

svalna innan tankning. Bensin ar latt-
antant. Rok aldrig nar du tankar maski-
nen. Tanka inte maskinen om det finns
en dppen eld i ndrheten!
Anviand alltid 1ampliga hjalpmedel sa-
som trattar och pafyliningsror. Spill inte
nagot brinsle pad maskinen eller dess
avgassystem. Det finns risk for antand-
ning. Men om brénsle skulle spillas, da
maste det avldgsnas noggrant fran alla
delar av maskinen. Eventuella rester
som kan forekomma maste ha helt for-
angats, innan maskinen anvinds!

g) Avgaser och bransledngor ar giftiga.
Bransleangor kan antdndas. Anvénd
aldrig maskinen i miljéer dar det finns
risk for explosion.

h) Andas aldrig in brénsledngor, nar du
tankar maskinen. Fyll aldrig tanken i
slutna utrymmen, sasom kallare eller
skjul. Det finns risk for forgiftning och
explosion!

Undvik hudkontakt med bensin.

At inte eller drick, vid tankning av ma-
skinen. Om bensin eller olja sviljs eller
om bensin eller olja har kommitin i 6go-
nen, radfraga en lakare omedelbart.

k) Sting tanklocket omedelbart efter fyll-
ning av tanken. Se till att det &r ordent-
ligt sténgt.

1) Anvénd aldrig maskinen utan luftfilter.

6) RESTERANDE RISKER

Aven om maskinen anvénds i enlighet med

bestimmelserna, kommer resterande ris-

ker alltid att kvarsta. Foljande risker kan
uppsta i samband med strukturen och de-
signen av maskinen:

a) Halsodefekter till foljd av vibrationsav-
givande om maskinen anvénds under
langre tid eller inte tillrdckligt kontrol-
lerad och vl underhallen.

b) Skador pad egendom pa grund av tra-
siga tillbehor eller gomda foremal som
plotsligt stots emot.

¢) Skador pa egendom pa grund av ut-
slungade foremal.
d) Brannskador, vid beroring av heta ytor.

7) NODSITUATIONER
Bekanta dig med anvéndningen av denna
maskin med hjélp av denna bruksanvis-
ning. Memorera sékerhetsforeskrifterna
och folj dem till punkt och pricka. Detta
kommer att bidra till att forebygga risker
och faror:

a) Var alltid uppmérksam néar du anvander
maskinen sa att du kan kénna igen och
hantera risker tidigt. Snabbt ingripande
kan forhindra allvarliga skador och
skador pa egendom.

b) Stoppa motorn och dra av téndstifts-
kontakten om det forekommer fel. Fa
maskinen kontrollerad av en kvalifice-
rad yrkesman och reparerad vid behov,
innan den tas i drift igen.

c¢) | hindelse av brand stoppa motorn och
dra ur tandstiftskontakten. Vidta ome-
delbart brandslickningsatgarder, om
brytaren pa maskinen inte langre ar
tillgénglig.

8) VIBRATIONS- & BULLERMINSKNING
For att minska effekterna av buller och vi-
brationsavgivning, begransa tiden for an-
vandningen, anvand laga vibrations- och
bullerdriftidgen och bér personlig skydds-
utrustning. Ha féljande punkter i beaktan-
de for att minimera riskerna for vibrationer
och bullerexponering:

a) Anvand endast maskinen som avsetts
genom dess design och dessa anvis-
ningar.

b) Se till att maskinen &r i gott skick och
val underhallen.

c¢) Anvand rétt tillbehérsverktyg for ma-
skinen och se till att de &r i gott skick.

d) Hall ett fast grepp om handtagen/grep-
pytorna.

e) Underhéall denna maskin i enlighet med
dessa instruktioner och hall den vl
smord (i forekommande fall).




f) Planera ditt arbetsschema for att sprida
eventuell hog vibrationsmaskinanvéand-
ning dver ett antal dagar.




Tekniska data

Slagvolym 25 cm®

Maximal motoreffekt 0.8 kW

Bensin: Oljeblandningsforhallande 401

Max. skérbredd 430 mm

Kaplinematt @2 mm

Tomgang 3000/min

Maximal rotationsaxelfrekvens 7900/min

Motorhastighet vid max. rotationsxelfrekvens ~ 10500/min

Bransleforbrukning vid max. prestanda 0.38 kg/h

Specifik bransleforbrukning vid max. pre- 447 g/kWh

standa

Brénsletankens kapacitet 500 cm? (ml)

Nettovikt 5.5 kg

Ljudtrycksniva (L ) 96,6 dB(A) / Osékerhet K = 3 dB(A)
Uppmiitt ljudeffektniva (Lyam) 109,7 dB(A) / Osékerhet K = 3 dB(A)
Ljudeffektniva (Garanterad Lya q) 112 dB(A)

Max. vibrationsavgivning (a,g) 11.185 m/s? / Osékerhet K = 1.5 m/s?

Det deklarerade vibrationsvérdet har uppmétts enligt en standardtestmetod och kan anvéan-
das for att jamfora olika maskiner med varandra. Det deklarerade vibrationsvérdet kan ocksé
anvéndas i en prelimindr beddmning av exponering.

VARNING! Vibrationsavgivningsvérdet under faktisk anvandning av maskinen kan avvika fran
det deklarerade vardet beroende pa hur maskinen anvénds. Identifiera sékerhetsétgérder for
att skydda operatoren som baseras pa en uppskattning av exponering i faktiska anvandnings-
forhallanden (med beaktande av alla delar av arbetscykeln, sdsom tillfallen nir maskinen ar
avstangd och nér den kors pa tomgang utdver starttid).

Ljudintensitetsnivan for operatéren kan dverstiga 85 dB(A) och skyddsétgérder for horseln ar
nddvéndiga.




Produktoversikt

Motor
Ventilationsdppning
Selanslutning
Gaskoppling
Tandningsomkopplare
Motoraxel

Extra handtag
Lésstift

Skarskaft

10 Trimmerskydd

11 Trimmerhuvud

12 Tandstiftsanslutning
13 Chokespak

14 Luftfilterlada

15 Bransletanklock
16 Bransletank

17 Startsnore

18 Huvudhandtag

19 Gasreglage

20 Extra handtagsanslutning
21 Klamma

22 Léasvred

23 Link