
Panely rozostavte pozdĺž stien tak, aby obe strany boli voľne.

Inštaláciu vykonávajte vždy pomocou lepidla NOVEX 100.

Kúpeľňu vždy riadne zasilikónujte.

Lepidlo nanášajte vo vlnovci po celej ploche panelov, lepidlo 

rozotrite a pritlačte na určené miesto.

INŠTALÁCIA OBKLADOVÝCH PANELOV ABITIBI & ABITIBI Plus

Pred začatím prác umiestnite zakúpené panely do miestnosti, v 

ktorej budú následne inštalované.

Skontrolujte, že všetky panely majú rovnaký farebný odtieň.

Do priestorov s normálnou vlhkosťou odporúčame umiestniť panely 

24 hodín pred začatím práce. V miestnostiach s väčšou vlhkosťou, v 

suterénoch alebo nevykurovaných miestnostiach, je potrebné 

panely ponechať 48 hodín pred samotnou inštaláciou.

Inštalácia panelov ABITIBI & ABITIBI Plus v priestoroch mimo 

kúpeľne

Pre dodržanie záručných podmienok vykonávajte inštaláciu vždy pomocou lepidla NOVEX 100!

Odporúčame vykonávať inštaláciu odbornou firmou - kontakt nájdete na www.novex.cz.

Podrobný inštalačný návod nájdete na www.novex.cz

Panely s dekorom dreva, kameňa, tehly a obkladačiek (mimo tých 

priamo určených) nie sú vhodné na miesta, kde dochádza k 

priamemu styku s vodou!

Inštalácia kúpeľňových panelov ABITIBI

(Alicante, Encinitas, Dove Creek)

Lepidlo nanášajte v pravidelnom hustom vlnovci zo strany na stranu 

pripravenej plochy, rovnako tak na zadnú stenu panelu, kde lepidlo 

dôkladne rozotrite stierkou do všetkých krajov a rohov dosky.

Následne umiestnite panel na požadované miesto tak, aby medzi 

jednotlivými panelmi vznikla rovnaká medzera, ako je škára medzi 

obkladmi. Medzeru vyplňte silikónovou hmotou pre dojem škáry.

Inštaláciu vykonávajte pomocou lepidla NOVEX 100 a tesniacej silikónovej hmoty (viď. Návod na použitie).
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