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Uvod

Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali tento odsavaé pary.

Tento navod na obsluhu v sebe zahffia vSetky potrebné pokyny na instalaciu, pouzitie a udrzbu
spotrebic¢a. Pred instalaciou a pouzitim si precitate tieto pokyny pre spravnu a bezpec¢nu obsluhu
spotrebica.

Odsavac je vyrobeny z vysoko kvalitnych materidlov a v aerodynamickom dizajne. Je vybaveny
vykonnym elektrickym motorom a odstredivym ventilatorom, ponuka velky odsavaci vykon, nizku
hluénost, nelepivy tukovy filter a jednoduchu instalaciu.

Bezpecnostné upozornenia

Nedovolte, aby deti obsluhovali spotrebi¢.

Odsavac je urceny na pouzitie v domacnosti, nie je vhodny na grilovanie, pre reStauracie a na iné
komeréné ucely.

Odsavac a filter je potrebné pravidelné Cistit pre zachovanie dobrého prevadzkového stavu.
Odsavac Cistite podl'a pokynov v navode na obsluhu a zabrarite riziku poziaru.

Zabrante vystupu volného plamena z plynového sporaku.

Zaistite v kuchyni dostato¢ny privod vzduchu.

Pred pripojenim spotrebica sa uistite, i nie je posSkodeny privodny kabel. Poskodeny privodny
kabel musi vymenit kvalifikovany servisny technik.

V miestnosti musi byt dostato€na ventilacia, pokial sa pouziva sti¢asne aj zariadenie spalujice
plyn alebo ina paliva.

Vyvod odsavaca nesmie byt vedeny do komina, ktory sa si€asne pouziva na odvod splodin
spalujucich plyn alebo iné paliva.

Dodrziavajte predpisy tykajuce sa odvodu vzduchu.

Tento spotrebi¢ nie je uréeny na pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo mentalnymi schopnostami, alebo bez dostato€nych skisenosti a vedomosti,
pokial nie su pod dozorom alebo neboli pou¢ené o pouziti osobou zodpovednou za ich
bezpecnost.

Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebi¢om.

Pod odsava¢om neflambuijte.

Odsavac nie je uréeny na inStalaciu nad varny panel s viac ako $tyrmi horakmi.

Riziko zasiahnutia elektrickym pradom

Spotrebi€ pripajajte iba ku spravne uzemnenej zasuvke. Pokial si nie ste isti, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikara.

Nedodrzanim tychto pokynov mézete spdsobit’ poranenie, poziar alebo zasiahnutie elektrickym
prudom.



Standardny zoznam instalaéného prislusenstva

Popis

Obrazok

Mnozstvo

Kryt

Horny kryt komina

Spodny kryt komina

Drziak spodného krytu

Drziak horného krytu

Zavesny drziak

@ 8 hmozdinky
8 x 6 biele

Skrutky
ST 4,0 x 30

@ 7,2 skrutky
ST4,0x8




InStalacia (montaz na stenu)

Pokial mate vyvod vonku, odsava¢ mézete pripojit podla obrazka nizSie pomocou odtahového
potrubia (smalt, hlinik, flexibilna hadica alebo nehorlavy material s vnutornym priemerom 150 mm).

"N

RAARRRRRNNNY

{1

1. Pred inStalaciou odsavac vypnite a odpojte zo sietovej zasuvky.
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2. Odsava¢ instalujte vo vzdialenosti 65 - 75 cm nad varnym panelom pre ¢o najlepsi efekt.
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3. Vyvrtajte 3 x 8 mm otvory na pripevnenie drziaka. Naskrutkujte a dotiahnite drziak na stenu
pomocou dodanych skrutiek.

Hmozdinka =

¢ Skrutka 4 x 30 mm

Drziak na stenu #1




4. Zaveste odsavac na drziak na stene.

5. Pripevnite jednocestny ventil k vystupu vzduchu odsavaca. Potom pripevnite odtahové potrubie k

jednocestnému ventilu podla obrazka.
Umiestnite sklo do prislusnej pozicie na hornu stranu odsavaca.
Pripevnite 4 skrutky s podlozkami. Aby ste zabranili prasknutiu skla, nedotahujte skrutky velmi.n

Vlozte vnutorny kryt komina do vonkajSieho krytu. Potom vytiahnite vnatorny kryt hore. Nastavte na
pozadovanou vysku.

Odtahové potrubie




iv. Vysunutim krytu nastavte vy$ku odsavaca. Po dosiahnuti poZzadovanej vy$ky pripevnite upevriovaci
otvor skrutkami podla obrazka.

Vnatorny kryt

Vonkajsi kryt

v. Vyvrtajte 2 x 8 mm otvory na pripevnenie drziaka Il. Naskrutkujte a dotiahnite drziak Il na stenu
pomocou dvoch dodanych skrutiek.
vi. Nasadte zostaveny kryt komina na jednotku a pripevnite 2 skrutky.

Driak | Skrutka
4 x 8 mm
Hmozdinka 4 = Skrutka
4 x 30 mm
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InsStalacia (verzia s cirkulaciou vzduchu)

Pokial nemate vystup vzduchu do exteriéru, nie je potrebné odtahové potrubie a inStalacia je podobna
ako v kapitole ,InStalacia (inStalacia na stenu)*.
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Na zachytenie vyparov sa pouziva uhlikovy filter.
Pre instalaciu aktivneho uhlikového filtra musite najskor vybrat tukovy filter.
Stlaéte poistku a vytiahnite smerom dole.

Vlozte aktivny uhlikovy filter na hlavnu jednotku a otocte v smere hodinovych ruciciek.
Opakujte rovnaky postup pre druhu stranu.

Zatvorit’

Poznamka:

» Uistite sa, ¢i je filter spravne zaisteny. V opac¢nom pripade sa uvolni a predstavuje riziko padu.
» Pokial je nasadeny aktivny filter, odsavaci vykon sa znizi.



Predstavenie komponentov
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Obsluha

Tlaéidlo nizkeho vykonu 63 1
Sluzi na vetranie kuchyne. Vhodny pre mierne varenie s malym mnozstvom pary.

Tlagidlo stredného vykonu ¢3 2
Ideéalne odsavanie vzduchu pre Standardné varenie.

Tlacidlo vysokého vykonu 63 3
V pripade vysokej intenzity pary zvolte tento vykon pre najvyssi u€inok odsavaca.

Tlagidlo osvetlenia O
Poznamka: Pokial stlaCite su¢asne tlacidla nizkeho/stredného/vysokého vykonu, spotrebi¢ bude
fungovat' na najvy§Som vykone.

Udrzba

Pred Cistenim spotrebi¢ vypnite a odpojte zo sietovej zasuvky.

I. Pravidelné gistenie
Pouzite makku utierku namocenu v teplej vode s Cistiacim prostriedkom. Nikdy nepouzivajte na
Cistenie spotrebi¢a kovové Skrabky, chemikalie, drsné materialy ani tvrdé kefy.

1. Mesacné cistenie tukovych filtrov

DOLEZITE: ¢gistenim filtrov kazdy mesiac zabranite riziku vzniku poZiaru. Filter zachytava tuk, dym
a prach ... preto filter priamo ovplyvnuje efektivnost odsavaca. Pokial ho nevygistite, zvySky tuku
(horfavé) sa zachyti na filtri. VycCistite ho beznym Cistiacim prostriedkom na riad.

lll. Ro€né Cistenie aktivnheho uhlikového filtra

Pokial je odsavac v rezime cirkulacie vzduchu (vzduch nie je odvetravany do exteriéru). Tento
filter zachytava zapach a musite ho vymenit najmenej raz za rok v zavislosti od frekvencie pouZitia
odsavaca.

IV. Vymena ziarovky
Vyberte skrutky na skle, odoberte sklo odsavaca. Najdite Ziarovku, ktoru je potrebné vymenit.



‘ 1

I |

Odpojte bod spojenia Ziarovky a vyberte Ziarovku a vodie z odsavaca.
Ddlezité: nie je mozné vymenit Ziarovky jednotlivo, musite vymenit’ Ziarovky, drziaky a vodi¢e ako
celok. (LED osvetlenie G4, MAX 1,5 W).

Nasadte nahradné Ziarovky, drZiak Ziaroviek a vodiCe rovnakym spdsobom, ako original. Potom

pripojte pripajaci bod vodicov. Nasadte skleneny diel odsavaca a pripevnite skrutky. Uistite sa, €i su
skrutky spravne dotiahnuté.

Odstranenie moznych problémov

Porucha Pric¢ina Riesenie

Osvetlenie svieti, ale | Ventilator je zablokovany. Vypnite spotrebi¢ a nechajte ho

ventilator nefunguje. Je poskodeny motor. oprav.lt kvalifikovanym servisnym
technikom.

Osvetlenie ani Vypalena halogénova ziarovka. Vymerite Ziarovku za novu.

ventilator nefunguje. VoIné elektrické pripojenie. Skontrolujte pripojenie.

Silné vibracie Ventilator je poSkodeny. Vypnite spotrebi¢ a nechajte ho

odsavaca. opravit kvalifikovanym servisnym
technikom.

Motor nie je spravne pripojeny. Vypnite spotrebi¢ a nechajte ho
opravit kvalifikovanym servisnym
technikom.

Jednotka nie je spravne zavesena na | Odoberte odsavac a skontrolujte, ¢i je

drziaku. drziak v spravnej pozicii.

Nedostato¢né Velka vzdialenost medzi odsavacom |Upravte vzdialenost na 65 - 75 cm.
odsavanie. a varnym panelom.

Servis

Pokial nembzete zistit' pri¢inu poruchy, spotrebi¢ vypnite a kontaktujte servisné stredisko.

Kde najdem sériové cislo spotrebic¢a?

Je dolezité poskytnut servisnému stredisku kod spotrebica a sériové Cislo (16 znakovy kdd zacinajuci
Cislicou 3); mdzete ho najst na zaru¢nom liste alebo na vyrobnom Stitku umiestnenom na spotrebici.
Pomoze zabranit zbytoénym vyjazdom technikov, ¢im (vo velkej miere) usSetri s tym spojené naklady.
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat’ so vSeobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na
uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty
vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na [udské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho
zaobchadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizSom zbernom mieste ziskate na miestnom
Urade.

V pripade nespravnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v stlade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej tnii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizSie informacie ziskate
od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny len v Eurépskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na
miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.



