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Umiestnenie senzora

Ivolte si miesto, ktoré sa nachddza mimo zavlaZovacej
oblastia postatuje pre dlzku dodavaného kabla senzora.
Pri zariadeni s viacerymi z6nami sa tak zabrani, aby jedna
z6na vypojila z prevadzky druhd zonu.

POZOR: Nikdy nezatlkajte senzor kladivom do pady.

Viykopte pokusny otvor, ktory bude dostato¢ne velky pre
hrot sondy senzora.

Viytistite otvor od velkych kameriov alebo inych
predmetov, ktoré by mohli poskodit senzor.

Zastréte hrot sondy senzora Gplne do otvoru a naplite ho
zeminou. Pevne zatlacte pddu okolo sondy.

Pripojka senzora k ¢asovacu

Viyberte gumoveé zatky vzadu na casovati. Nasadte kabel a
reSpektujte pritom polohu 3 zasuvnych kolikov.
Nezastrkovat zéstrcku nasilim.

Casovat sa automaticky spojf so senzorom.

Nastavenie stupiia vlhkosti

Odporiica sa, aby ste najskar nastavili svoj senzor vihkosti
pddy na médium (3 kvapky). Pozorujte pddu a rastliny. Ak
je pada prilis vihkd, zvolte suchsie nastavenie (menej
kvapiek). Ak nie je pdda prilis suchd, zvolte vihkejsie
nastavenie (viac kvap|ek)

Pretoze tento pristroj meria obsah vihkosti v pdde,

& Senzor vihkosti pody

zavlazovanie sa pri slabom dazdi nenastavi. Zavlazovania
sa zastavi az vtedy, ked' dosiahne pdda nastaven( vlhkost
pomocou nastavovacieho kolieska.

Ked'sa nastavovacie koleso nachadza v polohe ,VYP", bezi

zavlazovaci program normalne a bez reSpektovania
obsahu vlhkosti v pode.

Zavlazovaci Casovac, etiketa vpredu

DEN ZAVLAZOVANIA START ZAVLAZOVANIA
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M NASTAVENIE CASU

ODLOZIT ZAVLAZOVANIE, PODRZAT B>

Akonéhle sa pripoji senzor vihkosti objavi sa symbol L?
vpravo hore v rohu displeja casovaca.

Ak sa trvalo zobrazuj Eﬁ’] je pdda suchd a Casovat
zavlazuje Ak blikd %, je poda vihkd a dasovat

Vyrobené pre
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
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www.hornbach.com

Min. a max. okolitd teplota: 4,5-48°C
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Precitajte si ndvod Respektovat Prid vody Nevystavujte pristroj mrazu
na pouzivanie pokyny nesmerujte na
0soby alebo zvierata



