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Špecifikácie
Sieťový štandard Ethernet IEEE 802.3, IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEEE 802.3x
Protokol CSMA/CD

Prenosová rýchlosť

Prenosové médium
LED displej Link/Act

Prenos 
Transfer Transfer Ukládání a předávání
Učenie adries MAC Automatické

Počet dátových paketov
Spotreba energie Pohotovostný režim: 1 W Maximálny výkon: 2 W

Veľmi rýchla sieť bez straty údajov

Efektívnejšie a účinnejšie

Malé a jemné

Plug and Play

Hlavné funkcie 
- 8 portov 10/100 Mb/s s automaticky pripojenými 
výstupmi RJ45
- 8 LED indikátorov stavu pripojenia
- Podporuje 10/100m plný duplex a polovičný duplex
- Prenos: uloženie a odoslanie
- Učenie adries MAC: automatické
- Podporuje pripojenie IP kamery
- Konfigurácia Plug and Play
- Možnosť montáže na stenu a stôl

Obsah:
- 1 x používateľská príručka
- 1 x 8portový prepínač
- 1 x 5V/0,6A napájací adaptér

8 výstupov RJ45 s automatickým vyjednávaním 10/100 
Mbps 
10 Base-T: UTP CAT.3, 4, 5 kabel (< 100 m) TIA/EIA568 
100 Ohm STP (< 100 m), 100 Base-TX: UTP CAT.5, 5e 
kabel (< 100 m), TIA/EIA 568 100 Ohm STP (< 100 m)

10 Base-T: UTP CAT.3 alebo lepšie 100 Base-TX: UTP 
CAT.5

10 Base-T: 14880 pps/ port 100 Base-TX:148800 pps/ 
port

Vďaka režimu ukladania a presmerovania, automatickému 
učeniu adries MAC a automatickému starnutiu dokáže 
prepínač prenášať dáta na veľké vzdialenosti bez strát, čím 
zabezpečuje stabilný a rýchly výkon siete WLAN.

Nezáleží na tom, či ste malá firma, domáca kancelária, 
ktorá hľadá dokonalý zážitok zo surfovania, alebo hľadáte 
inovatívny spôsob, ako pridať ethernetové porty do svojej 
siete. Tento prepínač spĺňa všetky požiadavky na 
jednoduché rozšírenie siete pri veľmi dobrom pomere ceny 
a výkonu.

Spínač je malý, a preto veľmi úsporný. Vďaka malému 
dizajnu ho môžete umiestniť kamkoľvek chcete a flexibilne 
ho premiestňovať. Vhodné pre akékoľvek pracovné prostre

Či už ste technický nadšenec alebo začiatočník. 
Nastavenie prepínača je veľmi jednoduché, rýchle a 
intuitívne. A môžete ísť.....
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