
Návod na prevádzku 
KHEV 5-40 BL, KHEV 8-45 BL, KHEV 11-52 BL
MHEV 5 BL, MHEV 11 BL
Vŕtacie a sekacie kladivá
                                                                             

1  VYHLÁSENIE  O  ZHODE 

Vyhlasujeme s výlučnou zodpovednosťou: Tieto vŕtacie a sekacie kladivá,
identifikované  typom  a  sériovým  číslom  *1),  zodpovedajú  všetkým
príslušným ustanoveniam Smerníc *2) a Noriem *3). Technické podklady
pri *4). 
MHEV...: 2000 14 EG: Metóda hodnotenia konformity podľa Prílohy VI (m
< 15 kg). 
(Skúšobné miesto: Slovinský inštitút kvality a metrológie, Trzaska cesta 2,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia (notifikovaný orgán č.: 1304).

*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EN 50581:2012

10.09.2019 Bernd Fleischmann
Riaditeľ vývoja a kvality, osoba zodpovedná za dokumentáciu
*4) Metabowerke GmbH – Metabo-Allee 1, 72622 Nuertingen, Nemecko

2    POUŽITIE  V SÚLADE  S  URČENÍM

Kombinované  kladivo  (KHEV...)  je  so  zodpovedajúcim  príslušenstvom
vhodné  na  kladivové  (príklepové)  vŕtanie  a  sekanie  do  betónu,  tehly,
kameňa a podobných materiálov. 
Sekacie kladivo (MHEV...) je so zodpovedajúcim príslušenstvom vhodné
na sekanie v betóne, tehle, kameni a podobných materiáloch. 
Za škody vzniknuté  použitím,  ktoré je  v rozpore  s určením,  zodpovedá
užívateľ sám. 
Všeobecne  uznávané  predpisy  o zabraňovaní  úrazom  a priložené
bezpečnostné pokyny, sa musia dodržiavať. 

3    VŠEOBECNÉ  BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY

Dbajte  na  týmto  symbolom označené  miesta  v  texte  v  záujme
Vašej vlastnej ochrany a ochrany Vášho elektrického náradia.

Varovanie
K zníženiu rizika poranenia si prečítajte návod na prevádzku.
Varovanie
prečítajte  si  všetky  bezpečnostné  pokyny  a upozornenia.  
Zanedbanie  dodržania  bezpečnostných  pokynov  a upozornení

môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a / alebo ťažké
poranenia. 
Všetky  bezpečnostné  pokyny  a upozornenia  si  odložte  pre
budúcnosť.
Elektrický nástroj odovzdajte ďalej len spolu s týmito dokumentmi. 

4    ŠPECIÁLNE  BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY

Noste chránič sluchu.  Pôsobenie hluku môže zapríčiniť stratu sluchu.
Používajte  prídavnú  rukoväť  dodanú  s prístrojom.  Strata  kontroly
môže viesť k poraneniam.
Prístroj držte za izolované plochy ak vykonávate práce, pri ktorých
môže nasadený nástroj naraziť na skryté elektrické vedenie, alebo
na vlastný sieťový kábel.   Kontakt  s vedením vedúcim napätie môže
dostať pod napätie aj kovové časti prístroja a viesť k zásahu elektrickým
prúdom. 
Pred  každým  nastavovaním,  prestavovaním,  údržbou  alebo  čistením,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
Pracujte len so správne nasadenou prídavnou rukoväťou. 
Stroj  vždy pevne držte oboma rukami  za rukoväte,  zaujmite  bezpečný
postoj a pracujte skoncentrovane. 
Pri  práci  s  Vašim  elektrickým  náradím  stále  noste  ochranné  okuliare,
pracovné rukavice, protiprachovú masku a pevnú obuv! 
Presvedčte sa, či sa na mieste, kde máte pracovať, nenachádzajú žiadne
elektrické, vodovodné alebo plynové vedenia (napr. pomocou prístroja
na vyhľadávanie kovov). 
Pracujte len so správne nasadeným nástrojom. Potiahnutím za nástroj sa
presvedčte o jeho správnom nasadení.  (Je potrebné, aby sa nástrojom
dalo niekoľko centimetrov v axiálnom smere pohybovať). 
Pri práci nad úrovňou zeme: Presvedčte sa, či je priestor dole voľný. 

Nedotýkajte sa bezprostredne po práci nasadeného nástroja alebo častí
v jeho  blízkosti,  pretože  môžu  byť  veľmi  horúce  a  môžu  zapríčiniť
popáleniny. 
Prívodné vedenie veďte vždy dozadu od stroja. 
Poškodenú  alebo  prasknutú  prídavnú  rukoväť  treba  vymeniť.  Stroj
s chybnou prídavnou rukoväťou neprevádzkujte. 
Obrobok  zabezpečte  voči  posunu  alebo  spoluotáčaniu  (napr.  upnutím
pomocou zvierky). 

Redukovanie prachovej záťaže:
VAROVANIE  -  Niektoré  prachy,  ktoré  sa  tvoria  pri  brúsení  
papierovým  šmirglom,  rezaním,  brúsením,  vŕtaním  a  inými  
prácami, obsahujú chemikálie o ktorých je známe, že spôsobujú

rakovinu,  vrodené  vady,  alebo  iné  poškodenia  reprodukcie.  Niektoré
príklady týchto chemikálií sú:
-  Olovo z olovnatých náterov,
-  mineralické prachy z muriva, cement  a iné murovacie materiály, a
-  arzén a chróm z chemicky ošetrovaného dreva. 
Vaše riziko z tohto zaťaženia sa mení podľa toho, ako často tento druh
práce vykonávate. Pre zníženie zaťaženia týmito chemikáliami:  Pracujte
v dobre vetranom prostredí a s prípustným ochranným vybavením, ako
napr.  takými  ochrannými  maskami,  ktoré  boli  vyvinuté  špeciálne  na
odfiltrovanie mikroskopicky malých častíc. 
To platí podobne aj pre prachy z ďalších materiálov, ako napr. niektoré
druhy  dreva (dubový  a bukový  prach),  kovy,  azbest.  Ďalšími známymi
ochoreniami  sú  napr.  alergické  reakcie,  ochorenia  dýchacích  ciest.
Nedovoľte, aby sa prach dostal do tela. 
Dodržiavajte  pre  Váš  materiál,  personál,  prípad  použitia  a  miesto
nasadenia  platné  smernice  a  národné  predpisy  (napr.  ustanovenia
o ochrane práce, likvidácia). 
Vznikajúce  častice  zachytávajte  na  mieste  ich  vytvárania,  vylúčte
usádzanie v okolí. 
Na  špeciálne  práce  použite  vhodné  príslušenstvo.  Tým  sa  do  okolia
dostane nekontrolovane menej častíc. 
Používajte vhodné odsávanie prachu. 

Znižujte záťaž prachom, pričom: 
- Vystupujúce častice a prúd odpadového vzduchu stroja nesmerujte na

seba alebo na osoby stojace v blízkosti, alebo na usadený prach,
- nasaďte odsávacie zariadenie a / alebo čistič vzduchu,
- pracovisko dobre vetrajte  a vysávaním udržiavajte v čistote. Zametanie

alebo vyfukovanie prach rozvíri. 
- Vysávajte  alebo  vyperte  pracovný  odev.  Nie  vyfukovať,  prášiť  alebo

kefovať.



5    PREHĽAD

  1 Upínacia rukoväť *
  2 Strmeňová rukoväť (prídavná rukoväť) *
  3 Prídavná rukoväť *
  4 Krídlová skrutka ( k nastaveniu dorazu hĺbky vrtu) *
  5 Doraz hĺbky vrtu *
  6 Zablokovanie nástroja
  7 Spínací gombík
  8 Metabo Vibra Tech (MVT): integrovaný tlmiaci systém
  9 Tlačidlo spínača
10 Tlačidlo na trvalé zapnutie (len v spôsobe prevádzky sekanie)
11 Rukoväť
12 Elektronická signalizácia
13 Ukazovanie prevádzky (svetelný signál pri prítomnom sieťovom napätí)
14 Tlačidlo pre redukovanú silu úderu (pre prácu v mäkkom materiáli)
* závislé na modeli, závislé na vybavení

6    UVEDENIE  DO  PREVÁDZKY  

Pred  uvedením  do  prevádzky  porovnajte,  či  na  typovom  štítku
uvedené  sieťové  napätie  a frekvencia  súhlasia  s údajmi  Vašej
elektrickej siete.
Vždy predraďte FI-ochranný spínač (RCD) s maximálnym vypínacím
prúdom 30 mA.

Použite len predlžovací kábel s minimálnym prierezom 1,5 mm2. Predlžovacie
káble  musia  byť  vhodné  pre  príkon  stroja  (porovnaj  technické  údaje).  Pri
použití káblového bubna treba kábel vždy úplne odvinúť. 

6.1  Montáž strmeňovej prípadne prídavnej rukoväte

Z bezpečnostných dôvodov stále  používajte  dodanú strmeňovú  (2),
príp. prídavnú (3) rukoväť. 

MHEV...: 
Zverný  krúžok  uvoľnite  otáčaním upínacej  rukoväte  (1) doľava.  Strmeňovú
rukoväť  (2) možno nasadiť v želanej polohe a uhle. Upínaciu rukoväť pevne
utiahnite. 
KHEV...: 
Zverný  krúžok  uvoľnite  otáčaním  prídavnej  rukoväte  (3)  doľava.  Prídavnú
rukoväť možno nasadiť v želanom uhle. Prídavnú rukoväť pevne utiahnite. 

7  POUŽÍVANIE

7.1  Prestavenie dorazu hĺbky vŕtania  (len pri KHEV 5-40 BL)
Krídlovú skrutku (4) povolte. Doraz hĺbky vŕtania (5) nastavte na požadovanú
hĺbku vrtu. Krídlovú skrutku (4) pevne utiahnite.

7.2  Nasadenie, odobratie nástroja
Nasúvací  koniec  nástroja  pred  nasadením  očistite  a  namastite
priloženým  špeciálnym  tukom  (ako  Príslušenstvo:  obj. č. 6.31800)!
Nasaďte len nástroje SDS-max!

Nasadenie nástroja:
Nástroj otáčajte a nasuňte až po západku. Nástroj sa automaticky zablokuje. 

Potiahnutím  za  nástroj  skontrolujte  jeho  správne  osadenie.  (Je
potrebné,  aby  sa  nástrojom  dalo  niekoľko  centimetrov  v  axiálnom
smere pohybovať).

Odobratie nástroja:
Zablokovanie  nástroja  (6) v  smere  šípky  potiahnite  dozadu  (a)  a  nástroj
odoberte (b). 

7.3  Nastavenie spôsobu prevádzky a polohy sekáča

Vylúčte hýbanie pákou na stroji s upnutým sekáčom. 
Spínací gombík (7) ovládajte len pri stojacom motore.

Pretáčaním  spínacieho  gombíka  (7) môžete  voliť  požadovaný  spôsob
prevádzky.

kladivové vŕtanie (len pri KHEV…)
    

sekanie

poloha na pretočenie sekáča do požadovanej pozície

Pozícia nastavenia sekáča:  Sekáč možno aretovať v rôznych pozíciách
-  Nasaďte sekáč.
-  Spínací gombík (7) otočte do medzipolohy Obr. N.
-  Sekáč otočiť, až sa bude nachádzať v požadovanej pozícii.
-  Spínací gombík (7) otočte do polohy sekania - kladivko
-  Sekáčom otáčajte, až zaskočí.

Pri nasadenom sekáči prevádzkujte
stroj výlučne v spôsobe prevádzky sekanie 

7.4  Nastavenie sily úderu
Stlačením tlačidla (14) môžete silu úderu (a počet otáčok) zmeniť (avšak nie
vtedy, keď motor beží).
Tlačidlo (14) svieti: 
Redukovaná sila úderu, redukovaný počet otáčok (asi 70 %).
Tlačidlo (14) nesvieti: 
Maximálna sila úderu, vysoký počet otáčok (100 %).

Správne  nastavenie  je  vecou  skúsenosti.  Príklad:   Ak  sa  obrábajú  mäkké,
krehké materiály, alebo ak sa má udržiavať vylamovanie v menšom rozsahu,
pracujte s "redukovanou silou úderu". 
Na  opracovanie  tvrdších  materiálov  použite  nastavenie  "maximálna  sila
úderu".

7.5  Zapnutie / vypnutie
Momentové zapnutie:
Stroj sa zapína stlačením tlačidla spínača (9).
Vypína sa uvoľnením tlačidla spínača (9).
Trvalé zapnutie (len pri spôsobe prevádzky sekanie - kladivko):
Pre trvalé zapnutie (len pri spôsobe prevádzky sekanie) 
možno stroj stlačením tlačidla (10) zapnúť. (Tlačidlo (10) svieti). 
Stroj sa vypne opätovným stlačením tlačidla (10). (Tlačidlo (10) už nesvieti). 

Pri trvalom zapnutí beží stroj ďalej aj keď bol vytrhnutý z ruky. Preto
vždy držte stroj  pevne oboma rukami za určené rukoväte, zaujmite
bezpečný postoj a pracujte sústredene.

7.6  Metabo VibraTech (MVT)
Pre prácu redukujúcu vibrácie a tým šetriacu kĺby.
Stroj  pritláčajte  na  zadnej  rukoväti  nie  príliš  ľahko  a  ani  nie  príliš  silno.
Najúčinnejšie sa vibrácie redukujú v strednej polohe (8). 

8  ČISTENIE, ÚDRŽBA 

Elektrické náradie pravidelne, často a dôkladne povysávajte cez vzduchové
štrbiny, alebo vyfúkajte suchým vzduchom. Predtým odpojte elektrické náradie
od prívodu energie a noste pri tom ochranné okuliare a protiprachovú masku. 

9   ODSTRAŇOVANIE  PORÚCH

Elektronická signalizácia (12):
Blikanie – ochrana voči opätovnému nábehu
Pri  obnovení  napätia  po  výpadku  siete  sa  ešte  zapnutý  stroj
z bezpečnostných  dôvodov  sám  od  seba  znova  nerozbehne.  Pre
ďalšiu prevádzku stroja ho treba vypnúť a znova zapnúť. 



Trvalé svietenie - preťaženie
Pri dlhom pretrvávajúcom preťažení stroja sa príkon obmedzí a tým sa
vylúči ďalšie neprípustné zohrievanie motora. 

Stroj  nechajte bežať na voľnobeh, až sa ochladí a elektronická signalizácia
zhasne.

10    PRÍSLUŠENSTVO

Používajte len originálne príslušenstvo Metabo. 
Používajte len príslušenstvo, ktoré spĺňa požiadavky a údaje uvedené v tomto
návode na prevádzku. 

A    Rozsiahly vŕtací a sekací sortiment pre najrôznejšie prípady použitia.
B    Špeciálny tuk (na mazanie násuvných koncov nástrojov).
C    Systém odsávania prachu.
Kompletný program príslušenstva pozri www.metabo.sk alebo v katalógu.

11  OPRAVA

Opravy elektrických nástrojov smú vykonávať len elektrotechnickí odborníci! 
Výmenu prívodného vedenia smie vykonávať len Metabo, alebo autorizované
dielne pre služby zákazníkom. 
S elektrickými  nástrojmi  Metabo vyžadujúcimi  opravu sa prosím obráťte  na
Vaše  zastúpenie  firmy  Metabo.  Adresy  pozri  www.metabo.com.  Listiny
náhradných dielov si môžete stiahnuť na www.metabo-service.com.

12    OCHRANA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Dodržiavajte  národné  predpisy  o  likvidácii  a  recyklácii  strojov,  obalov
a príslušenstva, ktoré už doslúžili.

Elektrické  nástroje  nevyhadzujte  do  domového  odpadu!   Podľa
Európskej  smernice  2002/96/EG  o elektrických  a elektronických
starých  prístrojoch  a prenesení  do  národného  práva,  sa  musia
opotrebované  elektrické  nástroje  zbierať  oddelene  a odovzdať  na
znovuzhodnotenie v súlade s ochranou životného prostredia. 

13    TECHNICKÉ  ÚDAJE

Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. 
P1 =  menovitý príkon
P2 =  výstupný výkon
no =  počet otáčok voľnobehu
D1 =  maximálny priemer vŕtania do betónu s kladivovými vrtákmi
D2 =  max. priemer vŕtania do betónu s kladivovými vŕtacími korunkami
s max =  maximálny počet úderov 
W =  energia jednotlivého úderu
C =  počet pozícií sekáča
m =  hmotnosť bez sieťového kábla
Merané hodnoty sprostredkované podľa EN 60745. 
⧈  Stroj triedy ochrany II
~  Striedavý prúd
Uvedené  technické  údaje  sú  zaťažené  toleranciou  (zodpovedajúco  vždy
platným štandardom). 

Hodnoty emisií
Tieto  hodnoty  umožňujú  posúdenie  emisií  elektrického  nástroja  
a porovnanie rôznych elektrických nástrojov. Vždy podľa podmienok

nasadenia, stavu elektrického nástroja alebo nasadených nástrojov, môže byť
skutočné zaťaženie vyššie alebo nižšie. Pri posudzovaní zohľadnite pracovné
prestávky a fázy menšieho zaťaženia. 

Stanovte  na  základe  zodpovedajúco  prispôsobených  hodnôt  ochranné
opatrenia pre používateľa, napr. organizačné opatrenia. 

Celková hodnota kmitania (vektorová suma troch smerov) zistená podľa EN
60745:  
ah,  HD =  hodnota emisií kmitania (príklepové vŕtanie v betóne)
ah,  Cheq =  hodnota emisií kmitania (sekanie)
Kh, HD/Cheq =  neistota (kmitanie)

Typická A-hodnotená hladina zvuku:
LpA =  hladina akustického tlaku
LWA =  hladina akustického výkonu
KpA, KWA =  neistota (hladina zvuku)
LpA(M) =   meraná  hladina  akustického  tlaku  podľa  2000/14/EG  na  uchu
používateľa
LWA(M) =  meraná hladina akustického tlaku podľa 2000/14/EG 
LWA(G) =  garantovaná hladina akustického tlaku podľa 2000/14/EG 
Pri práci môže hladina hluku prekročiť 80 dB(A).

Noste chránič sluchu!

Dovozca:
STAMET s r.o., Obchodná 18, 902 01 Pezinok, tel: 033 / 640 71 21, fax: 033 / 641 25 22, 
e-mail: obchod@stamet.sk,  www.metabo.sk
Servisné oddelenie: tel: 033 / 640 71 20, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: servis@stamet.sk

Pozáručné servisné strediská
B Servis, Poľovnícka 38, 932 01 Veľký Meder, tel: 031-555 37 77
ELPOS s.r.o., Štefánikova 1470/50 C , 905 01 Senica, tel: 034-651 73 77
Elektroservis Zachar, Nám. Slobody 3104/44, 926 01 Sereď, tel: 031-789 28 59
LASER - Tibor Laky, Kossúthovo nám. 7, 945 01 Komárno, tel: 035-770 26 88
ELPEZA - Peter Zachar , Dlhá219, 925 51 Šintava, 031-789 45 74
Požičovňa a servis s.r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, tel: 033-734 24 37
UNI Servis HAMIL, Legionárska 30 , 911 00 Trenčín, tel: 032-652 26 88
ML servis , Sasinková 15, 010 01 Žilina , 041-500 74 52
JS Servis - Jaroslav Slepčan, Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048-428 54 03
Peter Hurtík – Elektroservis, Husova 2, 984 01 Lučenec, tel: 047-432 30 18
Cezema v.o.s., Južná trieda 52, 040 01 Košice, tel: 055-729 86 41
Jana Sopková – PPS, Werferova 8, 040 01 Košice, tel: 055-625 98 07


