
Brzdová kapalina pro hydraulické brzdové soustavy motorových vozidel, určená pro provozní 

teploty od -50°C do 260°C. Je v souladu s mezinárodní normou DOT 4. Mísitelná s brzdovými 

kapalinami dle norem uvedených výše. Nepoškozuje pryž a kov. Vysoce kvalitní brzdová 

kapalina určená pro použití u vozidel se střední úrovní zátěže soustav brzd a spojek. Je určená 

pro hydraulické brzdové soustavy spojek osobních a nákladních automobilů. Mísitelná 

s nízkotuhnoucími kapalinami shodné specifikace.  

Upozornění: Působí nepříznivě na lak automobilu. Po rozlití ihned opláchněte vodou. Při 

plnění nebo výměně brzdové kapaliny je nutné dodržet pokyny výrobce vozidla. Výrobek se 

používá neředěný. 

Skladovatelnost: při +5 °C až +20 °C doba skladování 3 roky od data výroby uvedeném na 

obalu. 

 

 

 

Brzdová kvapalina pre hydraulické brzdové systémy motorových vozidiel, je určená pre 

prevádzku v teplotnom rozmedzí -50°C až 260°C. Zodpovedá medzinárodnej norme DOT 4. 

Miešateľná s brzdovými kvapalinami, ktoré zodpovedajú normám uvedeným vyššie. 

Nepoškodzuje gumu a kov. Vysoko kvalitná brzdová kvapalina určená pre použitie u vozidiel 

so strednou úrovňou záťaže sústav brzd a spojok. Je určená pre hydraulické brzdy a spojky 

systémov osobných a nákladných automobilov. Miešateľná s nizkotuhnúcimi kvapalinami 

zhodné špecifikácie. 

Upozornenie: Pôsobí nepriaznivo na lak automobilu. Po pokvapkaní ihneď opláchnite vodou. 

Pri plnení alebo výmene brzdovej kvapaliny bezpodmienečne treba dodržiavať pokyny výrobcu 

motorového vozidla. Výrobok sa používa neriedený.  

Skladovateľnosť: pri +5 oC až +20 oC doba skladovania 3 roky od dátumu výroby uvedenom 

na obale. 
 


