
Čisticí prostředek na řetězy odstraňuje mastnou špínu a staré oleje a zajišťuje lepší ulpívání 

maziva. Přípravek před použitím protřepejte. Přípravek nastříkejte na řetěz, nechte chvíli 

působit a vyčistěte kartáčem. Uvolněnou špínu a zbytky přípravku otřete hadrem nebo 

spláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte. Po osušení použijte mazací přípravek 

na řetězy.  

Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném 

na obalu. 
 

 

 

 

Čistiaci prípravok na reťaze odstraňuje mastnú špinu a staré oleje a zaisťuje lepšie priľnutie 

maziva. Prípravok pred použitím dôkladne pretrepte. Prípravok nastriekajte na reťaz, nechajte 

chvíľu pôsobiť a vyčistite kefou. Uvoľnenú špinu a zvyšky prípravku utrite handrou alebo 

opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte. Po osušení použite mazací prípravok 

na reťaze 

Skladovateľnosť: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby 

uvedenom na obale. 
 


