
Rozřeďte v poměru 1:50 - 1:100 

v teplé vodě. Po umytí karosérie povrch důkladně opláchněte proudem vody 

a osušte. Nemyjte na přímém slunci. Vlastnosti: konzervace laku a ochrana, čistící 

účinky, dlouhodobý lesk, šetrný ke všem druhům laků, nepoškozuje plasty a pryže. 

Obsahuje: 5 %-15 % aniontových povrchově aktivních látek, <5 % neiontových 

povrchově aktivních látek, parfém, barvivo. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C 

doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. 

 

Rozrieďte v pomere 1:50 – 1:100 v teplej vode. 

Po umytí karosérie povrch dôkladne opláchnite prúdom vody a osušte. Neumývajte 

na priamom slnku. Vlastnosti: konzervácia laku a ochrana, čistiace účinky, dlhodobý 

lesk, šetrný ku všetkým druhom lakov, nepoškodzuje plasty a gumy. Obsahuje: 

5 % - 15 % aniónových povrchovo aktívnych látok, <5 % neiónových povrchovo 

aktívnych látok, parfum, farbivo. Skladovanie: pri +5 °C až +25 °C doba skladovania 

48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. 


