
Před použitím důkladně protřepejte. Čistič motorů se používá v neředěném stavu. Na 
jednotlivé součásti se nastříká rozprašovacím zařízením nebo nanáší štětcem tak, aby 
byl ošetřený předmět dokonale omyt. Menší součástky je možno do Arvy ponořit. Na 
předměty se nechá působit 5-10 minut a potom se opláchne vodou tak, aby na 
součástech nezbyla ani stopa emulze, kterou Arva® s vodou tvoří. Na silnější vrstvy 
nečistot nechte působit přípravek déle. Elektrické součásti chraňte při použití Arvy 
pokrývkou z plastu nebo impregnovaným papírem. 

 

Pred použitím dôkladne pretrepte. Čistič motorov sa používa v neriedenom stave. Na 
jednotlivé súčasti sa nastrieka rozprašovacím zariadením alebo nanáša štetcom tak, 
aby bol ošetrený predmet dokonale umyť. Menšie súčiastky je možné do Arvy ponoriť. 
Na predmety sa nechá pôsobiť 5-10 minút a potom sa opláchne vodou tak, aby na 
súčastiach nezostala ani stopa emulzie, ktorú Arva® s vodou tvorí. Na hrubšie vrstvy 
nečistôt nechajte pôsobiť prípravok dlhšie. Elektrické súčasti chráňte pri použití Arvy 
pokrývkou z plastu alebo impregnovaným papierom. 

 

 


