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Kanlux ORISA LED je štýlové zásuvkové svietidlo so súmrakovým
senzorom (automatické zapínanie a vypínanie v závislosti na
množstve dostupného denného svetla). Je ideálne na umiestnenie
do spálňových zásuviek, detských izieb, izieb seniorov alebo
chodieb. Lampa vyžaruje jemné svetlo (5 lúmenov) a jej elegantný
dizajn bude ďalšou ozdobou osvetleného miesta.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Miesto montáže: napájacia zásuvka
Miesto používania: vo vnútri
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Dĺžka [mm]: 52
Šírka [mm]: 60
Výška [mm] : 84
Integrovaný LED zdroj svetla : áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 0,28
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Materiál: PC
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 5
Farba svetla: teplá biela
Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000
Materiál korpusu: PC
Stupeň IP: 20
Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 24
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 24
Čistá kusová hmotnosť [g] : 40
Gramáž [g] : 84.17
Hmotnosť kusa brutto [g] : 72
Dĺžka kusového balenia [cm] : 7
Šírka kusového balenia [cm] : 9
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Výška kusového balenia [cm] : 9
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.02008
Šírka kartónu [cm]: 20
Výška kartónu [cm] : 29
Dĺžka kartónu [cm]: 28
Objem kartónu [m³] : 0.01624
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