
 

 

-Technický list Dveře a okna – 

Typ profilu: Aplast 60 
 

 

 

 

 

Vlastnosti profilů 

Aplast 60 

• izolační komory; 
• montážní hloubka 60 mm 

• součinitel prostupu tepla Ud = 1,8 W/m²K 

Kování, kterým jsou okna a dveře vybaveny: 

-garantováno výrobcem na minimální počet 15 000 cyklů zavření/otevření. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při manipulaci s výrobkem používejte osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky 

vhodné pro dané podmínky, jako jsou rukavice nebo ochrana očí, snižují riziko zranění. 

ODSTRANĚNÍ OBALU 

Při vybalování nepoužívejte žádný řezný nástroj (řezačka, nůž, ...). Mohlo by dojít k poškození 

výrobku. 

INSTALACE 

Aby byla zaručena správná funkce a izolace truhlářských výrobků, musí být instalovány 

v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi. Montážní plocha musí být rovná a dokonale čistá. 

Sestavte jednotlivé prvky dohromady podle fotografie. Pokud je zapotřebí šroub, utáhněte 

jej vhodným nástrojem. 

SKLADOVÁNÍ 

Tento výrobek nesmí být uchováván ve vlhu nebo v prostředí s výkyvy vlhkosti. Musí být 

skladován v suché místnosti (v případě potřeby vytápěné). Výrobek musí být skladován ve svislé 

nebo šikmé poloze, nikdy ne ve vodorovné poloze. 

ÚDRŽBA 

K čištění okna nejsou potřeba žádné specifické přípravky. Stačí mýdlo a voda. Je zakázáno 

používat abrazivní materiály. U uzávěrů a spalování doporučujeme jednou ročně kápnout kapku 

oleje na pohyblivé části na úrovni háku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jménem a za S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L podepsal 
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