
Formát

Balenie

Testovací štandard Hodnotenie

Záťažová trieda -
Záťažová trieda 32 Obytné plochy s intenzívnym 
využitím

Reakcia na oheň EN 13501-1 Bfl - s1

Emisie formaldehydu EN 717-1 Trieda E1

Klzný odpor EN 13893 DS

Záťažový test nábytkom s 
kolieskami

EN 245
ISO 4918

žiadne viditeľné zmeny po 25 000 cykloch

Systém zaklikávania

Škára

Vhodná na teplovodné 
podlahové kúrenie

Tepelná odolnosť

Vhodná do vlhkých priestorov

Požiadavky na podložku

Zmenil:

Dátum:

01.10.21

Číslo tovaru: 6836823

Vinylová podlaha 5.0 Gardner 1210x169x5,0 mm 

Balík: 10 Prvky / 2,045  m²/ 18,2 kg

Vlastnosti výrobku

1210 mm x 169 mm x 5,0 mm

FLOORING

Naše IDS neustále aktualizujeme a prispôsobujeme najnovš ím poznatkom. Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce vydania a je platná od:

Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny

Upozornenie

Tento výrobok je podrobovaný pravidelnému testovaniu emisií a zložiek. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť dodržanie 
európskeho nariadenia o chemických látkach (REACH) a vnútroštátne požiadavky.

Vlastnosti výrobku

Systém pokládky Angle-Angle 

priznaná 4-stranná škára

Pevnosť v tlaku 400 kPa, maximálne 1,5 mm

Upozornenie: možno použiť do 27°C 

100 % vodotesné vyhotovenie výrobku umožňuje použitie vo vlhkom prostredí 

HORNBACH Baumarkt AG 

01.10.21

Klasifikácia

max. 27°C


