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Súčasťou systému Bona Home pre renováciu drevených podláh 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Bona Home Vrchný lak na drevené podlahy - Classic   
 

• Pre bežne namáhané drevené a korkové podlahy  

• Dobrá odolnosť 

• Jednoduchá aplikácia 

• Bez zápachu 
 
                          
BONA HOME VRCHNÝ LAK NA DREVENÉ PODLAHY je najlepšou voľbou  
pre ochranu drevených alebo korkových podláh, ktoré sú vystavené bežnému 
zaťaženiu. Ľahko sa aplikuje, je rýchloschnúci a je bez zápachu.  
 

 

 

 
 

 
 
Typ produktu:  1-zložková akrylátová copolymerová disperzia na vodnej báze 
 
Spotreba:  8 – 12 m2 / l 
 
Balenie:   1 liter, 4 litre 
 
VOC:   < 140 g / l VOC 
 
Náradie pre aplikáciu: valček 
 
Doba schnutia:   3 hodiny 
 
Čistenie náradia: voda 
 
Skladovanie, transport: nesmie zmrznúť 
 
Skladovateľnosť:  2 roky neotvorené 
 
Certifikát:  Greenguard 
 

 

 
 

Vybrúste podlahu na holé drevo. Povrch musí byť suchý, zbavený brúsneho prachu a iných 
nečistôt. Povrch najprv nalakujte Bona Základným lakom na drevené podlahy a nechajte 1-2 
hodiny schnúť. 
 

 
  

1. Pred použitím dôkladne pretrepte. 
 

2. Aplikujte vrstvu laku Bona Vrchný lak na drevené podlahy pomocou valčeka na vodné 
laky (Bona lakovací valček na vodné laky) rovnomerne alebo pomocou štetca. Potom 
nechajte lak 2-3 hodiny schnúť.  

 

Aplikácia        

Krok za krokom            

Príprava        

Technické údaje            
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3. V prípade medzibrúsenia pomocou jednokotúčovej brúsky (zrnitosť brúsneho papiera 
P 120) ponechajte lak schnúť 10-12 hodín. Po medzibrúsení podlahu povysávajte a 
umyte ju vlhkou handrou.         

 
4. Naneste druhú vrstvu vrchného laku. Nalakovanú podlahu možno ľahko zaťažiť 

chôdzou po jednom dni schnutia. Úplné vytvrdnutie laku cca po jednom týždni.  

 
Potom je možné vrátiť nábytok na miesto. Na nohy stoličiek a kresiel umiestnite plstené 
podložky. Pred pokladaním kobercov počkajte aspoň dva týždne.                            
 

 

 

 
 
 
 
 
BONA HOME SYSTÉM PRE RENOVÁCIU DREVENÝCH PODLÁH 
Renovácia vašej podlahy môže byť zážitkom, tak ako každé vylepšenia domácnosti. Je dobré 
však vedieť, ako na to. Preto sme vyvinuli systém produktov Bona Home a návod krok  
za krokom, ako naše prémiové produkty používať správne. Pre viac informácií nás navštívte  
na www.bona.com/cz. Vaša podlaha bude vyzerať ako nová. Bona Home - krok za krokom  
k novej podlahe. 
 


