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= Univerzalne stavebné lepidlo s bielym cementom
= Vhodné pre obklady a dlazby
= Trieda C1T

Priemyselne vyrabana sucha lepiaca zmes triedy C1T podla normy STN EN 12004 uréena na
lepenie keramickych obkladov a dlazieb.

Biely cement, piesky, prisady

Normalne tvrdnuca biela cementova lepiaca zmes (C1) so znizenym skizom (T), lahko spracovatelna,
mrazuvzdorna

Lepiaca zmes pre lepenie beznych keramickych obkladov a dlazieb hlavne pre oblast interiérov a pre
obklady vyzadujuce lepenie bielym lepidlom. Lepenie vhodné na pevny podklad ako beton,
porobeton, vyzreté vapenno-cementové omietky a pod.

Baumit BauKleber W svloZzenou sklotextinou mriezkou je vhodny aj ako Uprava presne
vymurovanych pérobeténovych tvarnic v interiéri.

Maximalna velkost zrna: 0,6 mm

Farba: biela

Doba spracovania: cca 5 hod.V

Doba otvorenia: 20 - 30 min.Y
Korekcia polohy obkladu: cca 5 min.Y
Pochdédznost: po cca 48 hod.V
Spotreba vody: cca71/25kg vrece

Spotreba materialu: cca 3 kg/ m? v zavislosti od typu obkladu

Spotreba materialu: priemerne cca 3 kg/m?, v zavislosti od typu obkladu
Zubova stierka (mm) 4 6 8 10
Spotreba cca (kg/m?) 1,6 2,0 2,5 3,0

25 kg vrece; 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
V suchom stave na drevenom roste chranené féliou 12 mesiacov.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej
skusobne.

Bezpeénostné a hygienické predpisy su uvedené vkarte bezpe€nostnych udajov. Karty
bezpe&nostnych udajov najdete na webovej stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyziadanie
od vyrobcu
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Podklad na lepenie musi vyhovovat platnym normam, musi byt &isty, suchy, nezamrznuty, nosny,
zbaveny prachu, uvolnenych casti, vykvetov a odformovacich prostriedkov. Nesmie byt
vodoodpudivy. Musi byt dostato¢ne drsny a rovhomerne nasiakavy.

V pripade potreby pouzit vhodny penetraény nater, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady alebo
Baumit SuperGrund na nenasiakavé podklady. Technologicka prestavka po naneseni nateru na
cementovom podklade je cca 15 min.Y, na podkladoch na baze sadry ana nenasiakavych
podkladoch cca 12 hod.V

Baumit BauKleber W vsypat do cca 7 | Cistej vody a mieSat elektrickym mieSadlom s nizkymi otackami
na bezhrudkovd hmotu. Po cca 5 minutovom odlezani eSte raz premieSat. Doba spracovania: cca 5
hod.? Konzistencia uz tuhniiceho materialu nesmie byt upravovana pridavanim dalSej vody.

Lepenie obkladovych prvkov:
Zmes na podklad nana8at zubovym hladidlom. Nasledne do vrstvy naneseného lepidla lahko zatlacit
obkladové prvky. Polohu obkladovych prvkov je mozné upravovat v priebehu cca 5 min.Y

Omietanie presnych pérobetdnovych tvarnic v interiéri:

Na ocistené porobetdnové murivo naniest Baumit BauKleber W s viozenou sklotextiinou mriezkou
Baumit StarTex. Po cca 3 drioch? sa na tito vrstvu aplikuje $tukova vrstva Baumit VivaMaxima
v hrabke 3 - 5 mm. PouZzitie len v interiéri. BlizSie pozri jednotlivé technické listy alebo technologicky
predpis Baumit Omietky.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie po€as spracovania a zrenia materialu klesnut pod
+5°C. Pri pouziti v exteriéri chranit poCas spracovania a zrenia pred mrazom a dazdom.
NeprimieSavat Ziadne iné materialy.

YVztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdudnu vihkost vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatickée
podmienky ako niz8ia teplota a vy3Sia vzdudna vihkost mdZu dobu zretia zretelne prediZit.

Nase ustne a pisomné odporucania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi)
na zaklade nasich skusenosti a podla nasho najlepSieho vedomia a su¢asného stavu vedeckych a praktickych
znalosti, sU nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky. TaktieZz nezbavuju zakaznika
povinnosti, aby sam na vlastni zodpovednost' vysku$al nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané
pouzitie. Dodrziavat platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania
vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na zmeny. Pri vydani novsich verzii su staré verzie
technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nage ,Dodacie a
platobné podmienky” v platnej verzii. Siet' naSich zastupcov zaru€uje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok.
Informuijte sa na uvedenej adrese.
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