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102 Sklenársky tmel 
- do interiéru a exteriéru - 

 
Tmel z ľanového oleja na opravy a sanáciu 

 
 

Materiál   
 

Používanie Univerzálne používanie, hlavne pri jednoduchých sklách na zasklenie 
okien a dverí. 

Vlastnosti Sklenársky tmel MODULAN je vláčny, dobre sa miesi a ľahko 
zapracuje. 

Spôsob dodania Hotový tmel 

Farebný odtieň Prírodná a hnedá. 

Látky v obsahu Ľanový olej, krieda, sušiace prostriedky. 

Kód produktu G 1 

Skladovanie Na suchom, chladnom miet chránenom pred mrazom. Načatú 
nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.  

Veľkosti obalov 750 g dóza. 

 

Zapracovanie   
 

Podklad Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred 
odborne pripravené. Odporúčame vám k tomu dodržiavať VOB, 
DIN 18 363, časť C. Prach, voľné materiály, tuk, vosk a priľnavé 
nátery dôkladne odstráňte z podkladu, hladké plochy sa musia 
zdrsniť. 

Zapracovanie Pri zasklievaní dávajte pozor na čisté, bezprašné, suché ohyby so 
základným náterom. Základný náter však nemôže byť tak hrubý, aby 
vzniklo uzavretie pórov v dreve. Bezpodmienečne dodržiavajte 
ustanovenia smernice BFS, DIN 18361 a tiež DIN 18545. 

Dodatočné ošetrovanie: Po vytvorení povlaku tmelu, najneskôr po 
cca 4 až 6 týždňoch, sa musí vykonať natretie elastickými farbami. 
Príliš skoré natretie by mohlo spôsobiť vznik záhybov. Pri používaní 
vodou riediteľných akrylových lakov sú v každom prípade potrebné 
predbežné pokusy. 
Upozornenie: 

Pri jednoduchom zasklievaní môže vzniknúť na strane miestnosti 
známe orosenie. Musíte bezpodmienečne zabrániť prieniku vody do 
priestoru vyplneného tmelom. 
Zdvojené okná sa nemôžu po zasklení okamžite zmontovať, lebo tmel 
potrebuje na hydratáciu voľný prístup vzduchu. 
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Čistenie nástrojov Po použití vyčistiť vodou, príp. pridať umývací a oplachovací 

prostriedok. 

Spotreba Závislá od druhu náteru a hrúbky vrstvy. 

Doba sušenia Doba vždy podľa hrúbky vrstvy a okolitej teploty cca 7-
21 dní. 

Teplota zapracovania Minimálne +8°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas 
sušenia. 

 

Upozornenia   
 

Rady k bezpečnosti Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami a pokožkou 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/ 
vodných zdrojov alebo do pôdy. Príp. označenie viditeľné z karty s 
bezpečnostnými údajmi. 

Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Vysušené 
zvyšky materiálu sa môžu odstrániť ako domový odpad. 
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Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu 
a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. 
Nepredstavujú žiadnu záruku alebo prísľub záruky. 
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