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PREHLASENIE O ZHODE FORMULAR ¢, F-078-U, R. 1

PS/18/2013 REVIZIA: 4

Vydané podla zdkona 22/1997 Zb., o technickych poZiadavkach na vyrobky, o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, v zneni zdkona ¢.71/2000 Zb., zdkona ¢. 205/2002 Zb. a nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb., v zneni
nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb., ktorym sa stanovuju technické poZziadavky na vybrané stavebné vyrobky.

Vyrobca prehlasuje a potvrdzuje na svoju vylu¢nu zodpovednost, Ze pre uvedené stanovené vyrobky bolo
prevedené posudenie zhody vlastnosti s poziadavkami technickych predpisov.

Vyrobca: Alca plast, s.r.o., Biskupsky dviir 2095/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska Republika, ICO:
25655809

Stanovené vyrobky: Odpadové armatiry z plastu

umyvadlové - typ: A41, A410,A41P,A410P, A411, A42, A420, A42P, A420P, A421, A43, A430, A43P,
A430P, A431, A432, A413, A434, A41R, A41PR, A42R, A437, A4320, A393click clack, A394 click clack,
A395 click clack

drezové - typ: A441 @50/40, A441P 350/40, A442 @50/40, A442P B50/40, A443 @50/40, A443P
©50/40, A444050/40, A444PB50/40, A446D50/40, A446PB50/40, A447350/40, A447PB50/40, A448
©50/40, A448PD50/40, A449050/40, A449PB50/40, A 453P, A454P, A464@50

pisoarové - typ: A45A, A45B, A45C

pre sprchové vanicky - typ: A36,A361,A46 @50, A46 @60, A461 D50, A462 D4A0A, A47B @50, A47B
@60, A47CR @50, A47CR @60, A48, A49B, A49CR, A49K, A465@50, A466, A503KM

vanové - typ: A50, A501, A502, A51B, A51BM, A51CR, A51CRM, A54CR, A54CRM, A564CRM s
prepadom, A55K, A55KM, A56K, A56KM, A566KM, A566CRM, A505KM, A504KM click clack (kov),
A508KM click clack (kov) s prepadom, A550K, A550KM, A551K, A551KM, A552K, A552KM, A505CRM,
A509KM, A564KM, A565CRM, A565KM, AS05CRM, A509KM

rurkové - typ: A80 @40, A80 @50, A81 @40, A81 @50, A82 @40, A82 ¥50, A83 @#50/40, A84 @50/40,
A800 @40, A800 @50, A810 ©50,A810 @40, A820 @50, A820 B340, A830 B350/40, A840 @50/40,
A464050, A870P@40, A8000, A872P

univerzalné - typ:A873, A438

zapachové uzavery - typ: A53 @40, A53@50, A53 6/4”, A53 7/4"

odpadové ventily - typ: A30 - mezikus 6/4“, A31, A31P, A300, A32, A33,A33P, A331, A34, A37,A38,
A439

Posudenie zhody bolo prevedené podla §5, ods. 2 nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb. v zneni nariadenia viady ¢.
312/2005 Zb.

Identifika¢né udaje dokladov o skuskach a posudeniach zhody:

1. Certifikat vyrobku ¢. 13 0770 V/AO/b, zo dha 14. 3. 2016, vydany ITC, a.s., tfida T. Bati 299,
764 21, Zlin

2. Sprava o dohlade <. j. 3435 06020/2017, zo diia 31. 3. 2017, vydany ITC, a.s., tfida T. Bati 299,
764 21, Zlin
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Odkaz na urcené normy, technické predpisy alebo stavebné technické osvedcenia pouzité pri posudzovani
zhody:

CSN EN 274-1

Vyrobca potvrdzuje, Ze vlastnosti vyrobku/ov $pecifikovaného/nych v tomto prehlaseni spinaju zakladné
poziadavky podla nariadenia vlady ¢. 163/2002 Zb., v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Zb. a poziadavky
uvedenych technickych predpisov, ze vyrobok je za podmienok obvyklého, vyrobcom uréeného pouZzitia

bezpecny, a ze prijal opatrenia, ktorymi zabezpecuje zhodu vietkych vyrobkov uvddzanych na trh s technickou
dokumentdaciou a so zdkladnymi poziadavkami.

Alca plast, s.r.o.
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