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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 

prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 

Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
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HORNBACH Podlahový Vosk 

 
 dodáva hodvábny lesk 
 odpudzuje nečistotu a vodu 
 rýchloschnúci 

 

Vlastnosti 
Prírodný ošetrujúci vosk s ľahkým medovým sfarbením. 
 

 interiér 

 priedušný 

 ponecháva otvorené póry 

 prirodzený vzhľad dreva  
 

Účel použitia 
Ideálne na Neošetrené, naolejované, navoskované drevené a korkové podlahy, neglazované keramické 
dlaždice, terakotové dlaždice, linoleum bez povrchovej úpravy a nábytok. 
 

Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 

Stupeň lesku 
Hodvábny lesk 
 

Obsiahnuté látky 
Olej z vlašských orechov, saflorový olej, karnaubový vosk, včelí vosk, prírodné živicové estery, sikatívy. 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 400 g/l (kategória A/e od 
roku 2010). 
 

GIS-kód 
- 
 

Označenie 
- 
 

Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 

Riediaci prostriedok 
Používať neriedený.  
 

Výdatnosť 
Cca 5 – 15 g/m² v závislosti od charakteru podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru 
na objekte.  
 

Doba schnutia 
Po 6 - 12 hod. preleštite v smere vláken špongiou/padom alebo handričkou. Používať možno po 1 dni, plne 
zaťažiteľné po 1 týždni. Počas schnutia zabezpečte optimálny prívod čerstvého vzduchu (príp. použite 
ventilátor), aby ste zabránili vzniku zápachu.  
 
 

http://www.hornbach.sk/
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Náradie 
Bavlnená handrička, ktorá nepúšťa vlákna, leštiaca špongia/pad. 
 

Čistenie náradia 
Nástroje čistite okamžite po použití čističom na štetce alebo univerzálnym rozpúšťadlom.  
 

Metóda natierania 
Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, nemastný a bez prachu a nesmie byť nasiakavý. Staré nátery 
uzatvárajúce póry bezo zvyšku odstráňte. Nasiakavé plochy vopred ošetrite tvrdým olejom alebo tvrdým 
voskovým olejom firmy Hornbach. Pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna, naneste veľmi tenkú 
vrstvu a ihneď rovnomerne rozotrite. Po 6 - 12 hod. preleštite v smere vláken špongiou/padom alebo 
handričkou. Používat možno po 1 dni, plne zatažitelné po 1 týždni. Pocas schnutia zabezpecte optimálny 
prívod cerstvého vzduchu (príp. použite ventilátor), aby ste zabránili vzniku zápachu. Prvý týžden neomývajte 
(neotierajte za vlhka). 
 

Dôležité upozornenia 
Nespracovávajte pri teplote pod +16 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Skladujte v chlade, suchu, bez 
prístupu mrazu a pevne uzatvorené. 
Nezabudnite: Handričky a pady nasiaknuté výrobkom sa môžu vznietiť. Preto ich uchovávajte v pevne 

uzavretých ohňovzdorných plechových obaloch alebo ich pred odhodením nechajte rozložené uschnúť na 
vzduchu (vonku). 
 

Bezpečnostné pokyny 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.  
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 

Odstranění 
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave 
je možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.  
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