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 Farba na obklady
Staré obklady - nový vzhľad 

Do interiéru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobné informácie   
 

 

Oblasť používania 
 

Farba na obklady Hornbach je špeciálny lak s obsahom rozpúšťadla 
a bez aromatických látok na kreatívne obnovenie hladkých, sacích 
obkladov na steny v interiéroch, ako napr. kuchyňa, kúpeľňa a WC. 
Nevhodná na podlahové dlaždice a kuchynské pracovné plochy. 

Vlastnosti 
 

   S obsahom rozpúšťadla, bez aromatických látok 
   Veľmi dobrá priľnavosť 
   Základná farba a krycí lak v jednom 
   Nie je potrebný dodatočný základný náter 
   Odolnosť proti vlhkosti 
   Odolná proti úderom a nárazom 

 

Farebný odtieň 
 

Biela 

 

Stupeň lesku 
 

lesklý, hodvábný lesk 

 

Hustota 
 

Cca 1,3 g/cm³ 

 

Druh spojiva 
 

Špeciálna alkydová živica 

 

Látky v obsahu 
 

Podľa smernice VdL náterový prostriedok na stavby: 
Špeciálna alkydová živica, špeciálna akrylová živica, testovací 
benzín bez aróm, titánoxid, funkčné plniace látky, prísady. 
Podporné motory 

 

Veľkosti nádob 
 

1 l 

 

Zapracovanie   
 

 

Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez tuku a silikónu. Nepretierať 

silikónové štrbiny. Odporúčame ich pred náterom odstrániť bezo 

zbytku a potom nanovo uzavrieť. Odstrániť voľný tmeliaci materiál a 

opraviť chybné miesta vhodným tmelom. Podklad preventívne ošetriť 

vždy podľa požiadavky nasledovne: 
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Obklady 
 

Pred prvým náterom musíte zľahka obrúsiť obklady na natieranie, 
vyčistiť dôkladne roztokom čpavku a nechať riadne vyschnúť. 

 

Krycí náter 
 

Pred použitím riadne premiešať. Pre základný náter rovnomerne 
rozotrieť prvú vrstvu krycej farby na obklady Hornbach. Pritom pracovať 
mokré v mokrom, aby sa zabránilo usadeninám. Po dobe sušenia 
minimálne 12 hodín aplikovať koncový náter. Pritom postupovať ako pri 
prvom nátere. Farba na obklady Hornbach sa môže natierať alebo 
aplikovať valčekom. 

 
Upozornenie: 

Konečná povrchová pevnosť sa dosiahne po cca 5 dňoch. Zabráňte 
počas tejto doby mechanickému zaťaženiu povrchov a tiež 
striekajúcej vode. Na čistenie a ošetrovanie nalakovaných povrchov 
odporúčame neutrálny čistič do domácnosti. Nepoužívať hubky alebo 
mlieko na drhnutie atď. 

 

Odporúčanie nástrojov 
 

Najlepšie výsledky dosiahnete nanášaním s plochým štetcom s 
prírodnými štetinami Hornbach a na väčších plochách valčekom 
Hornbach. 

 

Riedenie 
 

Farba na obklady Hornbach je nastavená neschopná zapracovania. 
Zapracovať nezriedené. 

 

Teplota zapracovania 
 

Min. +5°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia. 

 

Doba sušenia 
 

Pri + 20°C a max. 60% rel. vlhkosti vzduchu 
Povrchové sušenie     po cca 3 hodinách 
Prekrytie po cca 12 hodinách 

Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa predlžujú tieto doby. 

 

Spotreba 
 

Cca 95 ml/m² na náter na hladkých, ľahko sacích podkladoch. Zistiť 
presné spotrebné hodnoty skúšobným náterom. 

 

Čistenie nástrojov 
 

Po použití ihneď vyčistiť pracovné prístroje náhradou terpentínu alebo 
čističom na štetce. 

 

 
 

Upozornenia   
 

 

Rady k bezpečnosti 
 

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychovať rozstrekovanú hmlu a 
prach po brúsení. V prípade potreby noste vhodnú ochranu 
dýchania. Počas a po zapracovaní sa postarajte o dobré vetranie. 
Pri kontakte s očami a pokožkou ihneď dôkladne vypláchnuť vodou. 
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných zdrojov alebo do pôdy. 
Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi. Na 
požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 

 

Bezpečnostné 
upozornenie VOC 

 

Hraničná hodnote EÚ pre produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento 
produkt obsahuje maximálne 500 g/l VOC. 
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Skladovanie 
 

Neustále uzavreté. Skladovať na chladnom, suchom mieste chránenom 
pred mrazom. 

 

Likvidácia 
 

Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Vysušené 
zvyšky materiálu sa môžu odstrániť ako domový odpad. Odovzdajte 
nádoby s tekutými zvyškami farby na zberných miestach pre staré 
farby. AVV- odpadový kľúč č. 080111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tieto technické informácie sú vyhotovené na základe najnovšieho stavu techniky a našich skúseností z aplikačnej techniky. S ohľadom 
na množstvo povrchov a podmienok objektov sa však nezbavuje kupujúci/užívateľ svojej povinnosti, skontrolovať odborne a remeselne 
naše materiály na vlastnú zodpovednosť na ich vhodnosť pre naplánované účely používania za príslušných podmienok objektu. Právna 
spojitosť sa nedá odvodiť z predložených údajov. Pri objavení sa novej verzie stráca táto písomnosť svoju platnosť. 

Ďalšie informácie môžete získať bez poplatkov na 00800/ 63333782. 
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