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= Vynikajica ochrana fasady
= Vysoka odolnost’ voci vode a Spine

= Jednoduché spracovanie

Priemyselne vyrabana pastézna tenkovrstvova prefarbena omietka na baze silikénovych Zivic.
Sucast’ tepelnoizolaénych systémov Baumit Star a Baumit Pro. SkuSané podla ETAG 004.

Silikdbnova emulzia a organické spojiva, mineralne plniva, farebné a biele pigmenty, vlakna, prisady,
voda.

Vysoko vodoodpudiva tenkovrstvova omietka, odolna voci nepriaznivym klimatickym podmienkam,
paropriepustna, lahko spracovatelna.

Konec¢na povrchova Uprava fasad na podklad ako su: tepelnoizolacné systémy, mineralne omietky
a stierky, sana¢né omietky, betdn. Na vonkajSie pouzitie.

Max. velkost zrna: 1,5 mm/ 2 mm/ 3 mm

Objemova hmotnost: cca 1,8 kg/ dm?®

Hodnota pH: 12

Faktor difizneho odporu p: 40 - 60

Nasiakavost: W3 podla normy STN EN 1062-1

Pridrznost”: > 0,3 N/ mm?

Sucinitel tepelnej vodivosti A: cca 0,7 W/(m.K)

Odtiene: 654 odtieriov podla vzorkovnice Baumit Life
Zrnitost’ 1,5mm 2mm 3mm
Spotreba cca 2,5 kg/ m? cca 2,9 kg/ m? cca 3,9 kg/ m?
Vydatnost’ cca 10 m? vedro cca 8,6 m?/ vedro cca 6,4 m?/ vedro
Spotreba - cca 2,6 kg/ m? cca 3,6 kg/ m?
Vydatnost’ - cca 9,6 m?% vedro cca 6,9 m?% vedro

25 kg vedro; 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
V suchu, chlade, chranené pred mrazom v uzatvorenych obaloch 12 mesiacov.

Vnutorna kontrola v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej
skusobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené vkarte bezpecnostnych UuUdajov. Karty
bezpecénostnych Uudajov najdete na webovej stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyziadanie
od vyrobcu.
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Podklad

Vyber farebnych
odtiefiov na
tepelnoizolac¢né
systémy

Priprava podkladu

Nanasanie
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Podklad musi vyhovovat platnym normam. Musi byt Cisty, suchy, nezamrznuty, nosny, zbaveny
prachu, uvolnenych €asti a vykvetov, nesmie byt vodoodpudivy. Musi byt rovnhomerne nasiakavy.

Vhodny podklad:

= armovacie vrstvy tepelnoizolacnych systémov,
= vyzreté vapennocementové a cementové omietky a stierky s dobrou pridrznostou,
= betdn,

= sadrové omietky,

= sadrokarton (priprava podkladu: 2x Baumit Uzatvaraci zaklad).
Nevhodny podklad:

= umelé hmoty, laky,

= olejové a glejové natery,

= vapenné omietky a natery,

= drevo, kov.

Farebné povrchové Upravy Baumit obsahuju farebné pigmenty najnovSej generacie, schopné vo
velkej miere odrazat neviditelnu tepelnu (tzv. infraervenu) zlozku sine¢ného Ziarenia:

= Farebné odtiene Baumit Life so sucinitefom slne€nej odrazivosti TSR225 su vhodné ako
povrchové upravy ETICS bez obmedzenia.

= Farebné odtiene Baumit Life so sucinitefom sine€nej odrazivosti TSR<25 su vhodné ako
povrchova uprava ETICS, ak ako vystuzna vrstva sa pouzije 2x stierka Baumit StarContact,
StarContact White, resp. openContact (kazda vrstva vystuzena sklotextiinou mriezkou) alebo 1x
stierka Baumit PowerFlex so sklotextilnou mriezkou.

Nakolko sa v skladbe kombinuju materialy s réznou paropriepustnostou (napr. mineralny izolant,
stierka Baumit PowerFlex, murivd s velmi dobrymi tepelnoizolanymi vlastnostami a pod.),
odporu¢ame pri navrhu skladby systému urobit stavebno-fyzikalne posudenie celej konstrukcie v
okrajovych podmienkach konkrétnej stavby tak, aby navrhnuty systém vyhovoval z hygienického
hladiska (prestup vodnej pary konstrukciou, celoroéna bilancia vlihkosti v konstrukcii).

BlizSie informacie najdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolaéné systémy alebo na
nadej Info—linke: 02/59 30 33 33 resp. 02/59 30 33 66.

= Kriedujuce alebo lahko pieskujuce povrchy spevnit vhodnym pripravkom napr. Baumit
ReCompact, technologicka prestavka min. 14 dni? alebo Baumit MultiPrimer, technologicka
prestavka min. 12 hodin®

Odformovacie prostriedky na betdne odstranit horicou parou alebo Specialnymi pripravkami.
Znecistené povrchy umyt pripravkom, napr. Baumit ReClean.

Povrchy napadnuté riasami oSetrit vhodnym pripravkom, napr. Baumit FungoFluid;

Nesudrzné a zvetrané natery mechanicky odstranit.

Poskodené resp. popraskané mineralne podklady s trhlinami opravit pomocou vhodnej stierky
napr. Baumit Multiwhite, alt. Baumit VivaRenova, v pripade potreby vystuzit pomocou
sklotextilnej mriezky Baumit StarTex.

Minimalne 24 hod.? pred nanasanim omietky Baumit SilikonTop naniest na podklad celoplosne
penetragny nater Baumit PremiumPrimer resp. Baumit UniPrimer. Pri silno nasiakavych mineralnych
podkladoch odpori¢ame naniest penetrany nater 2x.

Bezprostredne pred nanasSanim omietky Baumit SilikonTop obsah vedra premieSat elektrickym
mieSadlom s nizkymi otackami. V pripade potreby (pri hustej konzistencii) je mozné omietku upravit
malym mnozstvom Cistej vody (max. 1%, t.j. cca 0,2 I/ vedro). Materidl natahovat na podklad
antikorovym hladidlom rovnomerne bez preruSenia. Nasledne upravit Struktiru povrchu
pozadovanym spdsobom.

Skrabana struktira:
Nanasat' v hrubke zrna. Ihned po naneseni omietky povrch upravit krdzivymi pohybmi pomocou
umelohmotného hladidla.

Baumit, spol. s r.o., Zizkova 9, SK - 811 02 Bratislava Bou
Infolinka: 02/59 30 33 33, 02/59 30 33 66 -
office@baumit.sk, www.baumit.sk 4



mailto:office@baumit.sk
http://www.baumit.sk/
mailto:office@baumit.sk
http://www.baumit.sk/

Baumit SilikonTop Technicky list

Informacie

a vSeobecné pokyny

Strana3z4

Platny od:
03/2018

Ryhovana Struktura:
Nanas8at' v hrubke vrstvy mierne vacésej, ako je velkost maximalneho zrna tak, aby material pokryl
celu realizovanu plochu. Nasledne stiahnut' z povrchu prebyto€ny material tak, aby vysledna hrubka

vrstvy zodpovedala velkosti maximalneho zrna. Bezprostredne po naneseni omietky povrch upravit
pomocou umelohmotného hladidla rovhomernymi tahmi poZzadovanym smerom (vodorovne, zvislo
alebo do kruhu).

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie po€as spracovania a tuhnutia materialu klesnat pod
+5°C a vystupit nad +30°C.

Zvysena vlhkost a niz8ia teplota vzduchu méze vyrazne ovplyvnit dobu zretia materialu a sposobit
nerovnomerné zafarbenie.

Pri spracovani materialu odpori¢ame chranit fasadu zodpovedajucim spdésobom pred pdésobenim
priameho sIne¢ného Ziarenia, dazda a silného vetra (napr. pomocou Baumit Ochrannych sieti na
leSenie). NeprimieSavat ziadne iné materialy.

Okna, dvere a iné okolité konsStrukcie (obzvlast sklo, keramiku, klinker, prirodny kamen, lakové
a kovové povrchy) dbkladne zakryt, pripadné odstreky a pouzité naradie a nastroje umyt ihned
vodou.

Fasadne omietky Baumit obsahuju zakladni chemicku ochranu voci pésobeniu mikroorganizmoyv,
ktora sa Standardne pridava pri vyrobe vo forme prisady. V oblastiach so zvySenym rizikom vyskytu
rias a hib na fasade (napr. tienisté a vihké miesta s hustou zelefiou, nadpriemerné atmosférické
zrazky, blizkost vodnych pléch a pod.) odpori¢ame aplikovat omietku so zvy$enou mierou ochrany
vo&i pésobeniu mikroorganizmov $pecialnou prisadou ANTIPILZ?

NajvysSiu mieru ochrany voci pdsobeniu mikroorganizmov poskytuje fasadna omietka Baumit
NanoporTop, ktora pdsobi proti mikroorganizmom na fyzikalnom principe fotokatalyzy.

Riziko poSkodenia vzhladu fasady pdsobenim mikroorganizmov zavisi od miery ich pritomnosti v
okolitom prostredi ako aj od celkového technického rieSenia a kvality realizacie fasady, trvala
nepritomnost rias a hub na fasade preto nie je mozné garantovat.

Farebnost’ podl'a vzorkovnice Baumit Life.

Zhodnost farebného odtiena je mozné garantovat len v ramci jednej vyrobnej Sarze. Odporucame
preto objednavat naraz celé mnozstvo materidlu vratane potrebnej rezervy, aby sa prediSlo
pripadnym rozdielom vo farebnosti.

Rozdiel farebnych odtiefiov vo vzorkovnici oproti farebnosti originalneho vyrobku je z technologickych
doévodov (technoldgia tlace a iny charakter podkladu) mozny a neméze byt dévodom na reklamaciu.
S ohladom na tuto skuto€nost odpord¢ame pred aplikaciou realizovat’ skuSobné vzorky.

Hodnoty spotreby, ktoré s uvedené v technickom liste a v cenniku, platia pre idealny m? jemného
hladkého podkladu. Po presnom stanoveni plochy (po odpocitani plochy otvorov a pripocitani plochy
osteni) je potrebné pocitat so spotrebou zvySenou o cca 10 - 15 % v zavislosti od druhu podkladu,
¢lenitosti povrchu fasady, drsnosti a nasiakavosti podkladu ako aj od techniky spracovania.

Pri objednavke materialu je potrebné zretelne uviest druh materialu, poZadovanu zrnitost’ a Struktiru
ako aj oznacenie pozadovaného farebného odtiefa.

Priklad:
Baumit SilikonTop 2K, 0073 (omietka so Skrabanou Strukturou, so zrnitostou 2 mm, farebny odtien
Life 0073).

Po naneseni omietky je potrebné fasadu chranit pred dazdom po dobu 48 hod.Y Rovnako pred
pripadnym nanasanim dalSej vrstvy (napr. farby) je potrebné dodrzat’ technologicku prestavku min.
48 hod.V

Dodrziavat' platné normy (STN EN 73 2901), smernice (ETAG 004), vSeobecné spracovatel'ské
zasady, ustanovenia v technickych listoch pre jednotlivé produkty a technologicky predpis
Baumit Tepelnoizolacné systémy!
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Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdu3nu vihkost vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimaticke
podmienky ako nizSia teplota a vysSia vzdusna vihkost mézu dobu zretia zretelne predizit.

2) Specialna prisada do tenkovrstvovych prefarbenych omietok alebo fasadnych farieb Baumit, odporiéana v
pripade zvySeného rizika pésobenia mikroorganizmov (hub, rias, plesni) v okolitom prostredi ako nadStandardna
ochrana predIZujuca Zivotnost fasady. Tato prisada bude primieSana pri vyrobe povrchovej Upravy za priplatok.
V pripade vysokej miery znecistenia okolitého prostredia mikroorganizmami je potrebné fasadny nater s obsahom
prisady ANTIPILZ pravidelne pocas zivotnosti fasady obnovovat.

Nase ustne a pisomné odporuc¢ania k technike pouzitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi)
na zaklade nasich skusenosti a podla nasho najlepSieho vedomia a suc¢asného stavu vedeckych a praktickych
znalosti, sU nezavazné a nezakladaju ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky. Taktiez nezbavuju zakaznika
povinnosti, aby sam na vlastni zodpovednost vyskusal naSe vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané
pouzitie. Dodrziavat platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania
vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na zmeny. Pri vydani novsich verzii su staré verzie
technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie a
platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet naSich zastupcov zaru€uje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok.
Informuijte sa na uvedenej adrese.
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