TECHNICKY LIST

Isover EPS 70F

POPIS VYROBKU

EPS (expandovany polystyrén) je fahka a pevna organickd pena, ktora sa Siroko
pouZiva v eurépskom stavebnictve, najma ako tepelna izolacia. Biele izolacné
dosky si v priebehu 40 rokov pouZivania ziskali na stavbach pre svoje vyborné
UZitkové vlastnosti pevné miesto. lzolacné dosky EPS Isover su vyrobené
pomocou najnovsich technoldgii bez obsahu CFC a HCFC (zndme ako fredny).
Modernd technoldgia zabezpecuje stdlu kvalitu a minimalnu energetickd
naroénost vyroby, ¢o doskam zaistuje vyborny pomer cena/vykon. Vsetky dosky
EPS Isover sa vyrabaju v samozhasavom vyhotoveni so zvySenou poZiarnou
bezpeénostou.*

OBLAST POUZITIA

Izolaéné dosky Isover EPS 70F su uréené najma pre fasddové zateplovacie
systémy ETICS a ostatné aplikdcie bez vyznamnych poZiadaviek na zatazenie
tlakom (podlahy a pod.). Dosky su vhodné pre izolacné vrstvy energeticky
Uspornych stavieb (nizkoenergetické a pasivne domy) s beZnymi hribkami
izolacie 200-500 mm. Zaroven sa EPS 70F pouZiva na kvalitné zateplenie
existujlcich stavieb, napr. v rdmci programu Zelena tUsporam.

ROZMERY, 1ZOLAENE VLASTNOSTI

Koéd znacenia: EPS-EN 13163-T1-12-W2-52-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 i

fasadne dosky z penového polystyrénu

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Izolacné dosky EPS Isover s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1000 x 1 000 mm su
balené do PE félie v balikoch s max. vyskou 600 mm. Nestandardné rozmery napr.
1000 x 2 000 mm, 1 000 x 2 500 mm su paskované. Dosky musia byt dopravované
a skladované za podmienok vylu€ujucich ich znehodnotenie. Neskladovat dlhodobo
na priamom sinku. Dosky st oznacené na boku tromi farebnymi pruhmi v poradi
farieb - zelend, ¢ervena, zelena.

VYHODY POUZITIA
velmi dobré tepelnoizolacné vlastnosti
vyborné mechanické vlastnosti
vhodné aj pre EITCS hr. 200-350 mm
minimélna hmotnost
jednoducha spracovatelnost
dlha Zivotnost
ekologicka a zdravotna neSkodnost
trvala odolnost proti vihkosti
biologicka neutralnost
ekonomicka vyhodnost

Oznacenie Hrabka (mm Rozmery Balenie Deklarovany tepelny odpor
(mm) ks m2 RD(m2 .K.W-1)
Isover EPS 70F 1 000 x 500 60 30 0,30 0,25
Isover EPS 70F 20 1000 x 500 30 15 0,30 0,50
Isover EPS 70F 30 1000 x 500 20 10 0,30 0,75
Isover EPS 70F 40 1000 x 500 15 7,5 0,30 1,05
Isover EPS 70F 50 1000 x 500 12 6,0 0,30 1,30
Isover EPS 70F 60 1000 x 500 10 5,0 0,30 1,55
Isover EPS 70F 70 1000 x 500 8 4,0 0,28 1,80
Isover EPS 70F 80 1000 x 500 7 3,5 0,28 2,10
Isover EPS 70F 90 1000 x 500 6 3,0 0,27 2,35
Isover EPS 70F 100 1000 x 500 6 3,0 0,30 2,60
Isover EPS 70F 120 1000 x 500 5 2,5 0,30 3,10
Isover EPS 70F 140 1000 x 500 4 2,0 0,28 3,65
Isover EPS 70F 150 1000 x 500 4 2,0 0,30 3,90
Isover EPS 70F 160 1000 x 500 3 1,5 0,24 4,20
Isover EPS 70F 180 1000 x 500 3 1,5 0,27 4,70
Isover EPS 70F 200 1000 x 500 3 1,5 0,30 5,25
Po dohode mozZno dodat vyrobky aj v inych hribkach a rozmeroch.
HRANY
Dosky st tandardne vybavené rovnou hranou, za priplatok moZno vytvorit poldraZku (do max. hr. 240 mm, krycie rozmery sa zmen3ia o rozmer poldrazky, t. j.15 mm).
TECHNICKE PARAMETRE
Parameter ‘ Jednotka Hodnota Norma ‘
Deklarovany koeficient tepelnej vodivosti AD W.m-1.K-1 0,039 CSNEN 12 667
Objemova hmotnost kg.m-3 13,5-18** CSN EN 1602
Dlhodobd nasiakavost pri Gplnom ponoreni WL(T) % 5 CSN EN 12 087
Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky TR kPa 100 CSN EN 1607
Pevnost (napatie) v tlaku pri 10 % lin. def. CS(10) kPa 70 CSN EN 826
Trvald zatazZitelnost kg.m-2 1200 -
Trieda reakcie na ohef - [ €SN EN 13 501-1
Teplotnd odolnost dlhodobo °C 80 -
Faktor difuzneho odporu () MU - 20-40 CSN EN 12 086

SUVISIACE DOKUMENTY

Protokol o skuske typu vyrobku ¢. 1020-CPD-050017987 , Protokol o skuske typu vyrobku ¢. 1390-CPD-0314/11/P

* Samozhdsavost EPS Isover je zaistend pomocou retardéra horenia PolyFlameRetardant - PFR . PouZitie tohto retardéra horenia si nevyZaduje stanovenie pravidiel bezpe¢ného
poutzitia, podrobné technické parametre su k dispozicii v pisomnej forme na vyZiadanie.

** Objemovd hmotnost je iba orientacnd a je urcend predovsetkym pre potreby statiky a vypoctu poZiarneho zataZenia.

*** pre poZiarnu bezpecnost stavieb je rozhodujlce zatriedenie celych konstrukcii a systémov, EPS sa nepouZiva bez nehorlavych krycich vrstiev.

Pozn.: Konkrétne aplikacie musia spifiat vieobecné poziadavky technickych podkladov Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., platnych technickych noriem a konkrétneho projektu.
1. 4. 2012 Uvedené informdcie su platné v case vydania technického listu. Vyrobca si vyhradzuje prdvo tieto udaje aktualizovat.
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