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HORNBACH Prokeran MIX

v" vysoko odolna, matna Specialna disperzna farba
v" odolna voci efektu poc¢arbania a vylesteniu
v' extrémna odolnost’ proti poskriabaniu a oteru

Vlastnosti

Matna, velmi odolna 3pecialna disperzna farba na extrémne necitlivé a Cistitelné natery stien a stropov v
interiéri.

Pred pouzitim musi byt natonovana v centre miesania farieb Hornbach!

Keramicky efekt:

Specialne tmely na baze akrylatu, keramické suroviny a hodnotné pigmenty vytvaraju spolu odolny povrchovy
film, ktory je extrémne odolny proti mechanickému zatazeniu. Matny film nateru je odolny proti oderu ako
latexova farba, bez toho, aby sa tvorili lesklé miesta, alebo sa stratil matny vzhlad. Nachylnost tmavych
farebnych odtiefiov zanechavat biele stopy po Skrabancoch a oderoch (efekt po€arbania) sa vyrazne znizuje.*

extrémne dobra Cistitelnost

odolna voci efektu pocarbania a vyleSteniu

matna a odolna proti oderu

bez toho, aby sa tvorili lesklé miesta, alebo sa stratil matny vzhlad
idealna pre intenzivne farebné odtiene

vysoko krycia

lahko aplikovatelna

*Odolnost proti poSkriabaniu, umyvatelnost a odolnost nateru stien a stropov farbou Prokeran sa vztahuje na oby€ajné, normalne javy
opotrebovania obyvacieho priestoru, ako i mechanické vplyvy zvy€ajnym pouzivanim. Hrubé, alebo vedome sp&sobené poskodenia su z
tohto vylucené.

Overené podla EN 13300:
| Odolnost proti oderu za mokra | trieda 1 [ Vysoko oderuvzdorna

Uéel pouzitia

V interiéri.

Vhodna na v8etky obvyklé interierové omietky, sadry, sadrokarton, Struktarované tapety, drsné viaknité tapety
a tapety zo sklenej tkaniny, apod. Na pretieranie neporusenych matnych a lesklych starych naterov na baze
disperzie.

Perfektna na steny v Ziarivo bielej alebo v silnych farebnych odtiefioch, napr. v obyvacke, detskej izbe, kuchyni,
dielni.

Idealna na frekventované a silne namahané priestory, napr. vo verejnych budovach, Skolach, Skolkach.

Upozornenie: Nenanasajte na drevo!

Farebny odtien
Farebny odtien si nechajte pripravit v centre mieSania farieb v Hornbachu.

Stupen lesku
Matna

Udaje v tejto Technickej karte sa zakladaju na aktualnom stave nasej vyvojovej a aplikaénej techniky. Nase technické Gidaje v Ziadnom
pripade nezbavuju pouzivatela povinnosti vykonat vlastné skusky, dévodom je velky pocet r6znych podkladov a vplyvov, ktoré mézu
pdsobit’ pocas aplikacie produktu. Neru¢ime za chyby a z nich plynuce nasledky, ktoré vznikli nespravnou technikou aplikacie.
Zverejnenim tejto Technickej karty stracaju vSetky skorSie verzie platnost.
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Obsiahnuté latky
Akrylatova disperzia, titanova beloba, kaolin, silikatové vyplne, voda, pomocné latky, konzervacné prostriedky
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, zinkium-pyrition.

Odolnost voéi svétiu
Velmi dobra

Odolnost voéi poveternostnym vplyvom
Iba do interierov.

Riediaci prostriedok
Voda

Vydatnost’
Presnu spotrebu zistite pomocou skusobnej aplikacie na prisluSnom objekte.

V8eobecne plati: Cim tmavsi, drsnej$i a savejsi podklad, tym vyssia je spotreba farby.

Hrubé omietky vydatnost’ v porovnani (Orientacné hodnoty pre 1 | pri jednorazovom natere):

neopracovana plocha 6 m?
Hladké omietky | plochy vymalované nebo oSetfené zakladnim 6,5 m?

natérem

neopracovana plocha 5,5 m?
Sadrokartén plochy vymalované nebo oSetfené zakladnim 6 m?

natérem

neopracovana plocha 5 m?
Pestrukta plochy vymalované nebo oSetfené zakladnim 5,5m?

natérem

neopracovana plocha 4.5m?
Sklena tkanina [ plochy vymalované nebo o$etfené zakladnim 5 m?

natérem

neopracovana plocha 4,5 m?
Hruba omietka plochy vymalované nebo oSetfené zakladnim 5m?

natérem

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vihkosti vzduchu 65 %: Pretieratelna po 24 hodinach. K dplnému zaschnutiu dochadza po 28
drioch. Vyssia vihkost vzduchu a niZSia teplota m6zu schnutie spomalit. Po uplnom vyschnuti nateru mézeme
na povrch pisat kriedou.

[\Iéradie
Stetec, valcek.

Cistenie naradia
Ihned' po pouziti naradie oplachnite vodou a mydiom.

Udaje v tejto Technickej karte sa zakladaju na aktualnom stave nasej vyvojovej a aplikaénej techniky. Nase technické Gidaje v Ziadnom
pripade nezbavuju pouzivatela povinnosti vykonat vlastné skusky, dévodom je velky pocet r6znych podkladov a vplyvov, ktoré mézu
pdsobit’ pocas aplikacie produktu. Neru¢ime za chyby a z nich plynuce nasledky, ktoré vznikli nespravnou technikou aplikacie.
Zverejnenim tejto Technickej karty stracaju vSetky skorSie verzie platnost.
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Metéda natierania

Pred pouzitim nechajte naténovat do zvoleného odtiefia v centre mieSania farieb Hornbach. Podklad musi byt
Cisty, suchy, bez stép mastnoty &i oleja a nosny. Odlupujice sa staré natery predtym odstrante. Kriedované
povrchy dokladne umyte. Nové omietky musia byt minimalne 4 tyzdne preschnuté. Kritické a vysoko savé
podklady o$etrite $pecialnou hibkovou penetraciou Hornbach alebo akrylatovym penetraénym naterom
Hornbach.

]

Dobre premieSajte. Aby ste dosiahli pozadovanu odolnost, naneste dva natery farby Prokeran.

Farebne ténovany Prokeran, obzvlast v tmavych farebnych odtiefioch, nezriedujte vodou, ale nanasajte
z&kladny a kryci nater nezriedenou farbou.

Medzi natermi je nutné dodrzat dobu schnutia 24 hodin.

Doélezité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (plati pre okolity vzduch a podklad)! Prepravujte prosim tieto nadoby v zvislej
polohe a zaistite proti padu a proti pripadnému uniku! Nadoby po pouZiti dobre uzavrite a uskladnite v chlade,
chranené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte ¢o najskér. Pri aplikacii nateru z viacerych nadob
dbajte na rovnaké vyrobné Cislo materialu.

Upozornenie: Pri pretierani akrylatovych vyplfiovacich hmét méze dochadzat k praskaniu nateru alebo
farebnym zmenam, vdaka vy3Siej pruznosti tychto latok.

Bezpecnostné pokyny

Dopliujuce informacie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Mdze vyvolat alergicku reakciu. EUH210 Na poziadanie
mozno poskytnut kartu bezpecnostnych udajov. EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mézu vytvarat
nebezpecné re-spirabilné kvapdcky. Nevdychujte aerosély ani hmlu.

Obsah VOC v tomto vyrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzna hodnota EU &ini max. 30 g/l (kategéria A/a od
roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otazky na tel. +421248708111. P101 Ak je potrebna lekarska pomoc,
maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku. P102 Uchovavajte mimo dosahu deti. P103 Pozorne si precita-
jte v8etky pokyny a dodrziavajte ich.Na recyklaciu odovzdavajte iba bezo zvySku vyprazdnené nadoby.
Zvysky farby v suchom stave je mozné likvi-dovat ako domovy odpad. Zvysky farieb v tekutom stave
odovzdajte na zbernom mieste na ulozenie nebezpecného odpadu.

Skladovanie

Prepravuijte prosim tieto nadoby v zvislej polohe a zaistite proti padu a proti pripadnému uniku! Nadoby po
pouziti dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chranené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte ¢o
najskor.

Udaje v tejto Technickej karte sa zakladaju na aktualnom stave nasej vyvojovej a aplikaénej techniky. Nase technické Gidaje v Ziadnom
pripade nezbavuju pouzivatela povinnosti vykonat vlastné skusky, dévodom je velky pocet r6znych podkladov a vplyvov, ktoré mézu
pdsobit’ pocas aplikacie produktu. Neru¢ime za chyby a z nich plynuce nasledky, ktoré vznikli nespravnou technikou aplikacie.
Zverejnenim tejto Technickej karty stracaju vSetky skorSie verzie platnost.
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