STIEBEL ELTRON

HDB-E 12 Si

Vstante radi i pozitfi

Tento elektronicky pritokovy ohfivac vody je vZdy vhodny. Zasobuje nékolik
odbérnych mist ve vasi domacnosti bez ohledu na to, zda mate tvrdou nebo

2N

mékkou vodu. PoZzadovana teplota se vytvari primichavanim studené vody pfimo z

armatury.
Vyména misto rozCilovani

Stale se rozCilovat, nebo stary pritokovy ohFivac vody vyménit? Pritokovy ohfivac
vody vas tohoto rozhodnuti snadno zbavi. ProtoZe vas odbornik ho namontuje
snadno a rychle diky profesionalnimu instalacnimu systému Rapid. Lze pouZit
stavajici otvory, vEetné otvor( od jinych vyrobcl. To je nejlepsi zplsob, jak se

rozloucit se starym p¥istrojem.

Nejdllezitéjsi znaky

Elektronicky Fizeny pritokovy ohfivac

Idedlni nahrada za hydraulické pritokové ohfivace
Dostatek teplé vody pro nékolik odbérnych mist
Konstantni teplota teplé vody 55 °C diky technologii 2i

Individualni nastaveni teploty pfimichanim studené vody

List s technickymi Gdaji

C. PRODUKTU: 232003




STIEBEL ELTRON

Typ

Cislo obj.

Technicka data

Jmenovité napéti

Jmenovity vykon

Jmenovity proud

Jisténi

Frekvence

Faze

Specificky odpor p15 2 (pfi studena <25 °()
Specificka vodivost 015 < (pfi Ustudena <25 °()
Zap

Nastaveni teploty

Barva

Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

2 oo

Trida energetické acinnosti

HDB-E 12 Si

232003

400V
10.7 kW
16 A
16 A
50/60 Hz
3/PE
1100 Q cm
910 pS/cm
>2.3 |/min
55 °C
bila
470 mm
225 mm
117 mm

3,50 kg

List s technickymi Gdaji

HDB-E 18 Si

232004

400V
18 kW
26 A
25A
50/60 Hz
3/PE
1100 Q cm
910 pS/cm
>2.3 |/min
55 °C
bila
470 mm
225 mm
117 mm

3,60 kg

HDB-E 21 Si

232005

400V
21 kw
31A
32A
50/60 Hz
3/PE
1100 Q cm
910 pS/cm
>2.3 |/min
55 °C
bila
470 mm
225 mm
117 mm

3,60 kg



STIEBEL ELTRON

Typ

Cislo obj.

Technicka data

Jmenovité napéti

Jmenovity vykon

Jmenovity proud

Jisténi

Frekvence

Faze

Specificky odpor p15 2 (pfi studena <25 °()
Specificka vodivost 015 < (pfi Ustudena <25 °()
Zap

Nastaveni teploty

Barva

Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

2 oo

Trida energetické acinnosti

HDB-E 24 Si

232006

400V
24 kW
35A
35A
50/60 Hz
3/PE
1100 Q cm
910 pS/cm
>2.3 |/min
55 °C
bila
470 mm
225 mm
117 mm

3,60 kg

List s technickymi Gdaji



STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



