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7.

VYHLASENIE O PARAMETROCH
€ 04/2022

Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
8588008372777
Uéel alebo téely pouiitia:
Keramické dlaZdice su lisované za sucha, su uréené na obklad stien a dlazby v interiéri obytnych a verejnych domov ako
ja rieSenie pre fasady v exteriéri. Vyrobok je vhodny pre plochy s nizkou intenzitou pohybu, ako su kuchyne, kipelne,
obyvacie izby, okrem miest, do ktorych sa vchadza priamo z vonku. Vzhfadom na to, #e sa povrch dlaZdic leskne,
dlaZdice sa musia chrénit pred predmetmi, ktoré by ich mohli poskriabat (ako napr. piesok, kovové noZi¢ky nabytku a

pod.)
Vyrobca:

VELLOZA GRANITO LLP, SURVAY NO 185 P2 P1, OPP KHOKHARA HANUMAN,AT BELLA — BHARATNAGAR, 363641 Morbi

Gujarat, India
Splnomocneny zdstupca:
nevztahuje sa

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov::

Systém hodnotenia: 4
Harmonizovand norma:
EN14411:2012
Notifikovany(-é) subjekt(-y):
nevztahuje sa

Eurépsky hodnotiaci dokument:
nevztahuje sa
Eurépske technické posidenie:
nevztahuje sa

Organ technického posudzovania:
ND - nevztahuje sa
Notifikovany(-€é) subjekt(-y):
nevztahuje sa

Deklarované parametre:

Uzitkové vlastnosti

Urovne a/alebo triedy /

Referencné ¢islo pouiitého

hodnota dokumentu:
Ohnfovzdornost A1FL EN14411:2012
UvolTiovanie nebezpetnych latok: - -
Uvolfiovanie Pb [mg/dm?2] £0,8 EN14411:2012
Uvoltiovanie Cd [mg/dm?2] <£0,07 EN14411:2012
Pevnost Skary/prifnavost [N/mm2]: - -
cementové lepidla: 20,5 EN14411:2012
disperzné lepidla: 21 EN14411:2012
lepidla na baze reaktivnych Zivic: 22 EN14411:2012

ukazatel uZitkovych vlastnosti

malta: vyrobku nie je stanoveny EN14411:2012
Odolnost proti termickému $oku Odolné EN14411:2012
Pevnost v tahu [N] minimum 1300 EN14411:2012
ProtiSmykové vlastnosti podfa normy DIN 51130 R9 EN14411:2012

Povrchové taktilné prvky:

ukazatel uZitkovych viastnosti
vyrobku nie je stanoveny

EN14411:2012

Trvacnost pre:

orné poufitie: SPLNA EN14411:2012
vonkajsie pm'lzme: odolnost pro:u mrazu , EN14411:2012
rozmrazovaniu (mrazuvzdornost) Odolné

Vhodna technicka dokumentécia a/alebo $pecificka technickd dokumentacia:

nevztahuje sa

Uvedené parametre vyrobku uvedeného vyssie st v stlade so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o
parametroch je v stlade s nariadenim (EU) & 305/2011 a vydava sa na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobeu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

(CGoodWay

ay spol. s r.0., Vajnorskd 127/E, 831 04 Bratislave
poﬁeﬁ@gl 23266 1742, Fax: +421 2 3266 1747
v!ww.goodway.sk, e-mail: info@goodway.sk

ICO: 44266120, IC DPH: SK2022653512
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datum, mésto




Technicka karta vyrobku
&. 04/2023
Tyka sa produktu: SKUPINA: Bla
1. Doplfiujice informdcie o UZitkovych vlastnostiach:
Keramické dlaZdice su lisované za sucha, uréené na obklady a dlazbu v interiéri obytnych a verejnych domov ako aj
rieSenie na fasddy v exteriéri. Vyrobok je vhodny pouiit v miestnostiach s nizkou intenzitou pohybu, ako st napr.

kuchyne, kipelne, obyvacie izby, okrem miest, do ktorych sa vchadza priamo z vonku. Vzhfadom na to, Ze sa povrch
dlazdic leskne, dlaidice sa musia chranit pred predmetmi, ktoré by ich mohli poskriabat (ako napr. piesok, kovové

nozi¢ky nabytku a pod.)

Urovne a/alebo triedy /

Referencné &islo

Vlastnosti: hodnota: pouzitého dokumentu:
Hriabka [mm] 7,5 mm EN14411:2012
Pripustna odchylka (3irka) od pracovného rozmeru 10,6 %; £ 2,0 mm EN14411:2012
Pripustnd odchylka (dl?ka) od pracovného rozmeru 0,6 %; £2,0mm EN14411:2012

Pripustna odchylka {hrubka) od pracovného rozmeru

+5%;+£0,5mm

EN14411:2012

Maximalna pripustna odchylka hrany od priamej linie
vzhladom k pracovnému rozmeru (3irka)

+0,5%;+£1,5mm

EN14411:2012

Maximalna pripustnd odchylka hrany od priamej linie
vzhfadom k pracovnému rozmeru (dfka)

+0,5%;+1,5mm

EN14411:2012

Maximélna pripustna odchylka od pravého uhla
vzhladom k 3irke

+0,5%; £ 2,0 mm

EN14411:2012

Maximalna pripustna odchylka od pravého uhla
vzhladom k dfzke

+0,5%;+2,0mm

EN14411:2012

Maximalna pripustnd odchylka zakrivenia stredu od
plochosti povrchu vzhfadom k uhlopriecke pocitanej z
pracovnych rozmerov

+£0,5%;+£2,0mm

EN14411:2012

Maximalna pripustna odchylka zakrivenia strany od

plochosti povrchu vzhladom k pracovnému rozmeru +0,5%;+2,0mm EN14411:2012
Sirky

Maximalna pripustna odchylka zakrivenia strany od

plochosti povrchu vzhfadom k pracovnému rozmeru £0,5%;+£2,0mm EN14411:2012
dizky

Maximalna pripustna odchylka zakrivenia rohov od

plochosti povrchu vzhfadom k uhlopriecke vyratanej z £0,5%; £2,0mm EN14411:2012
pracovnych rozmerov:

Nasiakavost vodou Eb [%)] £0,5 EN14411:2012
Pevnost v ohybe [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012
Odolnost proti oteru do hfbky [mm3] nevztahuje sa EN14411:2012
Odolnost proti oteru glaziry PEI/podet otaéok Trieda 3 EN14411:2012
Odolnost proti vlasoénicovym trhlindm: Odolné EN14411:2012

Odolnost proti iderom

ukazovatel uZitkovych
vlastnosti nie je stanoveny

EN14411:2012

proti dodatkom do bazénovej vody

Odolnost proti §kvrndm/zapineniu Trieda 5 EN14411:2012
C!memlcka odoln?sF proti kyselindm a zasadam s LA class EN14411:2012
nizkou koncentraciou

Chemicka odolnos’t Protl kyselinam a zasadam s HA class EN14411:2012
vysokou koncentraciou

Odolnost proti doméacim Cistiacim prostriedkom a A class EN14411:2012

Prirodzena radioaktivita [Bq/kg]

fl<1,f2<240

EN14411:2012

Podpisal{-a) zaav m%
efnodWay
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