r ODMASTOVAC
H A univerzalny koncentrat na odmastovanie

ODMASTOVAC je nepenivy odmastovaci prostriedok, koncentrat. SluZi na pripravu povrchov
pred lakovanim, galvanizaciou a natermi rozpustadlovymi aj vodou rieditefnymi hmotami. Vysoko -
ucinne odstrarnuje mastnoty ropné, rastlinné oleje aj ZivoCisne tuky. Je vhodny na kovové
povrchy, podlahy, sklo, dlazdice, betdn, staré natery a pod. Idedlny je pri pouziti na strechy pred
aplikaciou STRECHUSPRAVU, FARBY NABETON alebo ako priprava podkladu pred aplikaciou
opravnych malt, hydroizolacii, penetracii alebo lepiacich pasok. Vysoka ucinnost ho preduréuje
na uplatnenie ako v domacnostiach (krby, grily a iné), v dielfiach (na retaze, podvozky, motory),
v lakovniach a opravarenstve, tak v priemyselnych prevadzkach (na strojné zariadenia, Cistenie
skla) aj na Cistenie protihlukovych stien, tunelov a mostov.

Vodou rieditelna zmes 2-aminoetan-1-olu, kvartérnych améniovych zlucenin, komplexnych
modernych povrchovo aktivnych latok a aditiv na odmastovania povrchov. Specialne zloZenie
zvysuje prilnavost naterov na takto ocistené kovové povrchy.

VYHODY, POUZITIE

« na odmastovanie kovov, starych naterov, skla, podlahy, dlazdic, beténu, vhodny tiez na
motory, podvozky aut, motorky aj retaze bicyklov

* zvySuje prilnavost naterov na kov, uz Ziadne lupanie naterov z plotov, striech...

« ocistuje povrchy pred lakovanim, naterom, nastrekom, galvanizaciou

« slzi ako priprava podkladu pred aplikaciou STRECHUSPRAVU, FARBY NABETON,
LEPENKY VO VEDRE, ZAKLADOVEJ IZOLACIE, SPRAVBETONU, lepiacich pasok...

AP!.IKACIA

PRIPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu odstrarite nestidrzny, uvolneny, poskodeny material.

PRIPRAVA MATERIALU

ODMASTOVAC sa pred pouzitim riedi vodou v pomere odpovedajicom druhu a stupiiu

znecistenia, bezne sa riedi 1:7 az 1:20. Po vyskusani je mozné riedit aj v inom pomere, avSak

preriedenie vedie k strate vlastnosti.

POUZITIE

Aplikacia sa vykonava ru¢ne naterom val¢ekom alebo Stetcom, pripadne striekanim pomocou

vysokotlakového zariadenia (WAP) ¢ namaganim. ODMASTOVAC je vhodny do namagacich

vani aj na pouZitie v ultrazvukovych zariadeniach. Po aplikacii ODMASTOVACA sa znegisteny

podklad mechanicky ocisti pomocou Stetca alebo kefy a potom ihned d6kladne oplachne vodou,

bez oplachnutia k odmasteniu povrchu neddjde. ODMASTOVAC sa nesmie nechat zaschnt.

aplika¢na teplota izbova teplota, pripadne zvySena na 40-60 °C
hustota 1,05-1,1 g/cm?®
skladovanie v suchu pri +5 °C az +25 °C
skladovatelnost’ 24 mesiacov
$pecialne informacie koncentrat, riedi sa vodou v pomere 1:7 az 1:20

Balenie

poznamka v kartone
11
51
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V8etky vy$Sie uvedené udaje vychadzaju z internych skusok vyrobcu a jeho dlhoro¢nych skusenosti s aplikaciou v nespocetnych technickych a priemyselnych
odboroch. Vzhladom k velmi odliSnym poziadavkam a podmienkam pri aplikaciach je nevyhnutné, aby si uzivatel vzdy otestoval vhodnost' tohto produktu vo
svojich podmienkach. V&etky vysSie uvedené Udaje, parametre a odport¢ania su bez zaruky a dodavatel ani vyrobca nenesu zodpovednost' za priame i nepriame
Skody vzniknuté v suvislosti s pouzitim vyrobku. Zmeny vSetkych uvedenych udajov su vyhradené. Pri poziadavke modifikacie vyrobku ,na mieru” rovnako tak ako
pri poziadavke na bezplatné dodanie vzoriek €i konzultacné a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktualna verzia technického listu je dostupna na
www.hasoft.cz. Overte si, prosim, ¢i tento technicky list nebol nahradeny novou verziou.
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